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ORDEN APROBATORIA

El Boletin Oficial del Estado, correspondiente al dia 27 de octubre de 1967, nUmero 257 pagina
14.716, publica la siguiente disposicion:
ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la "Instrucciébn para proyecto,

construccion y explotacion de grandes presas”.

llustrisimo sefior:
Por Orden ministerial de 21 de agosto de 1962 fue aprobada la "Instruccién para proyecto,
construccién y explotaciéon de grandes presas”, redactada por la Comision de Normas para

Grandes Presas, constituida al efecto por Orden ministerial de 15 de enero de 1959.

En la Orden ministerial citada se dispuso que la Instruccién de referencia tendra vigencia sélo
hasta 31 de diciembre de 1963, debiendo previamente los Organismos oficiales, a través de la
Comisaria Central de Aguas, y las Empresas particulares a través del Comité Nacional Espafiol
de la Comisién Internacional de Grandes Presas, elevar propuestas de modificacion de aquélla,

segun los resultados de la experiencia conseguida.
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Ante el gran nimero de propuestas de modificacion presentadas y dado el enorme volumen de
trabajo que el analisis de la documentacion presentada representada, por sucesivas Ordenes

ministeriales fue ampliado el plazo definitivamente hasta 31 de marzo de 1967.

La citada Comision de Normas para Grandes Presas, reorganizara con caracter de permanente
por Orden Ministerial de 26 de abril de 1965, ha elaborado la nueva Instruccién, que informada en
21 de marzo de 1967 por el Consejo de Obras Publicas, ha servido de base para la redaccion del

texto definitivo preparado por la Direccion General de Obras Hidraulicas.

Parece conveniente prever que las sucesivas modificaciones de la Instruccion se puedan producir
de modo parcial, afectando tan sélo a alguno de sus articulos, sin necesidad de proceder cada

vez a una revisién cuyo proceso es forzosamente lento,

Este Ministerio ha resuelto:

1°.- Se aprueba y declara vigente la Instruccién para el Proyecto, Construccién y Explotacion de
Grandes presas, preparada por la Comisién de Normas para Grandes Presas y segun el texto
propuesto por la Direccion General de Obras Hidraulicas.

2°- En lo sucesivo, la Comisiébn de Normas para Grandes Presas propondra de oficio, a
sugerencia del Comité Nacional Espafiol de Grandes Presas o a requerimiento de la Direccion
General de Obras Hidraulicas, la modificacion individual de aquellos articulos de la Instruccién que
se considere necesario revisar, a la vista de la evolucién de la técnica y de las experiencias
recogidas de la aplicacion de la Instruccién.

Lo digo a V.I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V.I. muchos afios.

Madrid, 31 de marzo de 1967.

liImo. Sr. Director General de Obras Hidraulicas.
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CAPITULO |.- CRITERIOS FUNDAMENTALES

Articulo 1°.- DEFINICIONES.

1.1.- Grandes Presas.

Son todas las presas de mas de 15 m. de altura, segun la definicion de altura que sigue en 1.5. 0
en las presas entre 10 y 15 m. de altura que respondan a una, al menos, de las condiciones
siguientes:

a) Capacidad de embalse superior a 100.000 m3.

b) Caracteristicas excepcionales de cimientos o cualquier otra circunstancias que permita

calificar la obra como importante para la seguridad o economia publica.

1.2.- Maximo nivel normal de embalse.

Es el méximo que la superficie del agua puede alcanzar en circunstancias normales de

explotacién. Cuando éstas no exijan el vertido por los aliviaderos.

1.3.- M&ximo nivel de embalse en crecidas.

Es el que la superficie del agua puede alcanzar cuando ocurre la mayor crecida prevista,

funcionando el aliviadero sin limitar su capacidad por compuertas.

1.4.- Cota de coronacion.

Es la mas elevada de la estructura resistentes de la presa. Si parte de la presa esta ocupada por

los aliviaderos, se considerara como coronacion la de los estribos de aquélla.

1.5.- Altura de presa.

Es la diferencia entre la cota de coronacién y la del punto mas bajo de la superficie general de
cimientos, sin tener en cuenta obras circunstanciales, tales como rastrillos, pantallas de

impermeabilizacion o rellenos de grietas.

1.6.- Altura sobre el cauce.
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Es la diferencia entre la cota de coronacion y la del punto mas bajo del cauce del rio interceptado

por el paramento de aguas abajo de la presa.

1.7.- Capacidad de embalse.

Es el volumen de agua que puede almacenar el embalse con el maximo nivel normal segin se

define en 1.2.

1.8.- Periodo de recurrencia.

Es el intervalo de tiempo en que, segun calculos o deducciones estadisticas, probablemente se

reproducira una determinada avenida.

1.9.- Unidades.

Se recomienda utilizar las siguientes:

- Cotas: metros sobre el nivel de mar.
- Longitud: metros.

- Volumen: metros culbicos.

Articulo 2°.- CLASIFICACION DE LAS GRANDES PRESAS.

2.1.- A efectos de referencia o registro, se acepta convencionalmente la siguiente clasificacion de

grandes presas, vigente para el Registro Mundial:

A) Presas de fabrica: Gravedad P
Contrafuertes F

Boveda de radio constante VRC
Béveda de angulo constante VAC
Bévedas multiples VM

Culpula C

Cupulas multiples DM

B) Presas de materiales sueltos: De tierra T

De escollera E

C) Presas mixtas.
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D) Presas de tipos especiales.

Articulo 3°.- AMBITO DE APLICACION.

3.1.- Las normas de caracter general contenidas en esta Instruccién seran aplicables a todos los
tipos de grandes presas, segun las define el articulo 1°. Cada tipo particular debera cumplir,
ademas las prescripciones de caracter especifico que para él se establecen en el capitulo

correspondiente.

3.2.- En las presas mixtas, esto es, las que resulten de la combinacion de dos o mas partes de

distinto tipo, cada parte debera ajustarse a las normas particulares que le correspondan.

3.3.- Una presas se puede clasificar como especial ya por su tipo, ya por los procedimientos
constructivos, ya por los materiales que hayan de emplearse con técnicas no reguladas por la
presente Instruccion. En su proyecto debera justificarse que el grado de seguridad obtenido no es
inferior a los que la presente Instruccion prescribe para las presas no especiales. El Proyecto
deberé incluir, ademas, la especificacion y justificacién detallada de las normas particulares que

deben seguirse durante la construccion, puesta en carga y explotacion de las obras.

3.4.- Siempre que se justifique técnicamente la ausencia de riesgos graves aguas abajo de la
obra, la Direccion General de Obras Hidraulicas, previos los asesoramientos que estime
oportunos, podra eximirla total o parcialmente de las prescripciones de esta Instruccién, o
modificarlas a peticion del Ingeniero autor de aquél, del Director de la construccién o explotacion

o del propietario de la obra.

Cuando la obra no alcance los 30 m. de altura y la capacidad de embalse el millon de metros
cubicos, sera suficiente, para que resuelva la Direccion General de Obras Hidraulicas acerca de la
excepcion solicitada, el informe favorable del Servicio Central que tenga encomendada al vigilancia

de las presas.

3.5.- Siempre que la capacidad de embalse exceda de los 500 millones de metros cubicos o
cuando la altura de la presa exceda de los 100 m. si es de fabrica, y los 60 m. en presas de
materiales sueltos, para la aprobacion de su Proyecto y para la resolucion de los problemas que
puedan plantear su construccion, puesta en cargo o explotacion, ademas del cumplimiento de la
parte preceptiva de la presente Instruccion, la Direcciéon General de Obras Hidraulicas, previo
informe de los servicios competentes, de la Comision de Normas de Grandes Presas, y del

Consejo de Obras Publicas, podra decidir las prescripciones especiales que deban imponerse.

Articulo 4°.- ALCANCE DEL PROYECTO.
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4.1.- A todos los efectos del proyecto, construccién, puesta en carga o explotacién de una presa,
deben tenerse en cuenta las acciones reciprocas que cada uno de los elementos componentes
ejerce sobre los demas, en orden a la seguridad del conjunto organico, ademas de la seguridad

especifica de cada uno de ellos.

4.2.- El proyecto debera incluir el estudio, justificacion y definicion de la totalidad de los

elementos que sin caracter limitativo, se enuncian seguidamente:

a) El vaso del embalse.

b) Los terrenos de cimentacion y apoyo de estribos.

c) Los sistemas de desviacion del rio, incluidas las ataguias necesarias.

d) Los sistemas de impermeabilizacion y drenaje, tanto en la presa como en los cimientos y

laderas, con las galerias y conductos que procedan.

e) Los dispositivos de observacion del comportamiento funcional y de vigencia y control técnico de

la estructura en todas las fases de la obra.

f) Los aliviaderos, tomas de agua y desagules intermedios y de fondo.

g) Las centrales eléctricas de pie de presa.

h) Las vias de enlace de las obras con la red general de carreteras, asi como los accesos desde

aquéllas a todos los puntos esenciales de la obra.

i) Las instalaciones de telecomunicacion e iluminacion, especialmente en las casetas de

mecanismos, galerias de inspeccion, etc.

4.3.- El Ingeniero autor del proyecto o el Director de la construccién o de la explotacién de la
presa, podran omitir, en los documentos que hayan de tener un proceso meramente
administrativo, el andlisis de algunas de las circunstancias concurrentes en cada uno de los

elementos citados.

4.4.- La exigencia por parte de la Administracién de detalles complementarios a los presentados,

no debera afectar al plazo de tramitacién de las autorizaciones solicitadas, salvo en aquellos
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casos en que, a juicio de aquélla, los datos requeridos sean basicos para juzgar de la seguridad

de la estructura y de los eventuales dafios para el bien publico.

Articulo 5°.- COORDINACION.

5.1.- El proyecto, la construccion, la puesta en carga y la explotacion de las obras, no deben
concebirse ni considerarse aisladamente. Por el contrario, las informaciones previas, estudios y
calculos recopilados en el Proyecto, deben completarse, ampliarse y contrastarse con los datos
realmente obtenidos durante la construccion. En la explotacién, incluyendo la puesta en carga,
desembalses, etc., deben aprovecharse las experiencias obtenidas sobre el comportamiento de la
presa y del terreno, a fin de prever cualquier riesgo eventual y poder adoptar los oportunos

remedios.

5.2.- Se dejara constancia escrita de las experiencias particulares obtenidas, con el fin de que

sean utilizables, posteriormente para el perfeccionamiento de las teorias generales.

5.3.- Para conseguir eficacia en los resultados, es indispensable un estrecho contacto informativo
entre los ingenieros que dirijan el proyecto, la construccién, la puesta en carga y la explotacion

de la obra.

Articulo 6°.- INTERES NACIONAL.

6.1.- En todo caso deben quedar salvaguardados los intereses nacionales afectados por la
construccion de la presa. En consecuencia, al proyectar, construir y explotar estas obras, tanto
por parte del Estado y organismos publicos, como por los particulares, deben tenerse presentes

las siguientes normas:

a) Buscar la seguridad de las obras contra toda contingencia de dafios graves, si bien se eviten

innecesarios encarecimientos de coste.

b) Acreditar mediante el correspondiente estudio técnico, que el aprovechamiento proyectado
resulta coordinable con el integral del rio, a fin de que no quede éste condicionado por el

Proyecto.

c) Disponer la explotacion de las obras de forma que se logre el aprovechamiento maximo de
todos los recursos naturales o creados por ellos, que puedan contribuir a incrementar la riqueza
nacional, aunque tengan caracter secundario respecto del fin principal a que la presa se destina,

siempre que ello pueda conseguirse sin perjuicio sensible de éste.

11/85



d) Cuidar el aspecto estético de las obras e instalaciones en relacién con el paisaje que las
rodea, y aprovechar, dentro de las disposiciones legales, las posibilidades del embalse para lograr
zonas de esparcimiento, turismo y deporte, en tanto no alteren el nhormal aprovechamiento para el
que fueron proyectadas. Con igual criterio se fijara la eleccion de canteras y su régimen de

explotacion y la ubicacion de industrias complementarias de las obras.

12/85



CAPITULO Il.- NORMAS PARA EL PROYECTO DE PRESAS.

[I-A.- NORMAS GENERALES APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE PRESAS.

Articulo 7°.- PROYECTO PREVIO.

7.1.- Se entendera por Proyecto previo, a los efectos de esta Instruccién, el conjunto de estudios

y datos preliminares que se precisen para justificar y definir las obras y sus caracteristicas, asi

como el presupuesto correspondiente.

7.2.- Serd preceptivo un Proyecto previo de las presas, para incluirlo en la documentacion

requerida en la programacién de planes oficiales o para la tramitacion de concesiones

administrativas que integren obras afectadas por este Instruccién.

7.3.- El Proyecto previo constara de los siguientes documentos:

a) Memoria.

b) Planos.

c¢) Pliego de Condiciones.

d) Presupuesto.

7.4.- En la Memoria se recogera la documentacion referente a los siguientes temas:

a) Estudio climatoldgico e hidroldgico.
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b) Estudio geoldgico del embalse y del terreno de ubicacion de las obras.

¢) Soluciones alternativas.

7.5.- En los planos del Proyecto previo quedaran recogidas referencias permanentes planimétricas

y altimétricas que permiten identificar la ubicacion de la presa, embalse e instalaciones anejas.
Articulo 8°.- PROYECTO DE CONSTRUCCION.

8.1.- Se define como proyecto de construccién, la recopilacion de planos y condiciones
suficientes para la definicion y la ejecucion de la obra, bajo direccién técnica calificada, de

acuerdo con esta Instruccion y con el estado actual de la técnica.

8.2.- Para la construccién de presas o modificacién de las existentes, serd preceptiva la

redaccion de un Proyecto, que se ajustara al previo, salvo las modificaciones que justifique.

8.3.- El Proyecto de construccion constara de los siguientes documentos:

a) Memodria.

b) Planos.

c¢) Pliego de condiciones.

d) Presupuesto.

8.4.- Siempre que en esta Instruccion se cite el Proyecto, sin mas especificacion, se entendera

gue hace referencia al Proyecto de construccion.

Articulo 9°.- MEMORIA.

9.1.- La memoria justificara las obras proyectadas.

9.2.- El detalle y desarrollo de datos, ensayos y calculos se recogera en anexos.

9.3.- La memoria tratara, fundamentalmente, los siguientes temas, con la profundidad y detalle

gue requieran la importancia y circunstancias de cada presa:
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a) Modificaciones que, por consecuencia de las condiciones naturales o nuevas posibilidades de

la técnica, se considere necesario efectuar en relacién con el Proyecto previo.

b) Ampliacion de los estudios climatolégico e hidrolégico, incluidos en el Proyecto previo (@rt. 13°
y 149°).

¢) Ampliacion de los estudios disponibles en lo que a materiales de construcciéon adecuados se

refiere (art. 16°).

d) Estudio de los recursos disponibles en lo que a materiales de construccién adecuados se

refiere (art. 16°).

e) Estudio de las soluciones posibles, incluidas las del Proyecto previo, y comparacion de sus

caracteristicas técnicas y econémicas (art. 17°).

f) Estudio de la estabilidad y resistencia de las obras proyectadas.

g) Estudio hidraulico de los dispositivos de desagiie del embalse (art. 18°, 19° y 20°).

h) Estudio de los dispositivos de control y vigilancia de la obra y del terreno, tanto durante la

construccion como en la puesta en carga y la explotacién (art. 22°).

i) Accesos y comunicaciones (art. 23°)

j) Plazos y procedimientos de construccion (art. 24°)

k) Normas generales de explotacion.

Articulo 10.- PLANOS.

10.1.- Los planos del Proyecto seran suficientes para definir las obras y las particularidades del

terreno sobre el que se ubiquen.

10.2.- Con caracter preceptivo se incluiran los siguientes planos:

a) Plano de la totalidad de la cuenca hidrogréfica.
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b) Plano de situacion del embalse a escala no inferior a 1:100.000, con inclusion de las vias de

comunicacion relacionadas con el mismo.

¢) Plano del embalse con curvas de nivel y referido al Norte.

Se recomienda una escala a 1:5.000 y una equidistancia no mayor de cinco metros entre curvas

de nivel. En todo caso sera elegida para obtener un plano manejable.

d) Plano topografico de la cerrada, en el que estén indicados los puntos permanentes de
referencia. La escala no sera inferior a 1:500 y la equidistancia entre curvas de nivel sera, como
maximo, 2 m.

Son practicas recomendables:

Que dicho plano sirva para recoger la informacién geolégica propia de la cerrada. Que este plano -
u otro, en su defecto- abarque lo bastante como para comprender los terrenos en que se ubican

las instalaciones auxiliares de las obras.

El empleo de una cuadricula de coordinadas orientada al Norte y apoyada en los puntos

permanentes de referencia.

Que la nivelacion se enlace con la de precision del Instituto Geografico y Catastral.

e) Planta general de la presa y de las obras con ella relacionadas.

La posicion de la presa debera quedar fijada con relacion a los puntos permanentes de referencia

0 a la cuadricula de coordenadas.

f) Plano de excavaciones.

g) Planta, alzados y secciones suficientes para definir con entera claridad la presa y las obras e
instalaciones, bien sean permanentes o eventuales relacionadas directamente con ella, con

especificacion de las fabricas y materiales que correspondan.

Los planos relacionados con la maquinaria a instalar, podran ser modificados cuando se

conozcan las caracteristicas de la misma.
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h) Planos detallados de los dispositivos de impermeabilizacion (tapiz, pantalla, etc.) y drenaje de

la presa y el terreno, si tales trabajos se considerasen necesarios.

i) Planos detallados de las obras de desviacién del rio durante la construccion.

j) Plano de los dispositivos previstos para el control y vigilancia de la presa.

k) Planos de los accesos a los lugares a los que se considere precise llegar para la inspeccion y

vigilancia de la obra.

Articulo 11°.- PLIEGO DE CONDICIONES.

11.1.- El Pliego de Condiciones que regulara la ejecucion de las obras y las pruebas previstas,
dispondra entre otras, y en forma de articulado, las materias correspondientes a los siguientes

apartados:

a) Descripcion de cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos

correspondientes.

b) Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben someterse.

¢) Normas para la elaboracion de las distintas fabricas, precauciones necesarias durante la

construccion y control de las calidades obtenidas.

d) Normas generales para la ejecucién y control de los dispositivos de impermeabilizacion y

drenaje.

e) Normas para la instalacion de los dispositivos previstos para el control y vigilancia de la presa.

f) Programacion de la obra.

Articulo 12°.- PRESUPUESTOS.

12.1.- Los presupuestos deberan contener los resultados de las mediciones de las distintas

unidades de obra; los cuadros de precios unitarios; los presupuestos parciales de las diversas

partes; y el presupuesto general de toda la obra.

Articulo 13°.- ESTUDIO CLIMATOLOGICO.
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13.1.- El proyecto de construccién desarrollara el estudio climatolégico que, preceptivamente, ha
de incluirse en el Proyecto previo. Se completaran los datos que hayan servido para este Gltimo
con las observaciones directas obtenidas durante el plazo transcurrido entre la redaccion de

ambos Proyectos.

13.2.- El estudio climatolégico comprendera la informaciéon necesaria para el estudio hidrolégico,
asi como el andlisis estadistico de lluvias, nieves, variaciones térmicas y demas variables que

interesen al proceso constructivo, a la calidad de la obra o al comportamiento de su estructura.
Articulo 14°.- ESTUDIO HIDROLOGICO.

14.1.- En el proyecto se recopilard y complementara el conjunto de datos que haya servido de
base para el estudio hidrolégico del proyecto previo, integrando en aquél las observaciones
directas que, preceptivamente, habran de obtenerse durante el plazo que transcurra entre la

redaccion de ambos documentos.

14.2.- En relacién con los caudales que tengan que considerarse, habra de incluirse una

recopilacion de datos histéricos.

14.3.- El estudio hidrolégico no se limitara al analisis de los caudales del rio, sino que habra de

evaluar también sus causas determinantes: precipitaciones, escorrentias, fisiografia, etc.

14.4.- La informacién obtenida tanto referente a las causas climatolégicas, lluvias, etc., habra de
contratarse por correlacion con otras cuencas, cuando entre ambas no existan condiciones
variantes sensibles, como son: posicion fisiografica del valle, naturaleza geoldgica y vegetal de la
superficie determinante de escorrentias, morfologia del cauce, etc.

14.5.- El estudio hidrolégico se orientara hacia los aspectos siguientes:

a) El suministro de las cifras basicas para el andlisis del rendimiento hidraulico de la obra.

b) La ponderacion de los riesgos consecuentes al establecimiento de la obra, en cuanto a la

creacion o modificacion de las avenidas en su recorrido a lo largo del cauce aguas abajo.

c¢) El conocimiento de la influencia que pueden tener las presas de embalse ya construidas en la

misma cuenca del rio, aguas abajo y aguas arriba de la que se proyecta.

14.6.- Se procurara establecer una funcién entre caudales maximos anuales y periodos de

recurrencia, a la cual habra de llegarse por extrapolacion estadistica del régimen del rio observado
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directamente, o por deduccién mediante la aplicacion de coeficientes adecuados a la superficie
de la cuenca receptora, intimamente unidos a sus caracteristicas altimétricas, climatolégicas,
geoldgicas, fisiograficas, etc. Cuando ambos procedimientos sean posibles, los resultados habran
de cotejarse. En todo caso es obligado una ponderacion meticulosa de los resultados finales,

habida cuenta de la debilidad de los métodos a nuestro alcance.

14.7.- A efectos de la capacidad del sistema de desagle (art. 18°), se denomina "avenida
maxima" aquella cuyo periodo de recurrencia sea de 500 afios. A los mismos efectos llamaremos
"avenida normal" aquella cuyo periodo de recurrencia sea como maximo de 50 afios, pero
calculada siempre con vistas a no alterar, de modo especial, las condiciones del riesgo
preexistente.

Podra ser mayor en el caso de que inmediatamente aguas abajo del emplazamiento de la presa,
existiera un embalse de capacidad suficiente para laminar la avenida prevista, o por otras

circunstancias que se justificaran debidamente.

14.8.- Se preveran las incidencias hidrolégicas durante el proceso de construccion de la presa, y

en particular el estudio de la desviacién del rio para hacer posible la cimentacion de la obra.

Articulo 15°.- ESTUDIO DEL TERRENO.

15.1.- El Ingeniero autor del proyecto, asistido si lo considera necesario, por expertos en la
materia, debera comprobar que el terreno es capaz de resistir las solicitaciones de tipo mecanico
o hidraulico impuestas por la presa, por el embalse y por el funcionamiento del sistema. En
consecuencia, el estudio del terreno debera extenderse a la cerrada, al vaso y a la zona aguas

abajo afectada por los desagues de la obra.

15.2.- Ademas del estudio geoldgico en la superficie, se haran reconocimientos directos en
profundidad, mediante galerias, pozos, sondeos u otros medios de prospeccion,
complementados, cuando el Ingeniero autor del Proyecto lo estime conveniente, con ensayos

geotécnicos para determinar las caracteristicas mecanicas del terreno.

En lo posible, se procurard que al menos parte de las obras de reconocimiento puedan ser
incorporadas a la obra definitiva, sirviendo asi de elementos de control y vigilancia para registrar
posibles anomalias en el comportamiento del terreno o de la presa, en las filtraciones, niveles

freéticos, etc.
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15.3.- Los ensayos y pruebas que se realicen para determinar las caracteristicas mecanicas del
terreno, cuando sean precisos, se haran en colaboracion con un laboratorio o centro

especializado de reconocida solvencia.

15.4.- Deberan estudiarse las caracteristicas sismicas de la zona donde esté ubicada la presa,

justificandose debidamente si procede o no tener en cuenta sus efectos en el célculo de la presa.

Articulo 16°.- ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIALES.

16.1.- En el Proyecto debera justificarse, mediante reconocimientos y ensayos, que las
prescripciones exigidas para los materiales naturales por las caracteristicas de la obra, y que el
Pliego de Condiciones recoge, pueden satisfacerse con productos procedentes de yacimientos a

canteras o canteras situadas en la comarca.

16.2.- Se |justificara que los yacimientos o canteras contienen materiales suficientes para
ejecutar, con amplitud, toda la obra de la presa, y se pondran a disposicién de los constructores
los resultados de ensayos y reconocimientos, asi como los planos de situacién de los posibles

yacimientos de materiales naturales.

Articulo 17°.- ELECCION DEL TIPO Y CARACTERISTICAS DE LA PRESA.

17.1.- La eleccion del tipo de presa debe estar precedida de un concienzudo comparativo de

soluciones posibles, en su triple aspecto estructural, hidraulico y econémico.

Las consideraciones geolégicas y la clase de materiales naturales disponibles en las
proximidades de la obra habran de tener, en la mayoria de los casos, un peso decisivo en la
eleccién. Andloga importancia habra de concederse muchas veces al condicionamiento que sobre

el tipo de presa pueden establecerse las exigencias del aliviadero.

17.2.- Entre las soluciones que se consideren, no podran omitirse aquéllas que supongan un
aprovechamiento exhaustivo de los recursos naturales sean éstos las cerradas disponibles o los
potenciales hidrolégicos. En el supuesto de que los citados recursos fuesen superiores a los
aprovechados por el fin inmediato de la obra, debera incluirse justificacién econémica de la
inversion que requiere el aprovechamiento que se propone, que no ha de ser incompatible con las

obras que exija mas tarde aquél aprovechamiento exhaustivo.

Articulo 18°.- CAPACIDAD DEL SISTEMA DE DESAGUE. INFLUENCIA DEL EMBALSE.
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18.1.- Conocida la avenida maxima, se debera definir, con criterio de actuacion coordinada, los
medios de evacuacion o laminacién convenientes, como son los desaglies controlados por
compuertas: de fondo, intermedios o de superficies; los desagiies de seccion acotada pero sin
compuerta; los aliviaderos de lamina libre y el resguardo del embalse. Se exceptia el caudal
evacuado por la central de pie de presa, si existiera, y por las diversas tomas de agua con fines

industriales o de regadio, salvo casos muy especiales que se justificaran debidamente.

18.2.- En todo caso, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

a) La suma de los caudales que puedan ser evacuados por todos los dispositivos sujetos a
control, con el embalse a su maximo nivel normal, no serd nunca superior al caudal de la avenida

normal.

b) La altura de la presa asegurara un resguardo que permita la laminacion del caudal de la avenida

maxima, y su evacuacion con los desagies de que se disponga.

18.3.- Se considerara la posibilidad de reducir el riesgo aguas abajo de la presa mediante el
resguardo del embalse, aliviadero de seccion limitada u otros medios cualesquiera, y se prevera

su repercusion econdémica en la rentabilidad de la obra.

18.4.- Todos los dispositivos de desagiie se proyectaran con la condicion de no dar lugar a
erosiones, ni en el cauce ni en las laderas, que pudieran poner en peligro la estabilidad de la

presa.

18.5.- Para la solucién de los problemas hidraulicos que puedan plantearse en todos los
dispositivos de desagiie, es recomendable su estudio y comprobacion en modelo reducido
cuando sus caracteristicas hayan sido sancionadas por la practica; en caso de que no hayan
sido o bien cuando existan circunstancias especiales, este ensayo en modelo reducido sera
obligatorio; debera realizarse siempre en colaboracion con un laboratorio oficial o centro de

reconocida solvencia y sus resultados se incorporaran al Proyecto.

Articulo 19°.- ALIVIADEROS.

19.1.- La capacidad de desagiie de los aliviaderos se determinara como se preceptia en el

articulo 18°.

19.2.- Los aliviaderos dotados de compuertas estaran divididos al menos en dos vanos.
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19.3.- Las compuertas de los aliviaderos deberan poderse maniobrar con energia procedente de

dos fuentes distintas y accionarse también a mano.

19.4.- Si se instalan compuertas automaticas, el nimero de las mismas no podra exceder de la
mitad del total de las proyectadas. Deberan estar provistas de dispositivos que les permitan
comprobar su automatismo sea cualquiera el nivel del embalse.

19.5.- El estudio del desaglie de una avenida cuyo periodo de recurrencia no sea inferior a 100
afos, sera preceptivo para el caso en que esté averiada y cerrada una de las compuertas del
aliviadero. Para esta circunstancia se tendra en cuenta:

a) El efecto laminador del embalse entre los niveles maximos, normal y de crecidas.

b) El caudal evacuado sobre la compuerta averiada.

c¢) Los caudales que puedan evacuarse por otros érganos de desagie, hasta el limite con el que
pueda garantizarse su funcionamiento, de acuerdo con el nivel del embalse.

También se podra considerar la posibilidad de incrementar la capacidad de desagiie por sistemas
de emergencia.

Articulo 20°.- DESAGUES PROFUNDOS.

20.1.- Se denominan "desagiies profundos" aquellos cuyo dintel de toma esta a cota inferior a la

del umbral mas bajo de los desagiies de superficie.

Los desagties profundos pueden servir para controlar el nivel del embalse y permitir su vaciado en

un tiempo prudencial.
Cuando el desagiie profundo esté situado de forma que la capacidad de embalse que queda por
debajo de la cota del umbral en su toma resulta despreciable respecto a la capacidad total, se

denominara "desague de fondo". En caso contrario, se llamara "desagtie intermedio".

20.2.- La capacidad de los desaglies profundos, con el nivel del embalse a la mitad de la altura de

la presa, cumplira las siguientes condiciones:

a) Los desagiies de fondo tendran como capacidad minima el caudal medio del rio.
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b) Cuando el embalse alimente una central eléctrica, siempre que se puede garantizar en todo
momento el consumo de la energia producida, se computaran las turbinas como desagies

intermedios, cuando una cualquiera de las mismas se halle fuera de servicio.

¢) Cuando el embalse alimente otras tomas de agua para riesgos, abastecimiento, etc.., siempre
y cuando tengan una seguridad en su servicio, podran también computarse, en su totalidad, como

desagues intermedios.

d) Cuando la suma de las capacidades de los desagles de fondo, central y tomas, no alcance a
tener, en total, un valor triple del caudal medio del rio se proyectaran desagiies adicionales

intermedios hasta alcanzar dicho valor.

20.3.- Todos los desagiies profundos se proyectaran para poder funcionar correctamente, con la

carga total del embalse, tanto en su apertura como en su cierre.

20.4.- En cada presa se proyectara como minimo, dos desagies de fondo.

20.5.- Todos los desagies profundos estaran provistos de doble cierre y deberan poderse

accionar a mano y mecanicamente, con energia procedente de dos fuentes distintas.

Para fijar la disposicion y dimensiones de los desagilies, se recomienda tener en cuenta las
"Recomendaciones provisionales para el proyecto y construccién de los desagiies profundos de
las presas", publicado por el Centro de Estudios Hidrograficos en el n°® 29 de la Secciéon de

Normas Técnicas del mes de julio de 1964.

Articulo 21°.- CENTRALES DE PIE DE PRESA.

21.1.- En caso de que el embalse haya de alimentar directamente una central hidroeléctrica,
deberan figurar en el Proyecto los datos fundamentales de este aprovechamiento y especialmente

el maximo caudal utilizable.

21.2.- Se definiran en el Proyecto de la presa aquellos elementos de la central o de sus circuitos

de alimentacién y desagiie que puedan influir en el comportamiento general de la presa.

Articulo 22°.- SISTEMA DE AUSCULTACION Y VIGILANCIA. AFOROS.

22.1.- Se proyectard el sistema de control necesario para conocer en todo momento el

comportamiento de la presa y del terreno en relacion por las previsiones del Proyecto durante las

fases de construccion, puesta en carga y explotacion.
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22.2.- En todas las presas sera obligatorio disponer un sistema de control de desplazamientos

gue, como minimo, debe constar de:

a) Una colimacion en la coronacién o en una galeria alta que abarque toda la longitud de la presa.

b) Una nivelacion de los puntos mas importantes de la estructura.
22.3.- Es recomendable en las presas cuya altura sea mayor de 100 m. y obligatorio en las
presas béveda y cupula mayores de 50 m. establecer una red geodésica para medicién de los

corrimientos absolutos de presa y laderas.

22.4..- En todas las presas cuya estabilidad dependa de modo notable de las presiones

intersticiales, se establecera un sistema de medicién de tales presiones.

22.5.- En el Proyecto se especificaran los criterios convenientes para la vigilancia de las
filtraciones que en principio se prevean, asi como los dispositivos para su aforo durante la

explotacién de la presa.

22.6.- Las galerias y camaras de mecanismos habran de ser faciimente practicables, estaran
iluminadas y perfectamente ventiladas. Para acceder a ellas, se proyectaran en las presas de
mas de 50 m. de altura, ascensores o caminos para vehiculos, salvo casos especiales que se

justificaran debidamente.

22.7.- Deberan preverse en el Proyecto las instalaciones y dispositivos necesarios para aforar

tanto los caudales principales afluentes al embalse como | os desaguados de él.

Articulo 23°.- ACCESOS Y COMUNICACIONES.

23.1.- El Proyecto considerard, en sus lineas generales, los accesos para la construccion y

conservacion de la presa.

23.2.- Se prevera la telecomunicacion del centro de vigilancia de la presa con los servicios de

explotacion y con la red nacional.

23.3.- Todo embalse importante dispondra, salvo justificacion especial, de un medio de

comunicacion eficaz con los poblados situados inmediatamente aguas abajo de la presa.

Articulo 24°.- PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION.
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24.1.- Se fijaran en el Proyecto los plazos de ejecucion del conjunto de la obra y de cada una de
sus partes principales, incluyendo las obras de desviacion e instalacion de los dispositivos de

desague.

24.2.- Se preveran asimismo la desviacion del rio y el orden de ejecucién de los elementos de la

presa, en la medida en que puedan afectar a la evacuacion de las avenidas probables.

24.3.- En el Proyecto se exigira que las propuestas de los constructores que liciten en la
construccion de la presa, vayan acompafiadas de un estudio de ejecucién en el que se justifique
como con los medios, maquinarias y personal previstos puede realizarse la obra conforme a los

plazos y prescripciones sefialadas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

Articulo 25°.- TRAMITACION DEL PROYECTO.

25.1.- Los organismos competentes del Ministerio de Obras Publicas, encargados de la revision
técnica del Proyecto, comprobaran si éste se ajusta a las normas vigentes y a las prescripciones

técnicas que hubiesen figurado en la correspondiente concesion.
25.2.- Las deficiencias subsanables que pudieran apreciarse, bien por cuestién de forma, bien
porque algun documento quedara incompleto, seran subsanadas en el plazo que sefialen los

organismos encargados de la revision.

25.3.- La Direccion General de Obras Hidraulicas, cumplidos los tramites anteriores y a la vista de

los informes pertinentes, resolvera sobre la aprobacién del Proyecto.
25.4.- Las modificaciones de detalle que se pretendiera introducir respecto al Proyecto, antes o
durante su construccion, deberan ser notificadas previamente a la Comisaria de Aguas u

organismo oficial encargado de la inspeccion, la cual resolverd, si es de su competencia o, en

caso contrario, tramitara a la Direccién General de Obras Hidraulicas la solicitud de modificacion.

[I-B. NORMAS PARTICULARES A PRESAS DE FABRICA.

Articulo 26°.- DEFINICIONES Y CLASIFICACION.

26.1.- Son presas de fabrica las constituidas por hormigébn o0 mamposteria.

26.2.- Las presas de fabrica, a efectos de referencia y registro, se clasifican en los siete grupos

indicados en el articulo 2° de esta Instruccion.

Articulo 27°.- SOLICITACIONES A CONSIDERAR.
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27.1.- En el Proyecto de una presa de fabrica, se tendran en cuenta las siguientes solicitaciones:
a) Peso propio. Articulo 28°

b) Empujes hidraulicos. Articulo 29°

c) Presion intersticial Articulo 30°

d) Efecto del oleaje Articulo 31°

e) Empuje de los aterramientos. Articulo 32°

f) Accién del hielo. Articulo 33°

g) Efectos sismicos. Articulo 34°

h) Variaciones de temperatura. Articulo 36°

i) Otras solicitaciones. Articulo 37°

Articulo 28°.- PESO PROPIO.

28.1.- La densidad aparente de la fabrica se justificara mediante ensayos realizados en
condiciones andlogas a las previstas durante la construccion. En la redaccion del Proyecto podra
atribuirse a la mamposteria una densidad aparente igual a la conseguida en otras obras
construidas con materiales similares. Por igual criterio, se podra efectuar el célculo de las presas

de hormigén con una densidad aparente de 2,3 t/m3.

28.2.- Si el proceso constructivo de la obra o la posicién de las juntas de construccion pudieran
tener influencia en el reparto tensional, sera preciso tener en cuenta tales factores al calcular las

tensiones debidas al peso propio.

28.3.- Durante el curso de las obras, debera comprobarse periédicamente la densidad aparente de
la fabrica conseguida, y si resultara inferior a la supuesta en mas del 2 por 100 debera

comprobarse si ello afecta a la seguridad de la obra.

Articulo 29°.- EMPUJES HIDRAULICOS.

29.1.- Se calcularan los empujes hidrostaticos sobre la presa correspondientes al maximo nivel
normal del embalse (Situacion normal A2) y a la maxima sobre-elevacion previsible (Situacion

accidental B23) (Art. 28°).

29.2..- El peso especifico del agua para el calculo de los empujes hidrostaticos sera considerado
normalmente igual a la unidad. Deberan tenerse en cuenta pesos especificos superiores,
determinados experimentalmente, en aquellos casos en que el agua contenga una fuerte

proporcion de elementos en suspension.
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29.3.- En las presas vertedero, se tendran en cuenta las presiones dinamicas sobre los

paramentos al funcionar el aliviadero cuando este efecto sea desfavorable.

Articulo 30°.- PRESION INTERSTICIAL. SUBPRESION.

30.1.- La presion de los fluidos que llenan los poros de la fabrica y de los terrenos actla
disminuyendo las presiones efectivas entre las particulas sélidas de los mismos y alterando por lo
tanto, la estabilidad y resistencia de aquellos. Su efecto puede estudiarse introduciendo en el
estado tensional las fuerzas de masa, derivadas del gradiente de presién.

Tal procedimiento, sin embargo, suele conducir a calculos muy complejos, por lo cual, se recurre,
en general, a comprobar la estabilidad de la presa o del terreno en el que se apoya, estudiando el
posible deslizamiento segun un cierto numero de superficies elegidas por consideraciones
tedricas, asi como segln todas aquellas que presenten circunstancias de debilidad particular,
tales como la superficie de cimentacién, las juntas de trabajo en las fabricas, fallas, diaclasas,
estratos blandos o permeables en el terreno, etc.

En todas estas comprobaciones se supondra, salvo justificacion especial, que la presion
intersticial actla sobre la totalidad del area considerada, lo que equivale a estimar como nula el

area de contacto efectivo entre particulas.

30.2.- Ademas de las comprobaciones particulares para cada tipo de presa, indicadas en su
lugar, en la fabrica se considerara el efecto de la presién intersticial en planos horizontales o
subhorizontales. La presion intersticial que actle sobre estos planos, tanto en el interior de la

fabrica como en el terreno, recibe el nombre especifico de "subpresién”.

30.3.- Para conocer las presiones intersticiales es necesario, en principio, determinar la red de
filtracion, lo cual puede hacerse por medios analiticos, graficos o experimentales (modelos,

analogia eléctrica, etc.).

30.4.- Al determinar la red de filtracion, sera preciso no solo tener en cuenta las coeficientes de
permeabilidad de las diferentes clases de fabrica o terrenos, sino también establecer las hipotesis
mas desfavorables para la seguridad de la presa en relacién con la influencia de posibles
heterogeneidades, defectos, fisuras, juntas de trabajo, obturacién de drenes o paramentos por
incrustaciones o por hielo, diferencias de permeabilidad originadas por el estado tensional, etc.
También se tendrd siempre en cuanta la anisotropia de la fabrica y en particular las posibles
consecuencias de la permeabilidad, fisuracion o rotura de los conductos a presién alojados en las

fabricas, terreno del cimiento o estribos.

30.5.- Toda la incertidumbre que sobre la forma de la red de filtracion implican estas

circunstancias repercute en la magnitud probable de las presiones intersticiales y, por lo tanto, en
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la valoracion del coeficiente de seguridad de la presa. Son, pues muy recomendables todas las
medidas que tiendan a reducir el valor absoluto de esas presiones, con lo que se disminuye asi la
influencia relativa de sus variaciones sobre la estabilidad de la obra. Entre estas medidas, las
galerias, los drenajes y las inyecciones contribuyen de manera decisiva a la seguridad de la

presa.

30.6.- Partiendo de que es dificil la evaluacion de la presion intersticial, solo si se adoptan todas
las medidas anteriores, podra aceptarse que se estime dicha presion mediante las reglas

empiricas admitidas para cada tipo de presa.

30.7.- En todo caso, es necesario prever dispositivos que permitan medir e interpretar las
presiones intersticiales durante la explotacién y comprobar su efecto sobre la estabilidad de la

obra.

Para ello, es recomendable proyectar galerias u otros conductos que, ademas de mediar estas

presiones, permitan reducirlas.

Articulo 31°.- EFECTO DEL OLEAJE.

31.1.- Cuando la direccién e intensidad de los vientos reinantes o dominantes y su orientacion en
relacién con el embalse, asi como la longitud de éste y su posicion respecto de la presa lo
requieran, se determinara la altura maxima previsible de las olas y sus efectos dinamicos sobre el

paramento.

31.2.- En casos particulares, se considerara la posibilidad de que se presenten aludes o

corrimientos del terreno sobre el embalse que pudieran ocasionar un oleaje extraordinario.

Articulo 32°.- EMPUJE DE LOS ATERRAMIENTOS.

32.1.- En el Proyecto, se justificara debidamente la altura que pudieran alcanzar los aterramientos
en un periodo de explotacion de 100 afios. El empuje que producen estos aterramientos se
calculara segun las teorias de la mecanica del suelo. A falta de datos experimentales, siempre
muy recomendables, se considerara en la zona de aterramiento, un empuje horizontal equivalente
a la presion hidrostatica incrementada en 0,4 t/m3, y un empuje vertical igual al producido por un

liquido de densidad 2.

Articulo 33°.- ACCION DEL HIELO.
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33.1.- Cuando las condiciones climatolégicas hagan previsible la formacion de una capa de hielo
de espesor mayor de 20 cm. en la superficie del embalse, se considerara que, sobre la
proyeccion vertical del area de contacto del hielo con el paramento actia una presion
suplementaria de 1 Kg/cm2. Cuando el paramento de aguas arriba sea muy tendido a las laderas
proximas a la presa tengan pendientes moderadas, podran aplicarse coeficientes de reduccion a

las cifras anteriores.

Articulo 34°.- EFECTOS SISMICOS.

34.1.- En lo que atafie a estos efectos, el territorio nacional se considerara dividido en tres zonas

de baja, media y alta sismicidad, segun el plano que se adjunta.

34.2.- En la zona de baja sismicidad no es necesario tener en cuenta las posibles acciones

sismicas.

34.3.- En la zona de sismicidad media se calcularan las estructuras y dispositivos cuyo buen
funcionamiento es vital para la seguridad de la presa, como los aliviaderos, etc., en forma que
resistan una aceleracién sismica horizontal igual a la maxima probable en 500 afios, y otra
vertical con un valor igual a la mitad de la horizontal. En el caso de no conocerse dicha
aceleracion probable, se adoptara para la componente horizontal, un valor comprendido entre el 5

y el 10 % de la aceleracién de la gravedad, y para la vertical, la mitad de la horizontal.

34.4.- En las zonas de alta sismicidad, el Ingeniero autor del Proyecto, asistido si lo cree
necesario por expertos en la materia, realizard un estudio sismolégico y tecténico que justifique
las acciones previsibles. Para presas boéveda, clUpula o de contra fuertes, sera preceptivo el
calculo dindamico, teniendo en cuenta los posibles modos de vibracion de la estructura. Lo mismo
habra de hacerse para presas de gravedad de altura superior a los 100 m. sobre cimientos.
También deberan preverse los posibles movimientos del terreno en el vaso, cerrada y zonas que

les afecten.
34.5.- Las acciones sismicas horizontales y verticales, se consideraran que separada y
conjuntamente, acttan en la direccion mas desfavorable. No se tendra en cuenta la coincidencia

con temporales o avenidas extraordinarias.

34.6.- Los efectos hidrodinamicos del agua embalsada se podran calcular segun las féormulas

simplificadas de Westergaard.

34.7.- En las presas de gran importancia estructural y situadas en regiones de alta sismicidad,

deben instalarse sismografos o sismocopios en zonas caracteristicas de las mismas.
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Conviene estudiar los posibles fenémenos de resonancia en el agua embalsada.

Mapa 1

Articulo 35°.- RETRACCION.

35.1.- En el calculo de la estabilidad de la presa se podra prescindir del efecto de la retraccion,
siempre que en los métodos de construccidon se prevean las precauciones que se indican para

cada tipo de presa.

Articulo 36°.-VARIACIONES DE TEMPERATURA.

36.1.- Los esfuerzos debidos a la dilatacion y contraccion del hormigdn causados por las
variaciones de la temperatura exterior, se deduciran tomando como base las condiciones

climatoldgicas de la region y las caracteristicas térmicas del hormigén.

36.2.- La amplitud de las variaciones térmicas generales a tener en cuenta sera la
correspondiente a la variacion de las medias mensuales de temperatura, tanto del ambiente como
del agua embalsada. En la proximidad de los paramentos de la presa, se considerara la variacion
diaria.

36.3.- En presas de dimensiones excepcionales, las variaciones de temperatura del hormigén que
hay que considerar en los célculos de estabilidad, se estableceran, dentro de cada seccion,
como la diferencia entre la temperatura prevista en el hormigon al proceder al cierre de las juntas
y la distribucion de la temperatura correspondiente al fin del periodo frio anual, por parte y al fin
del periodo calido anual, por otra. Para ello se tendran en cuenta las caracteristicas climaticas, la
probable fluctuacion de temperaturas del agua embalsada y la accién de los rayos solares.

En los caos normales, seran admisible la simplificacion de calcular los esfuerzos térmicos,
considerando la distribucion de temperaturas en la presa como uniforme en el sentido del
espesor, y variable de una seccion a otra, segun la ley empirica:

Formula 1

36.4.- El Proyecto de presas bdveda o cupula ha de precisar la temperatura a que se han de
cerrar las juntas y estudiara, en alternativa, las posibilidades que ofrece la refrigeracion artificial o
natural del hormigon, en relacién con la época del afio en que dicho cierre se lleve a cabo.

Articulo 37°.- OTRAS SOLICITACIONES.

37.1.- En casos especiales se tendran en cuenta:
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a) Vibraciones o esfuerzos dinamicos producidos por el funcionamiento de aliviaderos y érganos

de desague.

b) Impactos directos sobre la presa de posibles aludes o corrimientos del terreno.

Dado que estas solicitaciones son dificilmente evaluables, siempre sera recomendable eliminarlas

0, al menos, atenuarlas.

Articulo 38°.- COMBINACION DE SOLICITACIONES.

38.1.- La estabilidad de la presa y sus tensiones internas maximas, se determinara por lo menos

en 6 situaciones distintas, dos normales y cuatro accidentales.

38.2.- Las situaciones normales son:

Al) Embalse vacio: se considerara la combinacién de las solicitaciones del peso propio y de las

variaciones de temperatura.

A2) Embalse lleno: se considerara la combinacién de las solicitaciones del peso propio, empuje
hidrostaticco, presion intersticial, empuje de los aterramientos, empuje del hielo o de las olas
producidas por el viento y variaciones de temperatura. El empuje hidrostatico y la presion

intersticial seran los que correspondan al maximo nivel normal de embalse.

38.3.- Las situaciones accidentales son:

B11) La originada por sacudidas sismicas, unida a las solicitaciones consideradas en la situacion
Al

B21) Situacion A2 suponiendo ineficaces los drenes.

B22) La originada por sacudidas sismicas, unida a las solicitaciones consideradas en la situacion
A2. Se supondra que las presiones intersticiales no son afectadas por tales sacudidas. Podra

prescindirse del empuje del hielo o de las olas producidas por el viento, en su caso.

B23) Situacién A2 con la maxima sobre-elevacion previsible en el nivel del embalse, incluyendo la
accion del oleaje extraordinario indicado en el articulo 31°. Se supondra que las presiones
intersticiales no son afectadas por la sobre-elevacion del embalse. Se prescindira del empuje del

hielo.
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38.4.- Se prescindira de las solicitaciones no aplicables al tipo de presa considerado o a las
condiciones particulares del caso.

Articulo 39°.- ESTABILIDAD ESTATICA DE LA PRESA.

39.1.- En las presas de fabrica se comprobara la estabilidad frente a un posible deslizamiento,
segun superficies que corten al terreno, incluyendo o no el contacto con la presa, y sean

desfavorables a dicho efecto. Se justificara en cada caso:

a) que se ha comprobado la seguridad frente al deslizamiento segun las superficies mas

desfavorables.

b) que, antes de iniciarse el deslizamiento, se transmiten las fuerzas a todo el terreno que se

considere afectado por aquél, y

¢) que se han previsto las medidas necesarias para garantizar durante la vida de la presa, la

permanencia de los terrenos que se oponen al deslizamiento.

39.2.- En las situaciones normales Al y A2 se comprobara que las fuerzas que tienen a producir
el deslizamiento, segun las superficies consideradas, son inferiores a las fuerzas que se oponen
a aquel, calculadas éstas con una minoracion de 1,5 para los coeficientes de rozamiento y de 5

para las cohesiones, determinadas segin dichas superficies.

39.3.- En las situaciones accidentales B11, B21, B22 y B23 se comprobara la estabilidad frente
al deslizamiento con unos factores de minoracién iguales a 1, 2 y 4 para los coeficientes de

rozamiento y cohesiones, respectivamente.

Articulo 40°.- ESTABILIDAD ELASTICA DE LA PRESA.

40.1.- En régimen de tensiones de la presa se determinara aplicando los principios de la teoria de

la elasticidad o los clasicos de la resistencia de materiales.

Para las presas de gran altura se recomienda comprobar el comportamiento de la obra mediante
ensayos mecanicos en modelo reducido. Estos ensayos se haran siempre en colaboraciéon con
un laboratorio oficial o centro de reconocida solvencia, y sus resultados se incorporaran al

Proyecto.

40.2.- El Proyecto debera sefialar los coeficientes de seguridad adoptados para las tensiones

internas, en relacion con la resistencia caracteristica del hormigén definida en el articulo 41°.
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40.3.- Se exigiran, como minimo, los siguientes coeficientes de seguridad en relacién con la

resistencia caracteristica del hormigoén a los 90 dias.

- A compresién:

* 4 (cuatro) en las situaciones normales A1y A2.

« 3 (tres) en las situaciones accidentales B11, B21, B22 y B23.

- A traccion:

« 3 (tres) en las situaciones normales Al y A2.

« 2 (dos) en las situaciones accidentales B11, B21, B22 y B23.

40.4.- Cuando la desviacion media cuadratica de los resultados de los ensayos a rotura del
hormigén sea inferior al 15%, los coeficientes de seguridad sefialados podran reducirse en un
20%.

40.5.- Salvo justificacion suficiente, las cargas de trabajo a compresion en la Presa no rebasaran
los 80 kg/cm2, y en ningun caso sobrepasaran los 100 kg/cm2. en situaciones normales ni los
120 kg/cm2. en las accidentales.

40.6.- No se admitiran cargas de traccién superiores a 10 kg/cm2. en situaciones normales, salvo
en las presas bovedas o cupula en situacion Al en que podran alcanzar hasta 15 kg/cm2. En las
situaciones accidentales podran admitirse cargas limites superiores en un 20 % a las sefialadas.

40.7.- No se admitiran tracciones en las presas de mamposteria.

40.8.- Tratandose de presas de gravedad macizas o aligeradas y en las situaciones normales Al

y A2, no deben aparecer tracciones en la hipétesis de variacion lineal de tensiones.

Articulo 41°.- CARGAS DE ROTURA DEL HORMIGON.

41.1.- Se define como resistencia caracteristica de un hormigén en obra el valor que se obtiene a
partir de una serie de n ensayos de resistencia en probetas, al multiplicar por dos la media

aritmética de los n/2 resultados mas bajos y restar después la media aritmética del conjunto de

los n resultados. Si el nimero n es impar, se prescindira del valor mediano.
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Esta resistencia caracteristicas estara referida a ensayos de compresién realizados sobre un
minimo de 6 probetas de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura, de 90 dias de edad, fabricadas y
conservadas en obra con arreglo al método de ensayo UNE 7.240 y rotas por compresion segin

el método de ensayo UNE 7.242.

Los ensayos de control del hormigbn en obra podran realizarse en probetas cilindricas,
prismaticas o clbicas, de dimensiones distintas a las citadas, como se indica en el articulo 85°,
previa determinacién de los coeficientes de correlacion entre las resistencias del hormigén en las

probetas empleadas en obra y la resistencia caracteristicas antes definida.

Se recomienda realizar el control de resistencia del hormigdn en obra con ensayos de roturaa 7'y
28 dias, una vez conocida la ley de crecimiento de la resistencia a la compresion hasta los 90

dias para cada tipo de hormigon.

41.2.- No se admitiran como elementos resistentes de las obras, hormigones cuya carga de

rotura caracteristica a compresioén sea inferior a 100 kg/cm2.

41.3.- A falta de ensayos especificos, la resistencia a la traccion del hormigén se considerara

igual a la décima parte de la comprobada para la compresion.

41.4.- Cuando para comprobar la calidad del hormigébn se saquen probetas testigo de la obra
ejecutada, su diametro no sera inferior al triple del tamafio maximo del arido contenido en aquélla.

Se tomaran las precauciones necesarias para que la probeta no resulte dafiada.

Articulo 42°.- RESISTENCIA DE CIMIENTOS.

42.1.- Para valorar la resistencia de los cimientos de la presa, se tendra en cuenta la naturaleza y
la estructura tanto del terreno de apoyo directo como de todo aquél que pueda afectar a la

estabilidad de la presa.

42.2.- Cuando el terreno de cimentacion presente discontinuidades en sus caracteristicas
mecanicas, y en particular sismicidad potencial, se considerara su influencia sobre la estabilidad

de la presa.
42.3.- Se estudiaran las condiciones de permeabilidad del terreno en que se asiente la presa y las

posibles filtraciones a través del mismo, debiéndose adoptar las medidas convenientes para evitar

riesgos de sifonamiento y de arrastre de materiales finos.
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42.4.- En los casos en que no sea evidente que el terreno de cimentacién puede soportar las
cargas que ha de trasmitirle la presa, con los coeficientes de seguridad previstos en este
Instruccién, se determinaran medidas ensayos realizados "in situ" las caracteristicas de
deformabilidad y resistencia al esfuerzo cortante del terreno, teniendo muy en cuenta su
anisotropia y la eventual variacion de sus propiedades con el grado de humedad. Para ello, se
consideraran las posibles superficies de deslizamiento, en relacién con las direcciones de las
litoclasas y otros accidentes que debiliten la roca en direcciones definidas. Igualmente se

estudiara la posible influencia de la saturaciéon, mediante ensayos en laboratorio o "in situ"

Articulo 43°.- JUNTAS DE CONTRACCION.

43.1.- En las presas de fabrica se proyectaran juntas transversales de contraccién.

Es una practica recomendable la de que la separacién entre las juntas de contraccién sea del

orden de 15 m.

Cuando el espesor de la estructura lo requiere, se recomienda proyectar también las juntas

longitudinales de contraccion.

43.2.- En las presas béveda o clpula las juntas de contraccion deberan orientarse

aproximadamente normales a la direccién de los esfuerzos transmitidos a su través.

43.3.- Las juntas transversales de contraccion iran provistas de dispositivos de

impermeabilizacion adecuados.

43.4.- En las juntas transversales de contraccion de las presas béveda o clpula, asi como en las
de gravedad que se calculan como monoliticas y, para todos los casos en las juntas
longitudinales, se preveran los dispositivos necesarios para rellenar y cerrar las juntas en el

momento preciso.

Es admisible la solucién de juntas de contraccion abiertas, dejando entre los bloques espacio
suficiente para su posterior relleno con hormigén, pero tratando las superficies de los bloques

contiguos segln las normas previstas en esta Instruccion.
Es recomendable colocar en el interior de los bloques de hormigén termémetros de lectura a

distancia, que permitan comprobar la evolucién de temperaturas en el interior de la presa y

determinar el momento mas favorable para el cierre de juntas.
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43.5.- En las presas boéveda o clpula no se procedera al relleno o inyeccion de las juntas de
contraccién hasta que la temperatura de los bloques sea la prevista en las hipétesis de calculo, a
menos que se garantice la posibilidad de repetir las inyecciones o se compruebe que en las

nuevas condiciones de solicitacién se mantienen los coeficientes de seguridad prescritos.

Articulo 44°.- DRENAJES Y GALERIAS.

44.1.- En los casos en que las dimensiones de la presa lo permitan, se construiran galerias de
inspeccién y drenaje, proximas a la cota mas baja de la cimentacién y al paramento de aguas

arriba.

Las dimensiones de estas galerias seran las adecuadas para poder ejecutar desde ellas sondeos

de reconocimiento, inyecciones y drenajes.

44.2.- En presas de gran altura y de anchura suficiente, se construiran también galerias a alturas

intermedias directamente accesibles desde el exterior.

Son practicas recomendables:

a) que la separacién en altura entre las galerias no exceda de los 30 m.

b) que las galerias de inspeccién y drenaje se prolonguen hacia el interior de las laderas, a fin de

inspeccionar el terreno y controlar y drenar las filtraciones.

44.3.- Las galerias de inspeccién y drenaje se enlazaran mediante conductos de drenaje que
penetren en el terreno de cimentacion, y estén dispuestos de manera que sea facil su vigilancia y
limpieza.

44.4.- Se adoptaran las precauciones convenientes para asegurar la ventilacién de las galerias de
inspeccién y drenaje y evitar su inundacion. En caso de que no sea posible evacuar por gravedad
el agua de filtraciones o impedir la entrada del agua desde el cauce de aguas abajo, se instalara

en las galerias un sistema de bombas de achique.

44.5.- Se adoptaran las precauciones convenientes para evitar todo posible originado por la

instalacién eléctrica.

Articulo 45°.- CAMINO DE CORONACION.

45.1.- En la coronacion de las presas se dispondran caminos de servicio, no interrumpidos por los

aliviaderos ni por ningin otro elemento de la instalacion.
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45.2.- Sobre el maximo nivel de embalse en crecidas, debera preverse un resguardo suficiente

para evitar el desbordamiento por oleaje.

Se recomienda que entre el maximo nivel normal de embalse y la cota del camino de coronacion

qguede en las presas de fabrica un resguardo de al menos un metro.

Articulo 46°.- PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA LAS PRESAS DE GRAVEDAD.

46.1.- Se evitara que un mismo blogue quede cimentado sobre terrenos cuyas caracteristicas de

deformacion bajo cargas, presente diferencias acusadas.

Se recomienda que las superficies de cimentacion de cada bloque sean sensiblemente

horizontales o ligeramente ascendentes hacia aguas abajo.

46.2.- Puede admitirse el escalonamiento de la cimentacion en sentido transversal al cauce, para
adaptarse a la pendiente de las laderas, pero procurando evitar grandes desniveles en aquél y

haciendo coincidir las juntas de contraccion con las aristas de los escalones mayores.

En las presas de gran altura se recomienda enlazar los paramentos con la roca de cimentacion
por medio de superficies de acuerdo, para evitar concentracion de tensiones. También es
recomendable suavizar en el paramento de aguas abajo los acuerdos entre el talud principal y el

vertical de coronacion.

46.3. En caso de que las juntas de contraccion separen bloques cuyas alturas difieran
notablemente o estén cimentados sobre terrenos con distintas caracteristicas de deformacion
bajo cargas, se proyectaran las juntas de modo que permitan los movimientos relativos de los
bloques, sin rotura de los dispositivos de impermeabilizacion o se estudiara, si es posible, la
transmision de esfuerzos entre bloques y sus efectos sobre el estado tensional y la estabilidad de

la presa.

La disposicion de galerias a lo largo de las juntas transversales y longitudinales, permite una
mejor observaciéon de los movimientos relativos entre los bloques, ademas de facilitar posibles
inyecciones y aminorar las subpresiones. La intercomunicacion, mediante conductos, entre las

galerias de una junta refuerza estas posibilidades.

Articulo 47°.PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA LAS PRESAS DE CONTRAFUERTES.
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47.1.- No se admitira la fabrica de mamposteria para la construccién de este tipo de presas, salvo

justificacién especial.

47.2.- Debera estudiarse en el interior de los contrafuertes, en la union de éstos con las cabezas
o pantallas de impermeabilizacion y en las secciones normales a éstas, el reparto de tensiones
producido por el efecto simultaneo del peso propio, empuje hidrostatico y accién de las presiones

intersticiales sobre planos horizontales y verticales.

En presas de gran altura, se recomienda estudiar los esfuerzos adicionales que se produzcan en
las cabezas de los contrafuertes, debidos a la influencia de la rigidez de cimientos y a la

deformacion del alma del contrafuerte.

Si en el célculo se obtienen tracciones en las cabezas o pantallas o en la zona de enlace de
aquellas con el alma de contrafuerte, es recomendable disponer armaduras de acero en cuantia y

disposicién adecuadas para impedir el agrietamiento.

47.3.- La superficie de cimentacion de cada contrafuerte sera normal a su plano de simetria.

47.4.- Se dispondran juntas permanentes de contraccion entre contrafuertes contiguos o,

alternativamente, formando bloques de dos contrafuertes con su correspondiente pantalla.

47.5.- Se estudiaran los efectos térmicos y las tensiones debidas a las diferencias de altura de

los contrafuertes.

Articulo 48°.- PRESCRIPCIONES ESPECIALES PARA LAS PRESAS BOVEDA Y CUPULA.

48.1.- En el Proyecto de estos tipos de presas, se determinara su estado tensional, teniendo en

cuenta la deformabilidad del terreno de cimentacion y de los estribos en que pudiera apoyarse.

Es préactica recomendable comprobar mediante ensayos mecanicos en modelo reducido, la
distribucion de tensiones resultantes de los calculos. Estos ensayos se haran en colaboracion
con un laboratorio oficial o centro de reconocida solvencia y sus resultados se incorporaran al

Proyecto.

48.2.- Cuando en el Proyecto de presas boveda o clpula aparezcan zonas con tracciones
importantes, se recomienda prever armaduras de acero, dispuestas de manera que eviten la
iniciacion de grietas. En caso contrario debera estudiarse la distribucién que se obtendria en la
hipétesis de fisuracion total de hormigén sometido a traccion y justificar que las compresiones

maximas resultantes no exceden de las cargas admisibles.
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48.3.- Se comprobara en el Proyecto la estabilidad de la estribaciéon de la presa, en particular
referida al posible deslizamiento segun la superficie de apoyo en el terreno y segln otras posibles

superficies de deslizamiento.

Se aconseja que las oblicuidades entre las superficie del terreno y la superficie media de la presa

sean moderadas.

48.4.- Cuando se proyecte el aliviadero en la coronacion de la presa o a través del cuerpo de la
misma, se evitara la posibilidad de vibraciones y que se produzcan erosiones al pie de la presa,
siendo preceptivo en tales casos el estudio en modelo reducido del comportamiento del aliviadero.

Articulo 49°. SISTEMAS DE AUSCULTACION.

49.1.- En el Proyecto se han de prever los dispositivos necesarios y las normas que permitan, de

forma elemental y rapida, conocer el comportamiento de la presa en cuanto a su seguridad.

En obras de especial importancia es recomendable ampliar este dispositivo no solamente en el
sentido de una mayor precisibn sino también con miras a obtener datos (tiles para
investigaciones posteriores.

49.2.- Salvo justificacion, se deberan hacer las determinaciones siguientes:

a) La medicion de los movimientos relativos entre la presa y el terreno, determinados por métodos

topograficos y por péndulos.

b) La medicién de la temperatura en el interior de la presa, en el agua proxima a ella y del

ambiente en sus proximidades.

c¢) La medicion de subpresiones en la presa y el terreno.

d) La medicién de los movimientos en las juntas entre bloques y en las superficies de

cimentacion.

e) El aforo de las filtraciones, tanto en la fabrica como en el terreno.

Para una observacién mas rigurosa de las deformaciones exteriores es recomendable establecer

una red de referencias geodésicas, extendida a las laderas y a otros lugares de los terrenos con
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sus correspondientes estaciones de observacion. Deben incluirse itinerarios de nivelaciones de

precision prolongados en el interior de las galerias.

Las medidas de deformaciones internas y de tensiones, pueden incluirse en el grupo de las de

investigacion. Estas mediciones resultan un complemento Util de la investigaciéon.

49.3.- Especialmente en las presas boveda o clpula y en las de gravedad, en las que haya que
inyectar juntas, se dispondran termémetros cuyos datos sirvan de orientacion para realizar dichos

trabajos.

[I-C.-NORMAS PARTICULARES APLICABLES A PRESAS DE
MATERIALES SUELTOS.

Articulo 50°.- DEFINICIONES Y CLASIFICACION.

50.1.- Llamaremos "presa de materiales sueltos" a aquéllas cuyos elementos no estén ligados

entre si por conglomerantes hidraulicos.

50.2. Podemos clasificar estas presas en: "presas homogéneas", "presas con diafragma

impermeable”, "presas heterogéneas" y "presas de relleno hidraulico".

50.3.- Llamaremos "presas homogéneas" a las construidas con tierras de una sola calidad,
generalmente apisonadas, de impermeabilidad suficiente para limitar por si mismas el paso del
agua. Suele llevar mantos de otro material como proteccion de los paramentos, o como filtros, sin
dejar de pertenecer a esta clase, siempre que estos mantos no tengan un volumen comparable al

de las tierras del cuerpo de la presa.

50.4.- Llamaremos "presas de diafragma impermeable" a aquéllas en que la funcion de detener el
paso del agua esta confiada a una lamina que puede ser de hormigén armado, hormigén en masa,
metal, mezclas asfélticas, materiales plasticos, etc. Este diafragma suele aplicarse en el
paramento de aguas arriba, en cuyo caso la denominaremos "presas de pantalla impermeable",

empleando en cambio el nombre de "presa con diafragma interior" para los otros casos.

Las presas con diafragma impermeable suelen estar constituidas en su masa por escollera, aln
cuando hay algunas constituidas, al menos en parte, por tierras. La escollera puede ser "vertida",
"apisonada" o "vibrada". También puede constituir en trozos de piedra colocados de forma que
ocupen desde el principio posiciones muy estables, en cuyo caso la masa asi constituida recibe

el nombre de "mamposteria en seco". Finalmente, "escollera arreglada" es la escollera vertida
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cuyos bloques han sido manipulados con palancas o con grda, para llevarlos a posiciones mas

estables.

50.5.- Llamaremos "presas heterogéneas" a las formadas por materiales diferentes, agrupados
adecuadamente en distintas zonas de la presa. Alguna de estas zonas debera ser impermeable,

pudiendo estar constituida por tierras o bien por una mezcla asfaltica.

Se asimilaran a presas heterogéneas de tierra, aquéllas presas constituidas por una sola clase de
tierras, pero en las que se colocan en los espaldones alternadas capas horizontales de drenaje,
gue confieren a la masa de éstos caracteristicas correspondientes a un material de mucha mayor

permeabilidad que el ndcleo.

Las presas heterogéneas pueden ser "de tierra" o "de escollera", si bien la transicion es gradual
de uno a otro tipo. Llamaremos, a los efectos de esta Instruccion, presas de escollera a aquéllas
en que las zonas formadas exclusivamente de elementos gruesos de roca, que constituyen un
conjunto de permeabilidad ilimitada, ocupen mas de dos tercios de la seccion del cuero de la

presa.

Llamaremos "presas de escollera con nucleo delgado" a aquéllas en que el area de la zona
formada de tierras impermeables o de mezcla asfaltica, no ocupe mas del décimo de la seccion

transversal de la presa.

50.6.- En las "presas de relleno hidraulico", el material se draga en lugar apropiado y se
transporta en suspensién por medio de tuberias. El proceso de formacién del relleno tiene lugar

por sedimentacion, la cual se regula del modo conveniente para conseguir el fin que se desea.

En ocasiones, el relleno hidraulico se emplea tan sélo para constituir una de las zonas de la
presa, en particular, una zona permeable, con terrenos arenosos, dando asi origen a una presa

mixta.

Otras veces, el transporte hidraulico y la sedimentacion se utilizan Unicamente para rellenar los
huecos de una escollera y colocada, con el objeto de aumentar su densidad y, eventualmente,
proteger la roca de la meteorizacién. Esta operacién se considera como complementaria de la

ejecucion de la escollera y no como un verdadero proceso de relleno hidraulico.

El método de construccion llamado "relleno semihidraulico”, que consiste en transportar el
material por medio de vehiculos para ser posteriormente colocado en obra por extendido con
chorros de agua, no es habitual en la actualidad, ya que la ventaja principal de este procedimiento

es la economia del transporte por tuberia. Sin embargo, si se llegara a emplear, la presa asi
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constituida, se consideraria de relleno hidraulico, pues el transporte previo en vehiculos no

introduce diferencia esencial en las cualidades del relleno construido.

Articulo 51°.- NORMAS PARA LA COMPROBACION DE LA ESTABILIDAD DE PRESAS DE
MATERIALES SUELTOS.

51.1.- El célculo de las presas de tierra consistira en determinar el coeficiente de seguridad al

deslizamiento, a lo largo de la superficie pésima a este respecto, entre todas las posibles.

En el momento actual, este célculo se efectia mediante tanteos.

51.2.- Llamaremos "coeficiente de seguridad al deslizamiento” en cada una de las superficies
estudiadas al nimero por el que habria que dividir la resistencia total al esfuerzo cortante de los

materiales atravesados para el equilibrio fuese estricto.

51.3.- Deben tantearse numerosas superficies de posible deslizamiento para tener la seguridad de

localizar la hipétesis mas desfavorable.

En el caso de presas homogéneas tantear superficies bastara tantear superficies cilindricas
circulares con diferentes radios y centro, pero en el caso de presas heterogéneas y en las de
diafragma impermeable serd preciso tantear superficie mixtas, con secciones de curvatura

variable e incluso zonas planas.

En el caso de presas de escollera, especialmente en las de nucleo delgado y en las presas con
diafragma, no deben olvidarse las posibles superficies convexas de deslizamiento, en el caso de

comprobacion a embalse lleno.

51.4.- La resistencia al esfuerzo cortante en cada punto se considerard, en general, igual a la
definida por la ley a la definida por la ley de Coulomb en presiones efectivas, cuyos coeficientes
se habran determinado experimentalmente. Se considerard que las presiones efectivas son
iguales a las totales menos la presion intersticial. Para la determinacion de las presiones totales

se tendran en cuenta las fuerzas interiores en la cufia deslizante.

Se recomienda que en presas importantes o cuanto se tanteen superficies de gran curvatura y se
empleen métodos que descompongan la cufia deslizante en fajas, se tenga en cuenta la
interaccion entre las mismas.
Articulo 52°.- SOLICITACIONES A CONSIDERAR Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
EXIGIDOS EN CADA CASO.
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52.1.- En la comprobacién de la estabilidad de estas presas, se consideraran las solicitaciones
siguientes: peso propio, presion hidrostatica con el maximo nivel de embalse en crecidas y
presiones intersticiales. No es necesario tener en cuenta el empuje del hielo ni el de las olas, ni

los efectos de las variaciones temperatura.

52.2.- En las zonas de sismicidad baja, segun se define en el articulo 34°, no se tendra en
cuenta, en general, el efecto sismico, excepto en puntos proximos a la zona de sismicidad media
y Si concurriesen circunstancias especiales de peligro, en las cuales se tomara una aceleracién
exclusivamente horizontal, para la que se elegira un valor que puede llegar al 5 por 100 de la

gravedad.

52.3.- En las zonas de sismicidad media se tomara una aceleracion horizontal comprendida entre
el 5y el 10 por 100 de la gravedad, segin su menor o mayor proximidad a las zonas de

sismicidad alta y otras circunstancias geolégicas o de especial peligro que concurran en la obra.

52.4.- En las zonas de sismicidad alta, los efectos de los posibles acciones sismicas se tendran
en cuenta como una aceleracion exclusivamente horizontal, que como minimo sera igual al 10 por

100 de la gravedad.

Es recomendable que, en las zonas de sismicidad alta, el Ingeniero autor del proyecto, asistido,
si lo cree necesario, por expertos en la materia, haga un estudio simologico y tecténico que
justifique las acciones de los seismos previsibles. También deberan preverse los posibles

movimientos del terreno en el vaso, cerrada y zonas que puedan afectar a la presa.

52.5. La estabilidad de la presa debera comprobarse para los tres estados siguientes, cada uno
de ellos sin accion sismica en todo caso, y con accién sismica en los casos en que ésta haya de
ser tenida en cuenta.

a) Distintas fases de la construccion.

b) Embalse lleno.

c) Desembalse rapido.

Para el caso a) hay que comprobar la estabilidad de ambos taludes. En los casos de presa de
escollera y presa de tierra con nucleo delgado y espaldones muy permeables, se puede omitir

esta comprobacion para el talud de aguas abajo, salvo que la naturaleza arcillosa del cimiento lo

haga necesario.
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Para el caso b), basta comprobar la estabilidad del talud de aguas abajo. Para el céalculo de la
presion hidrostatica se tomara el nivel maximo de embalse en crecida, pero para el de las
presiones intersticiales bastara el maximo nivel normal, si se estima que la duraciéon de las

avenidas no es suficiente para establecer un régimen permanente de filtracion.

Para el caso c), bastara comprobar la estabilidad del talud de aguas arriba. Hay que hacer notar
que el caso mas desfavorable no siempre corresponde al desembalse rapido total y es preciso,

por tanto, tantear la estabilidad con diversos niveles de desembalse.

52.6.- Se exigiran los siguientes coeficientes de seguridad minimaos:

A) Presas de escollera con diafragma de hormigon o asfalto. Sin efecto sismico Con efecto
sismico

Distintas fases de la construccién 1,3 (1) 1,2 (1)

Embalse lleno 1,4 1,4

Desembalse rapido 1,3 (2) 1,3 (2)

(1) Sélo el talud de aguas arriba, excepto si el cimiento es arcilloso.

(2) No se calcula, excepto si el cimiento es arcilloso o el elemento de impermeabilidad es un

diafragma en su interior.

B) Presas de escollera con nucleo de tierra, presas heterogéneas de tierra y presas de relleno
hidraulico. Sin efecto sismico Con efecto sismico

Distintas fases de la construccién 1,2 (1) 1,0

Embalse lleno 1,4 1,3

Desembalse rapido 1,3 1,0

C) Presas homogéneas de tierra. Sin efecto sismico Con efecto sismico
Distintas fases de la construccion 1,2 1,0

Embalse lleno 1,4 1,4

Desembalse rapido 1,3 1,1

Los coeficientes de seguridad a exigir varian en cada caso, en primer lugar segun la gravedad del
posible accidente. Se acepta ademas una reduccion en el caso de considerar la accién sismica,
por la falta de probabilidad de coincidencia de este efecto con algunos estados transitorios de la
presa, como son las distintas fases de la construccion y el desembalse rapido. La acciéon
sismica, por otra parte, es de accién tan rapida que en presas de escollera y en las de tierra

heterogéneas que tengan espaldones mas o menos granulares, produce sélo una deformacién sin
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llegar al corrimiento de los taludes, pero esta deformacion serd muy peligrosa en el caso de
diafragma y no lo sera en el caso de nucleo de tierra. Por dltimo, las presas heterogéneas son

menos peligrosas en caso de agrietamiento que las homogéneas.

52.7.- El conocimiento de la distribucion de la presiéon del agua intersticial en cualquiera de las
hipétesis de las hipétesis de carga es fundamental para los calculos de estabilidad en este tipo
de estructuras y merece el mas cuidadoso estudio para la determinacién de la red de filtracién vy,
en el caso de desembalse rapido, de las variaciones de dichas presiones a causa del cambio en

el estado de tensiones totales en la presa.

Por el contrario, el coeficiente de permeabilidad no es dado que interese en general conocer con
precisién, bastando en muchas ocasiones con la comparacion de la granulometria e indices de
Atterberg de los materiales disponibles con los de materiales empleados en otras presas, para

enjuiciar la posibilidad de utilizacién de los mismos.

Se exceptlan los siguientes casos:

a) Presas en las que no se pueda tolerar mas que una pérdida muy pequefia de agua por
filtraciones. El coeficiente de permeabilidad resultara necesario para calcular el caudal de

filtracién previsible.

b) Presas heterogéneas con zonas contiguas de coeficientes de permeabilidad muy parecidos
(relacion entre uno a tres y uno a diez), ya que entonces la red de filtracién y, por lo tanto, las

presiones intersticiales dependen de dicha relacién.

c) Casos en los que se quiere calcular la disipacion de presiones intersticiales durante la

construccion.

Se hace notar, sin embargo, que este calculo es sumamente aleatorio y que, en los casos
normales es preferible proceder como si no tuviese lugar. Tan s6lo en presas muy importantes
puede merecer la pena hacerlo, contrastando sus resultados con las medidas efectuadas en
presas ya construidas y, muy en especial, con los datos que durante la construccién se vayan

obteniendo de la auscultacion de la presa.

52.8.- Se habra de tener en cuenta la muy probable existencia de una anisotropia con respecto a
la permeabilidad en las tierras colocadas en obra, la cual tiene una influencia decisiva sobre la red
de filtracion. Si no existen datos sobre esta caracteristica en el caso concreto en estudio, se
puede suponer que, en una presa de tierra apisonada, la permeabilidad vertical es la que se

determina en el laboratorio, mientras que la horizontal puede oscilar entre ese mismo valor y otro
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nueve veces mayor, cifra que puede elevarse hasta veinticinco veces en el caso de presas de

relleno hidraulico.

Las comprobaciones de estabilidad y de velocidades de filtracion, caudales, etc. deberian hacerse

dentro del campo de variacién indicado, pero en general basta hacer las siguientes hipotesis:

- Permeabilidad horizontal maxima, para la comprobacién de velocidades, caudales y estabilidad

del talud de aguas abajo.

- Permeabilidad horizontal igual a la vertical, para la comprobacion de la estabilidad del talud de

aguas arriba.

52.9.- Para el céalculo de la estabilidad a embalse lleno y con desembalse rapido se estudiara
también la influencia que una intensa temporada de lluvias para llegar a tener sobre la red de

filtracion.

Articulo 53°.- CONDICIONES DE LOS CIMIENTOS.

53.1.- Se deberan investigar mediante los oportunos reconocimientos las condiciones de
resistencia e impermeabilidad de la cimentacion, extendiendo su estudio a un nimero suficiente
de puntos de la superficie de apoyo. Los resultados de estos reconocimientos se incorporara al

Proyecto y deberan tenerse en cuenta en los céalculos del mismo.

53.2.- En esos reconocimientos, se tomaran muestras y testigos. En el caso de que éstos sean
de roca, se conservaran perfectamente rotulados y ordenados en lugar préximo a la obra, a

disposicién de los servicios que hayan de inspeccionarla en su dia.

53.3.- Cuando las muestras extraidas sean de materiales sueltos, se enviaran a un laboratorio, en
el que se determinen los coeficientes precisos para la elaboracién del Proyecto. Tan sélo se
conservaran en lugar préoximo a la obra algunas muestras que representen de una manera tipica

los distintos terrenos hallados.

53.4.- En el Proyecto deberan preverse las disposiciones necesarias para que la presion
intersticial en los cimientos no sobrepase en ningdn punto y con ningun régimen los limites
admisibles, y que la velocidad de filtracion sea suficientemente reducida para evitar arrastres o
sifonamientos. Si el terreno no es lo suficientemente impermeable, se formaran pantallas o
rastrillos, o bien se alargara el camino de filtracion por medio de zampeados prolongados hacia

aguas arriba.
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Articulo 54°.-IMPERMEABILIZACION Y DRENAJES.

54.1.- El elemento de la presa destinado a impedir el peso del agua sera estudiado y ejecutado
con un cuidado especial. Aun en el caso de presas homogéneas, se sefialard en el Proyecto una
pantalla o un espaldén aguas arriba, en el cual se vigilaran particularmente la calidad de los

materiales y la puesta en obra de los mismos, para asegurar la impermeabilidad del conjunto.

54.2.- Se extremaran los cuidados en el contacto entre el elemento impermeable y el cimiento y
laderas, previendo disposiciones adecuadas para un enlace perfecto. En particular, si las laderas
son de roca, se regularizaran de modo que, en toda el area de contacto, no queden planos
verticales ni en desplome, ni discontinuidades bruscas en la roca, siendo incluso mas
recomendable que todos los planos de contacto queden con pendientes no superiores a 5 y sin

puntos angulosos marcaos en los acuerdos.

En el caso de grandes irregularidades o fuertes pendientes, puede ser recomendable regularizar el
asiento del nacleo con hormigén, incluso estableciendo una cama continua. Esta disposicion
tiene también la ventaja de facilitar las inyecciones del tratamiento superficial en la roca, si las

hubiere.

54.3.- En los casos de diagrama o pantallas de hormigén, debera estudiarse cuidadosamente la
disposicion de las juntas que garanticen la impermeabilidad, permitiendo al mismo tiempo el

juego de asientos previsibles.

Los diafragmas de hormigén, a pesar de estas medidas, suelen agrietarse. Al ser interiores, la
posibilidad de reparacion adecuada es escasa, por lo cual esta Ultima disposicién se considera
hoy poco conveniente. En el caso de que se adopte, se recomienda colocar en su paramento de
aguas arriba una capa de arcilla o de material asfaltico que pueda impermeabilizar las probables

fisuraciones.

54.4.- En el caso de pantallas en el paramento de aguas arriba, de hormigén o de otro cualquier
material, se colocara en su trasdds una capa adecuada de drenaje, para evitar la posibilidad de

subpresiones durante el desembalse.
Es conveniente que esta capa de drenaje tenga un conducto independiente de evacuacion al

exterior facilmente inspeccionable, que permita descubrir sin dilacién cualquier rotura de la

pantalla.
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54.5.- Si la zona impermeable es de tierra, su espesor y la calidad de las tierras a emplear
deberan estudiarse con el mayor cuidado, para garantizar una impermeabilidad suficiente y evitar

el riesgo de erosion interna debida a la filtracion.

En particular, cuando sea inevitable el empleo de tierras limosas o de arcillas de baja plasticidad,
se tendra muy en cuanta la posibilidad de agrietamiento, por la falta de flexibilidad de los macizos
constituidos por estos materiales. El estudio de este problema se debera hacer con todo detalle
cuando la cimentacion sea compresible o cuando las laderas de la cerrada sean muy pendientes,
caos en los que se haran ensayos para determinar la deformabilidad e las tierras, en condiciones

equivalentes a las de su puesta en obra.

56.6.- En todos los casos, se estudiaran con la mayor atencion todas las posibilidades de paso
del agua a través de la presa, del cimiento y de las laderas, tanto en la filtracion normal como en
posibles defectos y averias, y se proyectaran las disposiciones necesarias para que la
evacuacion de estas filtraciones se haga sin el menor peligro para la estabilidad de la presa y sin
posibilidad de arrastres, para lo cual toda posible superficie del macizo terroso a través de la cual
puedan emerger las aguas, debera quedar protegida por un material de condiciones adecuadas

para que sirva de filtro.

En muchos casos, sera conveniente proyectar una red de conductos de drenaje que evacuen al
exterior los posibles caudales filtrados, en condiciones tales que permitan su identificacion,
vigilancia y aforo. En particular, se estima conveniente la construcciéon de una galeria longitudinal
visitable, en la base de la pantalla, del nacleo o del diafragma, que permita dicha vigilancia y al
mismo tiempo sirva de acceso para la ejecucion o el perfeccionamiento de una cortina de
inyecciones en el cimiento, si resultara necesario. Ilgualmente conviene que esta galeria penetre

en el terreno de las laderas, para vigilar y combatir las filtraciones que en ellas puedan producirse.

54.7.- Los filtros de protecciébn constardn de una o varias capas de materiales tales que
establezcan una transicion entre las granulometrias de dos zonas en contacto en las superficies

a través de las cuales puede haber filtracién, en condiciones normales o accidentales.
Estos filtros deberan ser capaces de evitar arrastres peligrosos de particulas finas, extremo que
se justificard mediante reglas empiricas corrientemente admitidas en la practica, o bien por

experimentacion directa con los materiales en contacto.

Estos filtros se reforzaran, aumentando el espesor de sus capas e incluso su nimero, en los

puntos mas peligrosos, como son, por ejemplo, las proximidades del contacto con las laderas.
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54.8.- Llamaremos capas de transicion a las que se colocan entre zonas en contacto, pero en
superficies en las que no exista filtracion importante. Su objeto es evitar la interpenetracion entre
dichas zonas y los asientos consiguientes. Como en el caso de los filtros, el material de que
consten ha de establecer un transito gradual entre las dos granulometrias, salvo que aqui las

condiciones no necesitan ser tan rigurosas.

Articulo 55°.- CORONACION Y RESGUARDO.

55.1.- En este tipo de presas es fundamental evitar cualquier riesgo de vertido sobre la
coronacion. No se admite en principio la colocacion de aliviaderos de ningln tipo sobre el cuerpo
de la presa, siendo precisa, en caso contrario, una especial justificacion, tanto de la necesidad de
la solucién como de la eficacia de las disposiciones proyectadas para evitar toda inseguridad en

la obra.

55.2.- La anchura minima de la coronacion en las zonas de sismicidad baja sera la

correspondiente a la formula:

Férmula 2:

Siendo C el ancho de la coronacion en metros y A la altura de la presa. Cuando esta altura sea

inferior a 15 m. la anchura de la coronacién serd como minimo 3 m.

En todo caso, se dispondra sobre ella un camino de servicio o de uso publico, segun los casos.

55.3.- En las zonas de sismicidad media, la anchura de coronacién minima sera la prescrita en el
apartado anterior mas un 25%, y en las de sismicidad alta, el 50 %. En ambas zonas, se
considerara como anchura virtual de coronacion de longitud d la base superior de un trapecio de
area equivalente e igual base inferior altura que la parte superior de la presa medida en sus

ultimos quince metros de altura.

55.4.- Si por alguna circunstancia excepcional, se proyecta la presa con una anchura de
coronacion inferior al minimo indicando en los apartados anteriores, se supondra a efectos del
apartado 55.6 que la coronacién estda situada al nivel en que la presa tenga la anchura

correspondiente a dicho minimo.

55.5.- Por encima de la coronacion puede haber pretiles de hormigén, blogues, gaviones, etc. En
zonas de sismicidad baja y en el caso de que estos elementos tengan resistencia suficiente para
soportar el oleaje y, al mismo tiempo, estén dispuestos de modo que puedan adaptarse a los

asientos previsibles, su altura se considerara como "altura de pretil* a los efectos del apartado
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55.6, asi como también se contara de esta manera la altura de la presa en la que su anchura sea

menor que la anchura minima de coronaciéon (apartado 55.4).

En zonas de sismicidad media, no se considerara como altura de pretil la correspondiente a los
de hormigén ni bloques de pequefia anchura, sino tan sélo el exceso de altura sobre la
coronacion, definido en el apartado 55.4. y la altura de elementos de gran flexibilidad y anchura,

tales como gaviones, banquetas, etc., cuya anchura sea como minimo el doble de su altura.

En las zonas de sismicidad alta, se contara como altura de pretil tan s6lo el exceso de altura de
la presa sobre la coronacion, definido en el apartado 55.4 e incluso se recomienda que no existan
pretiles ni otro de los demas elementos antes resefiados. Conviene, al contrario, que la
coronacion tenga forma lisa o regular que facilite el paso sin turbulencias de algunas olas de
origen sismico que pudiesen sobrepasarlo y también, que esté protegida de la erosion de las
mismas por losas, gaviones u otro elemento suficientemente liso para no provocar dichas

turbulencias.

55.6.- El resguardo de una presa es la diferencia de cota entre el maximo nivel de embalse en

avenidas y el de coronacion, tal como se define en el apartado 55.4.

El resguardo sera, como minimo, de vez y media la altura de la maxima ola posible originada por
el viento. En las zonas de media y alta sismicidad este resguardo no sera inferior a 1 m. mas la
altura de la ola sismica, definida por

Formula 3:

Siendo K la aceleracién sismica horizontal maxima previsible en la zona multiplicada por el
coeficiente del terreno; T el periodo en la zona multiplicada por el coeficiente del terreno; y h la

altura maxima del embalse.

De la altura asi fijada, podra descontarse la mitad de la "altura de pretil* definida en el apartado

55.5, siempre que el resguardo resultante no sea menor de metro y medio.
55.7.- En las presas heterogéneas, se define como resguardo interno la diferencia de cota entre el
maximo nivel de crecida y el borde superior del elemento impermeable. El resguardo interno sera

establecido de igual forma que dispone la norma 55.6.

Articulo 56°.- PARAMENTOS.
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56.1.- Si el paramento de aguas abajo es de tierra, debera protegerse contra la acién erosiva de la
lluvia, por medio de un manto de material adecuado, o por medio de plantaciones de césped u

otros vegetales cuyas raices no puedan poner en peligro la impermeabilidad de la presa.

En presas de gran altura es recomendable que se dispongan banquetas, al menos cada 20

metros de elevacion, para recoger las aguas pluviales y facilitar la inspeccién y reparacion.

56.2.- El paramento de aguas arriba estara protegido contra los efectos del oleaje por un manto
de escollera, mamposteria en seco, piezas de hormigon, etc., de caracteristicas adecuadas para
este fin. En la parte superior, cerca del nivel maximo, este revestimiento sera rugoso, para evitar
la posibilidad de que la ola suba hacia la coronacién y salte por encima de ella. Esta ultima
prescripcion puede sustituirse con un aumento en el resguardo o con la colocacion de un

parapeto de forma adecuada que revierta el rocioén hacia el embalse.

56.3.- Aun alli donde no exista la posibilidad de erosién por el oleaje, como en las areas del talud
gue hayan de quedar perpetuamente sumergidas, en aquellos embalses de los que sélo se utiliza
una parte de su capacidad, no es conveniente que quede en contacto directo con el agua un
paramento de material arcilloso, y es recomendable recubrirlo de una capa de material granular.
Igualmente, las superficies de aguas arriba de las zonas constituidas por tierras y en contacto
con mantos o espaldones de escollera o grava deberan quedar protegidas por capas de

transicion, conforme al apartado 54.8.

56.4.- En las regiones en donde sean habituales las temperaturas inferiores a cero grados durante
periodos continuados de varias semanas, se tendra en cuanta la posibilidad de formacion de
lentejones de hielo en la zona afectada por la helada, préxima a los paramentos, con la
subsiguiente fusién y muy probable produccién de pequefios corrimientos en el paramento a la

primavera siguiente.

Para evitarlo, puede calcularse con los datos meteoroldgicos disponibles, la penetracion probable
de las bajas temperaturas y disponer en el espesor calculado, tan s6lo materiales insensibles a

este fendbmeno, en particular arena gruesa y limpia, grava, escollera, etc.

Articulo 57°.- TOMA DE AGUA Y DESAGUES.

57.1.- En las presas en las que la impermeabilidad esté confiada a zonas compuestas por tierras,
debe evitarse la construccion de conductos a través de las mismas, por el riesgo que ello
supondria para la permanencia de la totalidad de la obra en caso de rotura. Por lo tanto, las
tomas de agua y desagles, se situaran preferentemente fuera de dichas zonas, contorneando la

ladera.
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57.2.- Cuando, por circunstancias especiales, se decida atravesar con conductos las zonas
impermeables de la presa, aquéllos consistiran en galerias lo bastante armadas para resistir las
presiones que han de soportar, tanto durante la construccion como durante la explotacion, y al
menos, desde el paramento de aguas arriba de la zona impermeable, hasta su salida aguas
abajo, la galeria debera permanecer en seco y ser visitable, previendo la conduccién del agua por

tuberias colocadas en su interior.

57.3.- Las galerias que atraviesen la zona impermeable de la presa, estaran provistas en su parte
exterior de uno o varios diafragmas, también fuertemente armados, que aseguren unos recorridos
suficiente el agua que pretenda filtrarse a lo largo del trasdds del conducto. La distancia entre dos

diafragmas sucesivos sera al menos el doble de su saliente por fuera del paramento de la galeria.

57.4.- Se concedera la mayor atencién a la compactacion de las tierras alrededor de la galeria,
recomendandose que la forma exterior de ésta no presente paramentos verticales ni en desplome.
Puede también ser convenientemente efectuar inyecciones desde el interior de la galeria, para
asegurar su ligazon con el relleno de tierras.

En el caso de efectuarse inyecciones desde el interior de las galerias, para rellenar posibles
huecos, deberan realizarse con sumo cuidado, evitando romper los terraplenes y dejar bolsadas

de agua.

57.5.- Se extremaran todas estas precauciones cuando la galeria no descanse sobre un cimiento
practicamente indeformable, previendo el establecimiento de juntas en la misma, debidamente

impermeabilizadas.

Articulo 58°.- SISTEMAS DE AUSCULTACION.

58.1.- Se dispondran en el Proyecto los sistemas de medida que permitan determinar la magnitud
de los asientos y corrimientos de la presa y de la cimentacion y las presiones del agua intersticial
durante la construccion, puesta en carga y explotacién de la obra.

58.2.- Igualmente se preveran dispositivos para registrar los niveles del agua en cimientos y

laderas aguas abajo de la zona de impermeabilidad y para el aforo de los caudales recogidos por

los diferentes elementos de drenaje.
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CAPITULO lIl.- NORMAS PARA LA CONSTRUCCION DE PRESAS.

IlI-A.- Normas generales aplicables a todos los tipos de presas.

Articulo 59°.- INGENIERO DIRECTOR DE LA CONSTRUCCION.

59.1.- Al frente de la construccion de toda presa incluida en el ambito de aplicacion de la presente
Instruccion, habra un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que sera responsable, como

Director, de que las obras se desarrollen de acuerdo con el proyecto aprobado.

59.2.- En caso de ausencia de la obra o enfermedad, el Ingeniero Director delegara sus funciones
en otro técnico capacitado a juicio del Jefe del Servicio de la Direccion General de Obra

Hidraulicas encargado de la inspeccion de las obras.

59.3.- Las condiciones de jerarquia, disciplina y reglamentacion si se la obra la ejecuta el Estado,
seran las correspondientes a la organizacion estatal. Si la obra se construye por una entidad
propietaria 0 concesionaria, estas condiciones seran puestas en conocimiento de la Direccion

General de Obras Hidraulicas, por conducto reglamentario.

59.4.- El Ingeniero Director de la obra sera nombrado, separado y sustituido libremente por el
propietario o concesionario de la misma. Deberd hacer constar por escrito la aceptacion del
cargo, en documento que el propietario remitira a la Direccion General de Obras Hidraulicas a
través del organismo competente. Asi mismo, cuando se produzca el cese del Ingeniero Director,
el propietario vendré obligado a comunicarlo inmediatamente a la Direccion General de Obras
Hidraulicas, sefialando al mismo tiempo el nombre del que haya de sustituirlo y la conformidad
escrita del interesado. Interiormente se hara cargo de la obra la persona en quien se venian

delegando las funciones durante las ausencias del Ingeniero Director.

59.5.- La Direccién General de Obras Hidraulicas podra recusar, de oficio, al Ingeniero Director en
funciones, previa la comprobacién de que su actuacidon pudiera repercutir en merma de la
seguridad de la obra de construccién.

Articulo 60°.- LIBRO TECNICO DE LA PRESA. BOLETIN DE INFORMACION.

60.1.- Desde el principio de la construccion de cada presa existira en la obra un "Libro Técnico de

la Presa", foliado, diligenciado y sellado previamente por la Direccion General de Obras
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Hidraulicas, donde se anotard semanalmente en forma clara y concisa el desarrollo y marcha de
los trabajos. Esta anotacion sera firmada por el Ingeniero Director de la obra, quién respondera de

la exactitud de su contenido.

60.2.- El Ingeniero Director de la construccion de la presa redactara un parte mensual o boletin de
informacién que recoja datos suficientes para conocer la marcha de las obras. Cinco ejemplares
mecanografiados, fechados y firmados por el Ingeniero Director se destinaran, respectivamente,
uno al Archivo Técnico de la construccion de la obra, otro al archivo central de la entidad
concesionaria de la presa, y tres a los Servicios de la Direccion General de Obras Hidraulicas

encargados de la inspeccién técnica de la misma y de su vigilancia.

60.3.- El boletin de informacién mensual no excluye la obligaciéon de redactar partes especiales
por los que se comuniquen cualesquiera incidencias que se estime debe conocer la

Administracion y los Servicios de Inspeccion y Vigilancia con caracter urgente.

Articulo 61°.- ARCHIVO TECNICO DE CONSTRUCCION.

61.1.- En toda obra se establecera un "Archivo Técnico de Construccién”, en el que se recogeran
con detalle, mediante descripciones adecuadas y planos auxiliares, cuantos datos de interés se
produzcan durante la construccién de la presa. Este archivo incluird una adecuada informacion
fotografica del desarrollo de la obra.

Se recomienda una atencién especial a los resultados que se obtengan en sondeos, inyecciones,
pruebas de permeabilidad, ensayos de resistencia, definiciobn topografica exacta de las
cimentaciones resales, etc., cuidando de utilizar sistemas de referencia de suficiente precision,
para localizar facilmente, si fuera necesario en el futuro, los lugares a que corresponden dichos

datos.

61.2.- Un indice de los documentos que componen el Archivo Técnico de Construccién, figurara
en el Libro Técnico de la obra y, firmado por el Ingeniero Director de la construccién de la presa,
se enviara a la Direccion General de Obras Hidraulicas, por conducto reglamentario.

Articulo 62°.- INSPECCION DE LAS OBRAS.

62.1.- La inspeccion de las obras de las grandes presas sera Unica y recaera en el organismo

estatal que, como delegacion de la Direccion General de Obras Hidraulicas, determine la

legislacion vigente.
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62.2.- En las presas que construyan los Organismos Auténomos dependientes de la Direccion
General de Obras Hidraulicas o los concesionarios de cualquier caracter, las relaciones con la

Administracién referente a la obra, se llevaran siempre a través de dicho Centro Directivo.

62.3.- La Direccion General de Obras Hidraulicas, a través de los organismos que la represente,
solicitara, cuando lo estime conveniente, la asistencia de los organismos o servicios asesores del

Ministerio de Obras Publicas, en los temas de especialidad técnica o juridica.

62.4.- Al término de cada visita, el encargado de la Inspeccion, redactara en forma resumida un
acta del resultado de la misma, en la que consten las instrucciones y observaciones que estime
convenientes, asi como las anomalias que haya podido comprobar. De este acta suscribira con el
Ingeniero Director de las obras cinco ejemplares, destinados: uno al Archivo Técnico de la obra,
otro a la entidad concesionaria de la presa, y tres a los Servicios de la Direccion General

Hidraulicas encargados de la inspeccion técnica de la obra y de su vigilancia.

Articulo 63°.-COMIENZO DE LA OBRA DE LA PRESA.

63.1.- Otorgada en su caso la correspondiente concesion y aprobado el Proyecto previo por el
Ministerio de Obras Publicas, no podran comenzarse las obras fundamentales de la presa hasta

gue esté aprobado su Proyecto de construccion.

63.2.-A partir de la presentacion del Proyecto de construccién por el concesionario, podra la
Administracién, a peticion de éste, autorizar la iniciacion de aquellas obras preparatorias y
accesorias, que en el futuro no puedan presentar obstaculo para que la obra de la presa pueda
realizarse, incluyendo las modificaciones o prescripciones que se impongan al Proyecto de

construccién presentado.

63.3.- Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias que asi lo aconsejen, podra la
Direccion General de Obras Hidraulicas autorizar el comienzo de las obras de la presa, previa
presentacion de un plan de trabajo, imponiendo las prescripciones que estime necesarias, cuando
hayan transcurrido seis meses desde la presentacion por el concesionario del Proyecto de

construccion sin haber recaido aprobacién sobre el mismo.
63.4.- Antes de comenzar las obras a que se refiere la norma anterior, debera haberse designado
al Ingeniero Director de la construccion de la presa, comunicado a la Administracion su

nombramiento y pedido el correspondiente Libro Técnico de la misma.

Articulo 64°.- EXCAVACIONES.
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64.1.- Los trabajos de excavacion deben aprovecharse para complementar los reconocimientos

del terreno.

Durante la ejecucion de las excavaciones se levantaran planos detallados, registrados cuantos
accidentes de orden geolégico se presenten. Estos planos se incorporaran al Archivo Técnico de

Construccion.

Se recomienda anotar en especial las fallas, litoclasas, planos de estratificacion, rellenos, zonas

de roca alterada, diques, posibles superficies de corrimiento, manantiales, etc.

64.2.- Se cuidard, especialmente de elegir los lugares destinados a escombreras de forma que no
puedan perturbar el funcionamiento de las obras de desviacién, de las tomas de agua, de los
desaguies profundos, de los aliviaderos y de los canales de descarga de las centrales, etc.,

vigilandose su estabilidad.

64.3.- Las excavaciones se ejecutaran de manera que no exista peligro para su estabilidad,

adoptando para ello los taludes adecuados o los sistemas constructivos convenientes.

64.4.- No se depositaran escombros en aquellas zonas en que puedan dificultar la vigilancia o

control de filtraciones.

64.5.- Se comunicara al Servicio de Inspeccion de la obra, al menos con quince dias de
antelacion, la fecha en que la excavacion, de cada zona de la presa, vaya a estar lo
suficientemente avanzada para que pueda juzgarse acerca de su coincidencia con las previsiones

del Proyecto y, en todo caso, de su adecuacion al fin propuesto.

64.6.- El Servicio de Inspeccion de la obra, asistido si lo considera necesario, por el Servicio
Geologico de Obras Publicas, debera practicar el examen de la cimentacion antes de transcurrir
un plazo de quince dias a partir de la fecha anunciada. Del resultado de la inspeccién se levantara
acta, firmando también el Ingeniero Director de la construccién; en dicha acta debera constar la
autorizacion para iniciar la construccién de la estructura o los trabajos complementarios a realizar

en caso de no cumplirse los supuestos del Proyecto.
Caso de no realizarse la inspeccién en el plazo previsto en el parrafo anterior, el Ingeniero Director
de la construcciéon tomara las decisiones que estime oportunas en orden a la iniciacién de los

trabajos de construccion, comunicandolas, en la forma reglamentaria, al Servicio de Inspeccion.

Articulo 65°.- PRUEBAS Y ENSAYOS.
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65.1.- Los materiales de construccién se ensayaran de acuerdo con las especificaciones del

Proyecto. El resultado de estos ensayos se incorporara al Archivo Técnico de Construccion.

En las presas importantes se recomienda establecer, en las proximidades de las obras,

laboratorios adecuados para la realizacién de los ensayos.

65.2.- El Ingeniero Director de la construccién sera responsable de la instalacion y conservacion
de los conductos de drenaje y de los dispositivos de auscultaciéon y control previstos, y de que
sus indicaciones sean anotadas en el Archivo Técnico de Construccion. Toda anomalia observada

en dichos dispositivos se podra en conocimiento del Servicio de Inspeccién.

Articulo 66°.- INYECCIONES.

66.1.- Se preparard un programa de inyecciones lo suficientemente flexible para adaptarse a las
modificaciones que, eventualmente, pudieran sugerir las ensefianzas que se obtengan en el curso

de su realizacion.

66.2.- Serd preceptivo dejar constancia en el Archivo Técnico de Construccion de los

procedimientos empleados y de los resultados obtenidos en estos trabajos.

Se recomienda en especial dejar constancia en los planos, de las referencias precisas de los
trabajos realizados, aparatos que se utilicen, sistema de ejecucion, absorciones de agua antes y
después de la inyeccion, aditivos empleados, dosificaciones y presiones de la inyeccion,

admisiones de las mezclas inyectadas, comunicaciones con el exterior o con otros taladros, etc.

66.3.- Si se hacen inyecciones que puedan modificar el drenaje, debe comprobarse la eficacia

posterior de éste y abrir nuevos drenes si fuera necesario.

66.4.- Se tomaran las medidas necesarias para garantizar la penetracion de las mezclas

inyectadas en las diaclasas o huecos del terreno.

Parece recomendable a estos efectos y en los casos que se estime conveniente, emplear
procedimientos y aditivos que faciliten la penetracién de la inyeccién y dificulten la sedimentacion

de las mezclas.
Parece recomendable hacer las inyecciones por el sistema de doble circulacién, con objeto de

evitar la sedimentacién de las mezclas en los conductos y los taponamientos de fisuras por la

formacion de depésitos en sus bordes.
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66.5.- Se estudiaran cuidadosamente las presiones de inyeccion, a fin de evitar movimientos

provocados por ellas perjudiciales en la presa y en el terreno de cimentacion.

Se observara especialmente si las admisiones son debidas al relleno de huecos y fisuras
preexistentes o, por el contrario, 0 ensanchamiento de fisuras y a relleno de roturas producidas

por la presion aplicada.

Esta posibilidad de rotura debida a la presion, debe observarse también en las pruebas de

permeabilidad con agua.

66.6.- Debe quedar prevista la posibilidad de complementar los trabajos de inyeccion durante la

explotacion del embalse.

Articulo 67°.- PUESTA EN CARGA DE LA PRESA.

67.1.- Es de primordial interés el periodo durante el cual se llena por vez primera, total o

parcialmente, el embalse de una presa, esto es, la "puesta en carga" de la obra.

67.2.- Esta operacion se realizard, a ser posible, con lentitud, procurando ejecutarla con
pequefias elevaciones diarias del nivel del embalse y cuidando siempre, con gran atencién del
funcionamiento de los aparatos de control, asi como de los elementos de desagie, por si las

circunstancias aconsejan su utilizacion.

67.3.- El Ingeniero Director de la obra debe prestar a este periodo de la puesta en carga una
dedicacion muy personal; las observaciones que en esta Instruccién se prescriben sobre la
auscultacion de la presa seran, durante este proceso, frecuentes y minuciosas, incluso en lo que
atafie al control de filtraciones, a fin de conocer, en todo momento, si los comportamientos de la

presa y del terreno se ajustan a lo previsto.

67.4.- Se podra autorizar la puesta en carga parcial de la presa aln sin que se haya terminado su
total estructura, siempre que la parte construida ofrezca las garantias necesarias, y teniendo
especial cuidado de que la evacuacién de las posibles avenidas no produzcan dafios en la presa,

en sus obras anejas o en el terreno.
67.5.- El Ingeniero Director de la obra redactara un informe detallado de todo el proceso de la

puesta en carga, debidamente justificado, con los resultados obtenidos en los dispositivos de

control y vigilancia.
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Articulo 68°.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

68.1.- Antes de proceder a la recepcion definitiva de la obra, la Direcciéon General de Obras
Hidraulicas, por medio de su Servicio de Vigilancia de Presas, redactara informe sobre el estado

de los dispositivos de control y vigilancia, que sera transcrito en el "Libro Técnico de la Presa".

68.2.- El Ingeniero Director de la construcciéon redactara una memoria en la que se resuma el
desarrollo de la construccién y, con referencia a las modificaciones de detalle que se hubieran
introducido respecto del Proyecto, las razones que las hayan motivado. Se adjuntara a esta
memoria una coleccion completa de los planos de la obra ejecutada, y la coleccion de fotografias

correspondiente.

Dicha memoria incluira, también, el informe sobre la puesta en carga total o parcial de la obra.

68.3.- El Servicio de Inspeccion de la obra, a la vista de la memoria e informes recibidos y con los
conocimientos y asesoramientos que estime oportunos, preparara dentro de un plazo de dos
meses, el Acta de recepcion definitiva de la obra. A partir de la fecha de su firma, se considerara
que ésta pasa a depender del Servicio de Explotacién, el cual se hara cargo, igualmente, del
Archivo Técnico de la presa. Si da lugar, este Servicio de Explotacién continuara el proceso de

puesta en carga, hasta que se logre el llenado total del embalse.

[11-B.- NORMAS PARTICULARES APLICABLES A PRESAS DE FABRICA.

Articulo 69°.- DURABILIDAD DE LAS FABRICAS.

69.1.- Cuando se prevea que las aguas a embalsar sean &cidas, contengan exceso de materia
organica o residuos industriales, se llevaran a cabo ensayos para determinar su agresividad y su
efecto en cuanto a la disolucién y posible arrastre de la cal liberada de los hormigones, a fin de
elegir un tipo de conglomerante adecuado o prescribir el empleo de aditivos que corrijan dichos

efectos.
Se recomienda, a estos efectos, un estudio cuidadoso de las granulometrias, dosificaciones,
medios de puesta en obra y curado del hormigén, para conseguir una elevada compacidad e

impermeabilidad en la fabrica.

Cuando las caracteristicas climaticas lo hagan aconsejable se recomienda ensayar la resistencia

del hormigén a las heladas.
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Articulo 70°.- CANTERAS.

70.1.- Aunque en el Proyecto se haya estudiado y aceptado una cantera o yacimiento natural, el
Ingeniero Director ordenara el control continuo de los aridos que de ellos se extraigan, y podra
prohibir la explotacion de las zonas en que sospeche que el material no cumple las

prescripciones establecidas en el Pliego de Condiciones.

70.2.- En que en el Proyecto se haya estudiado una cantera o yacimiento natural determinado, no
excluye el que pueda autorizarse al constructor a utilizar otras canteras, siempre que los aridos

gue proponga y que emplee cumplan las especificaciones del Pliego de Condiciones.

70.3.- Se descartara la utilizacion de canteras cuya proximidad a la presa pueda entorpecer o
hacer peligrosos los trabajos de su construccion o cuya explotacion pueda afectar a la estabilidad

e impermeabilidad del terreno en que la misma se ubica.

Articulo 71°.- ARIDOS.

71.1.- Los aridos destinados a la fabricacion de morteros y hormigones, cualquiera que sea su
procedencia, reuniran las caracteristicas necesarias para asegurar la calidad exigida a dichas

fabricas.

71.2.- Como aridos para la fabricacion de hormigones, pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias siderirgicas apropiadas, u
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la fabrica o resulte aconsejable en

base a estudios realizados en un laboratorio oficial.

71.3.- Se entiende por "arena" o "arido fino", el arido o fraccion del mismo que pasa por un tamiz
de malla de 5 mm. de luz (tamiz 5 UNE 7.050); por "grava" o "arido grueso", el que resulta
retenido por dicho tamiz.

71.4.- El arido fino debe consistir en fragmentos de roca duros, densos, durables y no alterados
superficialmente. No debe contener arcilla, polvo, mica, materia organica, u otras impurezas en
una cantidad tal que, conjunta o separadamente, hagan imposible conseguir las propiedades

deseadas en el hormigén, cuando se emplee una dosificacion normal.
71.5.- El tamafio maximo del arido grueso no debe exceder a 1/4 de la dimension minima de la
estructura hormigonada, ni a los 5/6 de la distancia libre horizontal entre las barras de la

armadura.

Es recomendable que el tamafio maximo del arido no exceda de 150 mm.
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71.6.- La cantidad de substancias perjudiciales que pueden presentar los aridos, no excedera de
los limites que se indican en el cuadro adjunto: Cantidad maxima en % del peso total de la
muestra

Arena Grava

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7.133 1,00 0,5

Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7.050. Determinados con arreglo al método de ensayo
UNE 7.135 5,00 1,00

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7.050, y que flota en un liquido de peso especifico 2,0.
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7.244 0,50 1,00

Compuestos de azufre, expresados en S4 y referidos al arido seco. Determinados con arreglo al
método de ensayo UNE 7.245 1,20

Particulas blandas. Determinadas con arreglo al método de ensayo UNE 7.134 -- 5,00

71.7.- Los éridos estaran exentos de cualquier substancia que pueda reaccionar perjudicialmente
con los élcalis que contenga el cemento. Su determinacion se efectuara con arreglo al método de

ensayo UNE 7.137.

Si es necesario usar aridos con tales materiales, el cemento debera cumplir los requisitos que se
indican para los cementos de bajo contenido en alcalis en el Pliego General de Condiciones para
la recepcion de conglomerantes hidraulicos en las obras de caracter oficial. Otra variante puede
ser adicionar agentes que se opongan a la expansion del hormigén causado por la reaccién entre
el alcali del cemento y los elementos reactivos del arido. En ambos casos deberan llevarse a

cabo ensayos de laboratorio.

La determinacién de la cantidad de silice finamente dividida presente en la arena, tanto en estado
amorfo como cristalino, y de ciertos minerales micaceos, debe ser realizada mediante analisis
petrograficos. Se puede también prescribir otros ensayos de laboratorio para determinar la

reaccion entre el liquido y el cemento seleccionado.

71.8.- En el caso de utilizar, como arido fino o grueso, escorias siderirgicas, se comprobara
previamente que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos

ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.
71.9.- No se utilizaran aquellos aridos finos que presenten una proporcién de materia organica tal

gue, ensayados con arreglo al método de ensayo UNE 7.082, produzcan un color mas oscuro que

el de la substancia patron.
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71.10.- Cuando asi lo indique el Pliego de Condiciones, debera comprobarse también que los
aridos no presenten una pérdida de peso superior al 10 o al 15 por 100, para las arenas, y al 12 o
al 18 por 100, para las gravas, al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de
sulfato sédico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE
7.136. Los aridos que no pasen satisfactoriamente estas pruebas pueden ser aceptados con la
condicion de que el hormigoén, hecho conforme a la composicién prevista y usando los aridos en
cuestion, dé resultandos satisfactorios, después de ser expuesto a un numero apropiado de

ciclos de congelacion y deshielo.

71.11.- Después de la prueba de heladicidad, el hormigon debe tener una resistencia a la
compresién que no sea menor del 75 por 100 de la conseguida por un hormigén similar no
sometido a dicha prueba. El cemento usado en estos ensayos de aridos debe tener una

composicion tal que lo haga adecuado para la fabricacién de hormigon resistente a la helada.

El nimero de ciclos en la prueba de congelacion y deshielo, a los que se debe someter el
hormigoén, debe ser fijado en el Pliego de Condiciones de acuerdo con las climaticas y de servicio
del hormigén en la estructura y, también teniendo en cuenta el tiempo previsible que transcurra

entre su colocacion y la primera helada.

71.12.- El arido grueso para hormigén colocado por encima de la zona sujeta a las fluctuaciones
del nivel del agua, no debe indicar en la prueba del sulfato sddico, después de cinco ciclos
alternados de saturacion y secado, una pérdida para fraccion ensayada superior al 10 por 100 del
peso inicial. El arido grueso que no soporte esta prueba satisfactoriamente y muestre una pérdida
superior al 10 por 100, se debe ensayar en hormigén, de acuerdo con el apartado 71.10, antes de

tomar una decisién sobre su idoneidad.

71.13.- Las particulas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el 15 por 100 en peso de los
aridos gruesos de grava o piedra partida. Esta limitacion se establece para hormigén en cualquier
parte de la estructura. Las particulas lajosas y alargadas se definen como aquellas en las que la

relacién entre la maxima y minima dimension excede de 5:1.

71.14.- La densidad aparente de cada grano del arido grueso para el hormigén de cualquier zona
de la estructura, no debe ser menor de 2,5. Los de menor densidad s6lo podran ser aceptados
después de un analisis técnico y econdmico apropiado.

Articulo 72°.- GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS.

72.1.- Mediante ensayos realizados con los materiales procedentes de las instalaciones de

trituracion y clasificacion que han de utilizarse en obra, se estudiard la granulometria de los
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aridos, de modo que se aseguren las caracteristicas de densidad, impermeabilidad, resistencia y
durabilidad, exigidas en el Proyecto para las diferentes clases de hormigén y a fin de obtener la

homogeneidad y docilidad convenientes para su colocacion en obra.

72.2.- Se estudiara con especial cuidado la granulometria de la arena, exigiéndose que contenga
la suficiente cantidad de elementos finos, comprendidos entre 1,25 mm. y 0,80 m., a fin de

conseguir la docilidad e impermeabilidad exigidas al hormigoén.

Se recomienda que la curva granulométrica de la arena quede comprendida entre los limites

siguientes: % en peso que pasa por cada tamiz

Altura de malla (mm.) 5,00 2,50 1,25 0,60 0,30 0,15 0,08
Limite superior 100 95 85 62 30 15 5
Limite inferior 95 75 55 30 1240

72.3.- Para garantizar la buena dosificacion granulométrica de los aridos, sera preceptivo clasifica

los aridos gruesos en varios tamafios.

Se recomienda su graduacion con arreglo a la tabla siguiente: Tamafio maximo (mm.) NUm. de
fracciones Tamafos comprendidos en cada fraccion (mm.)

40 2 5-20, 20-40

80 3 5-20, 20-40, 40-80

150 4 5-20, 20-40, 40-80 y 80-150

A estos efectos se considerard tamafio maximo de los aridos el mayor entre los que representen

mas del 10 por 100 y menos del 30 por 100 en peso del total.

72.4.- La dosificacion de cada tamafio de arido debera especificarse en el Proyecto después de
los ensayos necesarios hechos en laboratorio sobre muestras de la misma procedencia que las
de lo que se haya de emplear en la obra, a fin de obtener la resistencia, compacidad e

impermeabilidad 6ptimas.

Articulo 73°.- CEMENTO.

73.1.- El cemento, ademas de las condiciones que fija el vigente Pliego de Condiciones para la

recepcion de conglomerantes hidraulicos, cumplira preceptivamente las siguientes condiciones:

a) La expansion en la prueba de autoclave habra de ser inferior al siete por mil (7 %).
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b) El contenido de cal total libre en el cemento (6xido célcico mas hidroxido célcico) determinado

segun el método de ensayo UNE 7.251, debera ser inferior al 1,2 por 100 del peso total.

c) El cemento tendra, al menos, las garantias de promocién y las caracteristicas que para la
obtencion del distintivo "DISCAL" regula la Orden de 31 de Diciembre de 1965 B8.0. de 14 de

Enero de 1966), comprobadas en laboratorio de Obra.

d) La temperatura del cemento a su llegada a la obra no habra de ser superior a 60° centigrados,

ni a 50° centigrados en el momento de su empleo.

e) El cemento habra de tener caracteristicas homogéneas, y no debera presentar desviaciones en
su resistencia, a la rotura por compresion a los 28 dias, superiores al 10 por 100 de la resistencia
media del 90 por 100 de las probetas ensayadas, eliminando el 5 por 100 de los ensayos que
hayan dado las resistencias mas elevadas y el 5 por 100 de los ensayos que hayan dado las

resistencias mas bajas.

El numero de probetas ensayadas para comprobacion de la anterior condiciéon no serda inferior a
40.

73.2.- Se definira en el Proyecto el tipo y caracteristicas del conglomerante a utilizar en la presa,

especificandose las condiciones especiales que debe cumplir.

Se recomienda que en las presas importantes se exijan, ademas las siguientes condiciones:

a) Que el contenido de aluminato tricalcico no exceda del 10 por 100 del peso del cemento.

b) Que el contenido de silicato tricalcico no exceda del 50 por 100 del peso del cemento. Es
admisible sustituir las condiciones a) y b) por la de que la suma de contenidos en el cemento de

aluminato tricalcico y silicato tricalcico no exceda del 58 por 100 del total.

c) Las resistencias a compresion del mortero normal de cemento en ensayos realizados de
acuerdo con el Pliego de Condiciones para recepcion de conglomerantes hidraulicos, deberan
alcanzar a los 90 dias y sobre el 90 por 100 de las probetas los siguientes valores:

de 250 kg/cm2, 350 Kg/cm2 y 450 kg/cmz2, respectivamente, para los cementos a emplear en las
zonas de la presa para las que, segun el Proyecto, se deduzcan cargas de trabajo inferiores a 35
kg/cm2 entre 35y 50 kg/cm2 y superiores a 50 kg/cm2; sin embargo, los ensayos de recepcion
del cemento se basaran en las resistencias a los 7 y 28 dias, cuya correlacion con la resistencia

a los 90 dias se determinara por ensayos sistematicos.
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73.3.- El almacenamiento de los conglomerantes en la obra se organizara de manera que cada
cemento de diferente procedencia se almacene separadamente. Los silos tendran capacidad

suficiente para que puedan hacerse los ensayos mas importantes antes de proceder a su empleo.

73.4.- Cuando el plazo de almacenamiento exceda de los tres meses, los cementos se

ensayaran de nuevo antes de su empleo.

Articulo 74°.- DOSIFICACIONES DE CEMENTO.

74.1.- La dosificacién del cemento en el hormigén se determinara en conformidad con las

caracteristicas exigidas en el Proyecto para el hormigén destinado a cada zona de la presa.

Se recomienda emplear dosificaciones de cemento mas elevadas que las necesarias para lograr
las caracteristicas exigidas al hormigoén, tanto fresco como endurecido.
74.2.- Salvo justificacién especial, en ninguna zona resistente de la presa se admitira una

dosificacion inferior a 140 kg. de conglomerante por metro cubico de hormigon.

Se recomienda no utilizar dosificaciones superiores a 300 kg. de cemento por metro cubico de
hormigoén, a no ser que se adopten precauciones especiales para disipar el calor de fraguado.
Articulo 75°.- AGUA DE AMASADO.

75.1.- El agua de amasado del hormigén cumplira las especificaciones de la Instruccién vigente

para el Proyecto y Ejecucién de Obras de Hormigén del Ministerio de Obras Publicas.

Articulo 76°.- ADITIVOS AL HORMIGON.

76.1.- Los elementos aditivos que se incorporen al cemento, tanto en su proceso final de
fabricacién como en el momento del amasado de las mezclas en obra, reuniran las propiedades
necesarias para que las fabricas que con ellos se preparen cumplan las prescripciones

establecidas en el Pliego de Condiciones.

Se recomienda estudiar la conveniencia de afiadir al cemento en fabrica o en obra materiales que
filen la cal libre y liberada y reduzcan el calor de fraguado, tales como puzolanas, escorias
granuladas de alto horno, cenizas volantes, etc., cuyo empleo puede redundar, ademas, en un

ahorro de conglomerante.
76.2.- Antes de emplear aditivos de caracter puzolanico, plastificantes, aireantes, etc., debera

ensayarse en laboratorio su influencia sobre las caracteristicas del hormigén establecidas en el

Pliego de Condiciones.
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Articulo 77°.- HORMIGONES.

77.1.- Los distintos tipos de hormigén necesarios vendran especificados en el Pliego de

Condiciones del Proyecto, referidos a las caracteristicas técnicas adecuadas a cada caso.

No es recomendable limitar éstas a un simple anticipo de las dosificaciones.

Se consideran como caracteristicas fundamentales, relaciones en el orden de su mas frecuente

utilizacién, las siguientes:

a) Resistencia a compresion.

b) Densidad aparente.

¢) Permeabilidad.

d) Calor de fraguado.

e) Resistencia a las heladas.

f) Resistencia a las aguas agresivas.

77.2.- No se permitira el empleo de hormigones de consistencia fluida.

Se recomienda reducir la relacion agua/cemento a fin de obtener la maxima resistencia con
minimo calor de fraguado y minimo consumo de cemento, todo ello previa la comprobacion
experimental y permanente de que el hormigén fresco es facil de colocar y consolidar con los
medios exigidos al constructor.

Articulo 78°.- FABRICACION DE HORMIGONES.

78.1.- Para el hormigon que se emplee en el cuerpo de la presa es preceptivo dosificar en peso
los ingredientes, usando los aparatos adecuados. La precision de estos dosificadores habra de
garantizar un error medio no superior al 1 por 100 para el cemento, agua y aditivos, y al 3 por 100

para los aridos.

78.2.- El agua afiadida se acomodara a la humedad contenida en los aridos. Por ello es

preceptivo el control de esta variable. Seran obligatorias, como minimo, una determinacion diaria
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en los aridos gruesos y dos en las arenas, y cada vez que se observen variaciones de
consistencia en el hormigén fresco. La determinacion se efectuara antes de reanudar el

hormigonado después de una parada de duracion superior a una hora.

Es practica recomendable que el sistema de control se prevea de acuerdo con la disposicién de

ensilado.

Se recuerda la existencia de dispositivos automaticos de registro de humedad, que son los mas

adecuados en obras importantes.

También es practica utilizable el empleo del picnémetro para muestras de arenas tomadas de los

dosificadores.

78.3.- La uniformidad del hormigonado se controlard a la salida de la hormigonera, con una
muestra cada 15 amasadas como minimo y cada vez que se varie la dosificacion. Estas
muestras se someteran a la prueba de asiento realizada de acuerdo con el método de ensayo

UNE 7.103.

78.4.- En la hormigonera no se mezclaran masas frescas que contengan distintos tipos de

cemento.

78.5.- Cuando se prevea o decida el empleo de hormigones, que requerirdn procedimientos
especiales para su fabricaciéon, se especificardn oportunamente las condiciones que deben

satisfacer.

Articulo 79°.- AIREACION DEL HORMIGON.

79.1.- Es preceptivo controlar el porcentaje de aire ocluido, cuando se empleen como aditivos
agentes aireantes. Se efectuara una determinacién cada vez que la colocacion en obra acuse
variaciones sensibles de plasticidad o docilidad, a fin de rectificar, si procede, la dosificacion, y

como minimo una vez al dia.

Se recuerda que una de las consecuencias del uso de los agentes aireantes es la de compensar

una reduccion de arena, de volumen absoluto aproximadamente igual al del aire ocluido.

Se recomienda que el hormigén fresco, una vez vibrado, no contenga mas del 3,5 por 100 de aire

ocluido.

Articulo 80°.- TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON.
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80.1.- Entre la fabricacion del hormigén y su colocaciéon y consolidacion en obra no debe
transcurrir mas del 80 por 100 del tiempo de iniciacion del fraguado del cemento empleado,
determinado segun el Pliego General de Condiciones para la recepcién de conglomerantes

hidraulicos.

80.2.- El transporte y colocaciéon de hormigén se hara de modo que no produzca disgregacion de

Sus componentes.

Se prohibe, salvo justificacion especial en cada caso, el empleo de canaletas o dispositivos

similares, para transportes a mas de 5 m. de distancia.

Se reduciran al minimo posible al nimero de vertidos de una misma masa, asi como la altura de
caida en cada vertido, incluso a través de trompas de elefante, la cual nunca debera exceder de
2,5m.

80.3.- Los bloquees de la presa se hormigonaran por tongadas sucesivas, hasta alcanzar el
espesor del tajo de hormigonado previsto en el Proyecto.

80.4.- Salvo justificacion, la consolidacion del hormigén y la trabazén entre tongadas sucesivas,
se realizara por vibracién interna de la masa. La vibraciéon se mantendra el tiempo escrito para que
refluya a la superficie la lechada de cemento y se eviten, tanto las coqueras, como que las

piedras queden en contacto entre si.

Articulo 81°.- CURADO DEL HORMIGON.

81.1.- Durante el periodo de fraguado del hormigén, se mantendra su humedad y se evitara que
soporte sobrecargas.

81.2.- Una vez fraguado el hormigén, se mantendran hdimedas sus superficies externas durante
un plazo de 10 dias, mediante procedimientos que eviten las alternativas de hormigén himedo y

seco.

Articulo 82°.- JUNTAS DE HORMIGONADO.

82.1.- Cuando sea preciso realizar juntas de hormigonado, no previstas en el Proyecto, se
dispondran en zonas donde se efecto sea menos perjudicial y de modo que sus superficies sean,

lo méas posible, normales a las direcciones de maxima compresion.

82.2.- Las juntas de trabajo se someteran al tratamiento definido en el Pliego de Condiciones.
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Se recomienda lavar las superficies de la junta de trabajo con una mezcla de agua y aire a
presion, hasta eliminar la capa de lechada refluida, y dejar al descubierto el arido grueso, pero sin
removerlo. Esta operacion se realizara entre las 4 y 10 horas, después de iniciado el fraguado. En
caso de no haber sido posible aplicar este tratamiento, se pueden picar enérgicamente las
superficies de las juntas de hormigonado, o bien emplear otro procedimiento que se justificara
debidamente. Se evitara el picado de las superficies de hormigon tierno, con menos de tres dias

de edad.

82.3.- Para reanudar el hormigonado sobre superficies cuyo fraguado se haya iniciado o para
comenzarlo sobre el terreno natural, se levaran dichas superficies con chorro de agua y aire a

presion y se eliminaran después los charcos de agua que hayan podido quedar.

Se recomienda, una vez limpias y himedas las superficies que limitan el tajo de hormigonado,
aplicar una capa de mortero grueso, cuya composicién sea la misma del hormigén que se vaya a
colocar, suprimiendo los aridos de grueso superior a unos 30 mm. debiendo cubrirse con

hormigén esta capa de mortero, antes de que se inicie su fraguado.

82.4.- Se evitara el contacto de masas frescas de hormigén preparadas con distinto tipo de

conglomerantes.

Articulo 83°.- HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO.

83.1.- En tiempo frio se observaran para el hormigonado las normas sefialadas en la vigente

Instruccion para el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigoén.

Se recomienda en épocas, con peligro de helada, proteger las superficies de hormigén recién
fabricado, mediante cubricién con lonas u otros elementos, dejando camaras de aire que se
calentaran artificialmente, y cuidando de mantener hiimedo el ambiente de la camara.

Se recomienda proteger el hielo y la escarcha los aridos que hayan de emplearse en el dia.

83.2.- No se colocara hormigén fresco sobre superficies heladas.

Articulo 84°.- PRECAUCIONES PARA DISIPAR LA AIREACION DEL FRAGUADO.

84.1.- De acuerdo con las directrices del Proyecto, se estudiara el plan de hormigonado de la
presa, con la distribucién de bloques y su orden de construccion, espesores de hormigonado

ininterrumpido, intervalos para reanudacién del hormigonado en un mismo bloque y demas

medidas conducentes a reducir el calor de fraguado y activar su eliminacion.
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En obras de grandes espesores se recomienda a estos efectos:

a) Utilizar cementos con reducido calor de fraguado y con dosificaciones moderadas de aquéllos.

b) Enfriar el agua de amasado o adicionar hielo triturado, sustituyendo a una parte de aquélla.

¢) Mantener los aridos a temperaturas moderadas.

d) Disponer refrigeracion artificial del hormigén colocado.

84.2.- El espesor de hormigonado ininterrumpido en cada bloque no sera superior a 1,50 m.

excepto en los casos en que se adopten métodos especiales, justificados para la evacuacion del

calor de fraguado.

84.3.- Las precauciones anteriores y las de curado del hormigén a que se refiere el articulo 81°

deberan extremarse en tiempo calurosos.

Articulo 85°.- PRUEBAS Y ENSAYOS DEL HORMIGON.

85.1.- La vigilancia y el control de la calidad de los materiales constitutivos del hormigén, de su
composicién y propiedades, se realizaran en un laboratorio debidamente equipado para hacer los

ensayos fijados en el Pliego de Condiciones.

85.2.- Los resultandos de los ensayos obtenidos en los laboratorios, correctamente clasificados,

se incorporaran al Archivo Técnico de Construccion.

85.3.- Las probetas de ensayo se prepararan con hormigén fresco tomado en obra, de acuerdo

con el método de ensayo UNE 7.239.

85.4.- En los conductos de drenaje, se efectuaran pruebas periddicas de permeabilidad del

hormigén, mediante el llenado de aquéllos con agua y observacién de las pérdidas.

85.5.- Para la construccién de la presa, se preparara un programa en el que se especifiquen las

pruebas y ensayos a realizar, su frecuencia y su sistema de ejecucion.

Es recomendable realizar los siguientes ensayos, en las frecuencias y normas que se indican:
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A) Granulometria de los aridos: cada 2.500 m3. de hormigén y por lo menos una vez por semana.

Método de ensayo UNE 7.139.

B) Humedad libre de las arenas: cada dos horas y, en todo caso, siempre que se produzcan
variaciones sensibles de docilidad en el tajo o de mas de 5 mm. en la prueba de asiento en cono

de Abrams. Método de ensayo UNE 7.252.

C) Asiento en cono de Abrams. Con la frecuencia indicada en el apartado 78.3. Método de

ensayo UNE 7.103.

D) Resistencia mecanica y densidad. Toma de muestras en descarga de hormigonera, cuando
menos una vez por turno de hormigonado y por cada tipo de hormigén. En obras de gran
intensidad de hormigonado se realizard, al menos un ensayo por cada turno de trabajo, tajo y tipo

de hormigon.

De cada muestra se prepararan como minimo 9 probetas destinados, 3 de a la rotura a los 7 dias,
y 6 a la rotura a los 28 dias. Cuando se pretenda realizar ensayos de rotura a los 90 dias se

fabricaran mas por muestra.

Para el ensayo de resistencia a la compresién de los hormigones de presa, podran usarse

probetas de las siguientes dimensiones:

a) Probeta cilindrica de 15 cm. de diametro y 30 cm. de altura.

b) Probeta cilindrica de 30 cm. de diametro y 45 cm. de altura.

c) Probeta cubica de 30 cm. de arista.

Los coeficientes de seguridad se refieren a las resistencias obtenidas con probetas del tipo a),
por lo que, en caso de utilizarse en obra probetas de los tipos b) y c), se establecera, mediante
los ensayos oportunos, la correlacion entre las cargas de rotura obtenidas con los diversos tipos
de probetas.

Las probetas cubicas de 30 cm. de lado y las cilindricas de 30 cm. de diametro se prepararan
incluyendo todos los tamafios del arido del hormigén ensayado. Para las probetas cilindricas de
15 cm. de diametro se cribara el hormigén fresco con un tamiz de malla cuadrada de 50 mm. de

lado.

La fabricacién de las probetas se realizara de acuerdo con el método de ensayo UNE 7.240.
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Se recomienda comprobar el grado de homogeneidad del hormigén ejecutado, mediante el calculo
de las desviaciones medias cuadraticas, relativas de la resistencia a compresién, por periodos de

90 dias y a lo largo de toda la obra.

E) Resistencia a ciclos de hielo y deshielo. Cuando la presa haya de estar expuesta a
condiciones meteorol6gicas adversas, se prepararan probetas para someterlas a ciclos de hielo y
deshielo y determinar su pérdida de resistencia, en comparacion con el correspondiente a una
probeta conservada en el agua. Frecuencia de ensayo: una vez a la semana por cada tipo de

hormigén empleado.

Los resultados de estas pruebas conviene que sean periédicamente convalidadas por ensayos
andlogos realizados en un laboratorio oficial, y asimismo que se contrasten periédicamente los

aparatos de laboratorio empleados.

Cuando hayan de utilizarse tipos de hormigén diferentes de los seleccionados por los ensayos
previos, el Ingeniero Director de la obra especificarda la clase y frecuencia de los ensayos a

realizar.

Articulo 86°.- MAMPOSTERIA.

86.1.- Las piedras para mamposteria deberan tener resistencia suficiente, textura compacta y

uniforme, ser sanas y resistentes a los agentes atmosféricos.

86.2.- Se eliminaran de los mampuestos las exfoliaciones y los materiales adheridos, asi como
las irregularidades de las caras que puedan dificultar la adherencia entre la piedra y el mortero.
Antes de colocar los mampuestos, se lavaran y limpiaran con cepillo de alambre u otro

procedimiento adecuado.

86.3.- El mortero empleado debe ser impermeable, y su granulometria, dosificacion en
conglomerante, tipo de éste y métodos de fabricacion se cuidaran con precauciones analogas a

las descritas para el hormigén de presas.

86.4.- La consistencia del mortero a la salida de la hormigonera debera ser tal que permita una

buena manipulacion en obra, prohibiéndose la adicién posterior de agua.
86.5.- Los mampuestos, previamente humedecidos, se asentaran sobre mortero y deberan quedar

completamente envueltos, cada uno de ellos, por este material. Se evitara cualquier movimiento

de una piedra ya asentada.
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86.6.- La diferencia de altura entre los blogues ejecutados consecutivamente no debera pasar

como regla general de 1,5 m., para evitar diferencias de asiento, origen de posibles fisuraciones.

86.7.- En el caso de que la fabricacion de mamposteria en un bloque se interrumpa mas de tres
horas, se picara el mortero de las juntas de modo que se obtengan superficies rugosas de asiento
y se limpiaran las mismas lavandolas con chorro de agua a presién. La nueva capa de

mamposteria se asentara sobre un lecho de mortero rico.

86.8.- Se mantendran himedas las superficies, al menos durante 3 dias a partir de su fabricacion,

salvo que sobre ellas se continle antes el trabajo.

86.9.- En caso de heladas o de frio intenso, se suspenderan los trabajos de mamposteria y se

protegera la fabrica recién construida.

IlI-C.- Normas Particulares aplicables a presas de materiales sueltos.

Articulo 87°.- TIERRAS.

87.1.- Las tierras empleadas en la construccion de la presa, seran sometidas a los ensayos
oportunos para definir sus caracteristicas, de acuerdo con la funcién que hayan de cumplir en la

parte de la presa a la que se destinen.

A titulo de sugerencias, sin que ello implique prescripcion ni limitaciéon, pueden citarse los
siguientes ensayos: Granulometria, limites de Atterberg, peso especifico de las particulas,
humedad natural en cantera, densidad aparente en cantera, ensayo Proctor de compactacion,
grado de saturacion en condiciones Proctor, permeabilidad, compresibilidad, entumecimiento,
resistencia al esfuerzo cortante, variacién de la presion intersticial con las tensiones, contenido

en materia organica, sales solubles, sulfatos, carbonatos y analisis mineralégico.

87.2.- En particular, no deberan emplearse tierras que contengan proporciones apreciables de

materia organica o de sales solubles.

Articulo 88°.- ESCOLLERA.

88.1.- La piedra que se emplee en las zonas proyectadas con material grueso, debera tener

resistencia mecanica a la accion del agua y a los agentes atmosféricos.
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88.2.- Se efectuaran con ella los ensayos necesarios para determinar sus caracteristicas a este

respecto.

A titulo de sugerencia, sin que ello implique prescripcion ni limitacion, pueden citarse: Analisis
petrograficos y quimico, peso especifico real y aparente, absorcién de agua, granulometria,
resistencia a la compresion, coeficiente de desgaste de Los Angeles, friabilidad, proporcion de
particulas blandas, proporcion de terrenos de arcilla y durabilidad. También puede efectuarse
pedraplenes experimentales en condiciones andlogas a las de la obra, realizando en ellos
ensayos de densidad aparente, compresibilidad, resistencia al esfuerzo cortante, etc. Algunas de

estas caracteristicas pueden determinarse también en el laboratorio con medio adecuados.

Articulo 89°.- EJECUCION DE LAS PRESAS Y NUCLEOS DE TIERRA ADICIONADA.

89.1.- Durante la construccién de estas presas deberan tomarse las precauciones precisas para
obtener la compacidad y el grado de humedad correspondientes a las caracteristicas previstas de
permeabilidad, deformabilidad, estabilidad y resistencia. A tal fin, en el Proyecto deberan hallarse
especificadas las condiciones que deben cumplir las tierras, una vez apisonadas, para el
adecuado comportamiento de la presa, de acuerdo con las hipétesis que hayan servido de base

para dicho Proyecto.

89.2.- A la vista de estas condiciones, de la calidad de los materiales que se vayan obteniendo en
las canteras y de los resultados de la compactacion, el Ingeniero Director de la obra formulara,
para cada una de las zonas de la presa, una lista de condiciones, en la que figure el uso en que
debe quedar comprendida la composicion granulométrica de las tierras, valores extremos
admisibles de los limites de Atterberg, Tolerancia en el grado de humedad final de la
compactacion y grado de compactacion que debe conseguirse. Esta lista de condiciones se
incluird en el Libro Técnico de la presa. Podran introducirse variaciones en la misma, a la vista de
los resultados que se vayan obteniendo, pero toda modificacion debera consignarse asimismo en
dicho libro.

Es muy recomendable que, para fijar estas condiciones, se ejecuten ensayos de compactaciéon a
gran escala, utilizando los medios mecanicos que se vayan a emplear en la obra u otros

equivalente.

89.3.- Aparte de los ensayos de recepcion de la tongada correspondiente, que seran los
enumerados en dicha lista de condiciones, se determinaran periédicamente la humedad natural,
la composicion granulométrica y los limites de Atterberg del material en cantera, que regiran las

correcciones de composicién y contenido de agua.
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Se recomienda, en suelos arcillosos, que este contenido se ajuste en cantera, por medio de
riesgos o inundacién previa, hasta una humedad préxima a la requerida para la compactacion, de
forma que después del transporte a la presa, sean necesarias tan s6lo pequefias correcciones.
En el caso de exceso de agua en dicha cantera, se recomienda instalar un sistema de drenaje u

otra disposicién que conduzca a disminuir este exceso.

89.4.- La tierras se extenderan en capas cuyo espesor maximo dependera de su naturaleza y de

los medios mecanicos de compactaciéon de que se disponga.

En las zonas impermeables a las que este confiada la mision de impedir el paso del agua a través
de la presa, conviene extender las tierras por fajas o calles en el sentido longitudinal de la misma,
de modo que estas Ultimas nunca ocupen mas del tercio de la anchura de la zona. Esta practica
disminuye la anisotropia del conjunto de la zona impermeable y el riesgo de que, por una

irregularidad de cantera, se forme un conducto permeable a través de la misma zona.

89.5.- La compactacién podra hacerse con rodillos, vibradores u otros medios adecuados a la
calidad de las tierras. Siempre serd necesario hacer ensayos previos para comprobar que el

medio elegido es realmente eficaz.

89.6.- La union del cuerpo de la presa con el terreno se hard tomando las medidas necesarias
para un enlace adecuado, muy especialmente en las zonas a las que se confia la
impermeabilidad de la presa y en el relleno de las zanjas de rastrillos, en las que habra que
conseguir que no queden materiales extrafios o removidos o enfangados, que puedan perjudicar la

impermeabilidad.

Cuando el terreno de asiento de la presa sea arcilloso, es conveniente escarificarlo y humedecerlo
para facilitar el mencionado enlace. Si consiste en roca, es conveniente prepararlo con una
limpieza cuidadosa y un enlucido de mortero con cemento y arcilla que dé una superficie mas

apta para ligar con las tierras.

Si la roca esté fisurado, convendra descarnar dichas fisuras llagueandolas después con el mortero
antedicho y enlucido finalmente el conjunto con un espesor suficiente para absorber todas las
irregularidades. En este Ultimo caso, puede ser también aconsejable tratar la roca con

inyecciones superficiales.
89.7.- El grado de compactacién alcanzado y la humedad durante las operaciones de apisonado

de las tierras se obtendran mediante determinacion "in situ" de la densidad de terraplén

construido.
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Convendra también periédicamente muestras de la parte ya construida, a cierta profundidad, por
sondas u otro medio, a fin de comprobar la conformidad de los resultados con las previsiones del
Proyecto. Estas muestras conviene que se tomen, al menos, cada cinco metros de altura y en
puntos diversos de la obra, especialmente en los sitios de compactacién mas dificil o menos
regalar, como son las zonas préximas o obras de fabrica, en los bordes y en los lugares de giro

de las maquinas de compactacion.

89.8.- En las regiones y épocas lluviosas deberan tomarse precauciones especiales, disponiendo
los trabajos de forma que el agua de lluvia pueda evacuarse facilmente y no forme charcos que la

superficie.

De no disponer de protecciéon suficiente en caso de lluvia, los trabajos de compactacion se

suspenderan hasta que puedan conseguirse de nuevo las condiciones adecuadas.

89.9.- En ningln caso se efectuaran trabajos de relleno sobre suelos helados. Tampoco se

deberan colocar tierras heladas como material de relleno.

En el caso de que la temperatura ambiente esté tan sélo algunos grados bajo cero, puede ser
posible continuar los trabajos, ya que la profundidad de penetracién de la helada es escasa. El
peligro mayor es el de que se hiele, durante una interrupcién en el trabajo, la Ultima capa

colocada, por lo que debera examinarse cuidadosamente su estado al reanudar el mismo.

89.10.- En el caso de que por cualquier circunstancia se hayan interrumpido las operaciones de
construccion durante largo tiempo, se estudiara, con el mayor cuidado, hasta qué profundidad ha
llegado la influencia de los agentes atmosféricos en forma de descompactacion, de fisuracion o
de variacion del grado de humedad, procediendo a levantar todo el espesor afectado y a sustituirlo

o recompactarlo en condiciones analogas a las del resto del terraplén.

89.11.- La construccion de la presa debera hacerse con perfil superabundante respecto del perfil
tipo del Proyecto, a fin de prever los asientos de cimientos y presa y las necesidades de
perfilado. La cuantia del exceso necesario deberd estudiarse y constara explicitamente en el

Proyecto.

Articulo 90°.- EJECUCION DE PRESAS POR EL PROCEDIMIENTO HIDRAULICO.

90.1.- En el estado actual de la técnica, este procedimiento es excepcional y tan sélo puede

recomendarse en obras de gran importancia en donde se pueda mantener una inspeccion

constante con personal muy calificado, disponiendo, a pie de obra, de un laboratorio y de medios
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de auscultacion excelentes y profusamente distribuidos en el cuerpo de la presa y en el terreno

de cimentacion.

90.2.- En este método, el proceso de formacién del relleno se efectia por sedimentacion,
obteniéndose un material cuyas propiedades dependen de las tierras dragadas, la concentracion
de la suspension, la velocidad del agua y el calado en los recintos de sedimentacion, etc.,
constituyendo un conjunto que requiere una vigilancia constante, una toma continua de muestras

y un ensayo posterior en el laboratorio.

90.3.- La vigilancia, mediante toma de muestras y ensayos, se extendera al total de la presa ya

construida en cada momento, y no tan sélo a la capa que se esté formando.

Asi pues, al menos mensualmente, se efectuaran durante todo el tiempo de la construccion
sondeos que atraviesen todo el espesor de la presa, con toma de muestras, o bien con ensayos
de penetracion o con molinete, para la determinacion de la resistencia al esfuerzo cortante, y se
prodigaran los elementos de auscultacion, a fin de poder tener un conocimiento preciso de la

evolucion de la presa.

90.4.- Se cuidara de disponer numerosas mamparas de guia de los filetes liquidos y suficientes
cajas de evacuacion de las aguas de uno a otro recinto y del dltimo de éstos al exterior, para
poder tener en cada momento el control mas exacto del calado y velocidad de la suspension y

conseguir un relleno homogéneo, dentro de cada una de las zonas previstas en el Proyecto.

90.5.- Se vigilara el contenido en materia sélida de las aguas evacuadas, para que no se puedan
producirse sedimentaciones aguas abajo de la obra, que originen dafios en otros tramos del rio.
Si fuera necesario, se construira otro recinto de sedimentacion, en algin lugar apropiado, donde
se depositen los finos evacuados. Este problema se presenta especialmente en el caso de
presas mixtas, en las que con frecuencia se busca tan solo constituir por est¢é método un

espalddn francamente permeable, eliminado los finos.

90.6.- El procedimiento de relleno hidraulico admite el empleo de diversos medios de
consolidacién de los materiales depositados y, en particular, la compactacion de las zonas
arenosas mediante vibradores sumergidos.

Articulo 91°- EJECUCION DE ESCOLLERA.

91.1.- Debera establecerse un control en cantera, examinando la escollera obtenida desde el

punto de vista de su granulometria, forma de bloques, y resistencia, tanto mecanica, como a la

accion del agua y de los agentes atmosféricos.
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91.2.- En las zonas de escollera vertida se debera regar constantemente durante las operaciones
de puesta en obra con chorros de agua a presion, dirigidos preferentemente sobre los materiales
mas recientemente colocados. La cantidad de agua empleada en el riego sera, al menos, igual al

doble del volumen de la escollera colocada en el mismo tiempo.

La cantidad de agua precisa podra estimarse a la vista de los resultados obtenidos pero, en
términos generales, puede decirse que, en el caso mas favorable, no debera bajar del doble del

volumen de la escollera, y es dificil que necesite ser mayor de cinco veces el mismo volumen.

La cantidad de agua necesaria es menor con escollera de tamafio muy uniforme, de forma
redondeada y roca muy resistente y poco sensible a la accién del agua, punto este Ultimo que
puede definirse por la relacién entre la resistencia a la compresion de una muestra seca y otra
gue haya estado sumergido en agua durante varias semanas 0 mejor, que haya sido hervida o
tratada en autoclave. La cantidad de agua se aproximara al limite maximo en escolleras con
muchos finos al salir de la cantera, o con aristas vivas que produzcan finos durante la operacion

de vertido, o en el caso de rocas muy sensibles a la accion del agua.

91.3.- Tan sélo se podra prescindir del riego en aquellas zonas en las que no importe la
produccion de grandes asientos y siempre que aquella prescripcion esté especificada en el Pliego

de Condiciones de la obra.

91.4.- En las zonas de escollera apisonada o vibrada, el riego puede ser mucho menos abundante
que en el caso anterior. El volumen de este riego, asi como el espesor de la tongada y las
condiciones de compactacion, deberan fijarse con ensayos previos en pedraplenes

experimentales.

91.5.- El control de la puesta en obra de la escollera se hara, en general, mediante la vigilancia
del cumplimiento de las operaciones que, a partir de la experiencia adquirida en la construccion
de los pedraplenes experimentales, se prescriban a este efecto, tales como riego con

determinada presion y caudal, apisonado con cierto nimero de pasadas, etc.

Sin embargo, en obras de importancia, se recomienda hacer periédicamente comprobaciones de
los resultados obtenidos, especialmente de la densidad. Para ello, puede realizarse la pesada de
los vehiculos que transportan la escollera durante un cierto periodo y cubicarse por
procedimientos topograficos el volumen del relleno formado, o bien, puede efectuarse una
excavacion en el cuerpo de la presa, pesar al material extraido y cubicar el volumen de la

excavacion por medicién directa o0 mediante relleno con un material de densidad conocida.
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91.6.- El replanteo de los paramentos durante la construccion debera hacerse teniendo en cuenta

los asientos y desplazamientos horizontales previsibles.
91.7.- Si la impermeabilidad esta confiada a pantallas de hormigén, se debera esperar la primera
consolidacion de la escollera para iniciar la construccion de su capa de asiento, que suele estar

constituido por mamposteria en seco o grava vibrada.

91.8.- La pantalla de impermeabilidad se construira lo mas tarde posible para dar un plazo mayor

a la produccion de asientos.

CAPITULO IV.- NORMAS PARA LA EXPLOTACION DE PRESAS.

Articulo 92°.- SERVICIO TECNICO DE EXPLOTACION.

92.1.- En las presas explotadas directamente por el Estado, el Ingeniero Encargado, asumira la
direccién de la explotacion, con las funciones y responsabilidades a que se refiere el presente

capitulo, pero dentro de la jerarquia, disciplina y reglamentacién de la organizacién estatal.
92.2.- Cuando las presas se exploten por una corporacidon autbnoma o0 por una empresa, la

direccién de su explotacién estara a cargo de un servicio de Explotacion establecido dentro de la

corporacion o empresa, que ademas de atender a la explotacién de los embalses respondera de
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la inspeccidn, vigilancia, conservacién y seguridad de las presas y, en particular, de mantener en
condiciones de servicio de dispositivos de control, 6rganos de desaglie, accesos Yy

comunicaciones.

92.3.- El servicio de Explotacion de presas estara representado ante la Administracion por un
ingeniero, cuya designacion se sometera a la aprobacion de la Direccion General de Obras

Hidraulicas por conducto reglamentario.

92.4.- El servicio de Explotacién de presas ser harda cargo de los Archivos Técnicos de la
construccién de cada una de ellas, al objeto de que exista continuidad entre las fases de

construccion, puesta en carga y explotacion.

92.5.- En el caso de iniciarse la explotacién parcial de un embalse, se procedera de acuerdo con
el articulo 67° y el Servicio de Explotacion de la presa no podra tomar ninguna decision sin la

conformidad del Ingeniero Director de la construccion de aquélla.

Articulo 93°- PERSONAL AUXILIAR DE EXPLOTACION.

93.1.- El servicio técnico de Explotacién de la entidad propietaria o concesionaria de la presa y de
su embalse organizara el personal auxiliar en le forma adecuada para atender a los servicios de
vigilancia, conservacion, aforos y maniobra de compuertas del aliviadero y érganos de cierre de

los desaglies.

93.2.- Este personal, liboremente designado por la entidad propietaria o concesionaria, debera

estar instruido en su cometido y dispondra de normas concretas para su actuacion.

Articulo 94°.- NORMAS DE EXPLOTACION, CONSERVACION Y VIGILANCIA.

94.1.- El servicio técnico de Explotacion de una presa, después de estudiar su Proyecto y su
Archivo Técnico de Construccion, redactara las normas de explotacion, conservacion y vigilancia
de la presa, que, dentro del plazo sefialado por la Direccién General de Obras Hidraulicas, seran
remitidas a ésta por conducto reglamentario, para su estudio y aprobacion.

94.2.- Estas normas deberan incluir las disposiciones necesarias para garantizar el buen
funcionamiento y seguridad de la presa, tanto en condiciones normales como en las

extraordinarias que fueren previsibles.

Dichas normas se referirdn a los siguientes temas:
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a) Registro de datos meteorol6gicos, de precipitaciones y temperaturas maximas y minimas.

b) Registro y vigilancia de los niveles de embalse.

c¢) Estimacion diaria de las aportaciones afluentes al embalse y de los volimenes desaguados.

d) Consignas de actuacion en presencia de una crecida, resguardos convenientes, velocidad de
variacién de cota el embalse, orden y amplitud con que deben maniobrarse las compuertas y
manera de avisar de los riesgos que pudieran existir aguas abajo.

Las normas de explotacion de los aliviaderos deberan exigir que se maniobren las compuertas de
manera que el nivel del embalse no se eleve sobre su maximo normal antes de que las

compuertas queden completamente abiertas.

e) Inspeccion y conservacién de las compuertas y mecanismos de los aliviaderos y de los

desagues.

f) Inspeccién y vigilancia de las galerias vy filtraciones.

g) Recogida de datos de los dispositivos de auscultacion y control, con indicaciones de la

frecuencia con que debe realizarse.

h) Conservacion de las fabricas, de los sistemas de comunicacién y de las demas instalaciones.

94.3.- Aprobadas estas normas, el servicio técnico de Explotacion respondera de su

cumplimiento.

Articulo 95°.- LIBRO TECNICO DE LA PRESA.

95.1.- El Libro Técnico de la presa, con las caracteristicas que fija el articulo 60°, sera continuado
durante la explotacion, anotandose en él las observaciones obtenidas en las visitas periédicas
realizadas por los ingenieros del servicio de Explotacion, asi como las incidencias mas notables
ocurridas durante la misma, en especial las referentes a averias, evacuacion de avenidas y
contingencias o riesgos extraordinarios. Todas las anotaciones de este libro, cualquiera que sea
la persona que las efectlia, deberan estar revisadas, fechadas y firmadas por el ingeniero del

servicio técnico de Explotacion que realice la inspeccion periddica.
95.2.- Los Servicios de Inspeccién de la Direccion General de Obras Hidraulicas recabaran,

cuando lo crean necesario una informacion periddica en forma de partes analogos a los de

construccion.
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Articulo 96°.- ARCHIVO TECNICO DE EXPLOTACION.

96.1.- En las oficinas del servicio técnico de Explotacion de la entidad propietaria o concesionaria
de la presa, se constituird un Archivo Técnico de Explotacion que estara formado por un ejemplar
de la memoria mencionada en el articulo 68°, junto con los planos a ella anexos y la totalidad de
los documentos que integren el Archivo Técnico de la construccién de la presa.

96.2.- En el Archivo Técnico de Explotacién, se incluirdn también las observaciones, datos y
registro de las operaciones que el personal encargado recoja en el curso de la explotacion de la
presa.

96.3.- Salvo casos especiales se registraran los datos sobre las materias siguientes:

a) Registro de datos meteorolégicos.

b) Registro diario de niveles de embalse.

c) Aportaciones diarias en épocas normales.

d) Registro de caudales, cada dos horas, durante las avenidas.

e) Aforos de las filtraciones en las inmediaciones de la presa y en el interior de las galerias de

inspeccion.

f) Andlisis de las aguas de filtracion.

g) Lecturas de los aparatos de auscultacion y control existentes.

96.4.- Todos los documentos del Archivo Técnico de Explotacién estaran a disposicion del

personal encargado de los Servicios de la Inspeccion.

Articulo 97°.- MEDIDAS DE URGENCIA.

97.1.- El servicio técnico de Explotacién de la presa dara cuanta con la mayor brevedad posible a
los organismos estatal encargado de la inspeccion técnica de la presa y a los Servicios de su
vigilancia de la Direccién General de Obras Hidraulicas, de las eventualidades que se presenten y
sean capaces de afectar a la seguridad de la obra o de que existan indicios de que sus
condiciones de estabilidad han sido alteradas. En caso de urgencia que, a juicio del servicio

Técnico de Explotacién, requieran medidas inaplazables, tales como vaciados de embalse,
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refuerzo y reparaciones provisionales, etc., podra realizarlas dando cuenta al tiempo de iniciarlas
y por el medio mas rapido posible a los servicios estatales encargados tanto de la inspeccién
como de la vigilancia de Presas de la Direccién General de Obras Hidraulicas, a los efectos

consiguientes.

Articulo 98°.- AUSCULTACION DE PRESAS.

98.1.- Durante la primera fase de la explotacion de la presa, se completara o modificara de
conformidad con las experiencias recogidas, el sistema de auscultacion previsto en el Proyecto,
de acuerdo con los articulos 22°, 49° y 58° , segun el caso, a fin de que proporcionen la mayor
informacion posible sobre el comportamiento de la obra.

98.2.- Cuando en la zona de la presa se registre un terremoto de grado superior a V en la escala
de Mercalli (Wood-Nueman), se realizara un reconocimiento cuidadoso de la presa, filtraciones y

niveles freaticos; y sus resultados se incluiran en el "Libro Técnico de la Presa".

Articulo 99°.- PRESAS CONSTRUIDAS ANTES DE ENTRAR EN VIGENCIA LA PRESENTE
INSTRUCCION.

99.1.- En las presas construidas antes de entrar en vigencia la presente Instruccion seran de

aplicacion todas las prescripciones contenidas en este capitulo.

99.2.- Para poder juzgar de una manera rapida sobre la seguridad de la presa, se indican a titulo

informativo, sin que implique prescripcion ni limitacién, las siguientes evaluaciones:

a) Medida por procedimientos elementales de los movimientos relativos entre la presa y el terreno.

b) Medida de subpresiones, especialmente en el contacto de la presa con el terreno.

c) Filtraciones a través de la presa y del terreno.

d) Analisis de las aguas de filtracion.

Articulo 100°.- ABANDONO Y DEMOLICION DE PRESAS.

100.1.- Cuando sea necesario proceder al abandono o demolicién de una presa, la Direccion

General de Obras Hidraulicas debera aprobar el plan de obras a realizar para dejar el rio en

condiciones de discurrir sin peligro para la zona de aguas abajo.
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En ningln caso, la Administracién permitira el abandono de una presa sin tomar las medidas

adecuadas para garantizar la seguridad de dicha zona.
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