ORDEN, DE 12 DE MARZO DE 1996, POR LA QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO TECNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y EMBALSES.
(BOE: N° 78 DE 30 DE MARZO DE 1996 )

Por Orden del Ministerio de Obras Publicas de 31 de marzo de 1967 se aprobd la
Instruccion para el proyecto, construccion y explotacién de grandes presas, con la que
se ha hecho posible el amplio desarrollo que la técnica de presas ha tenido en Espafa
en estas Ultimas décadas. Sin embargo, los avances técnicos habidos durante el
periodo de su aplicacién, junto con las modificaciones acaecidas en la legislacion
hidraulica, en especial con la entrada en vigor de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de
Aguas, y la transferencia de competencias en esta materia a las Comunidades
Auténomas, hacen aconsejable su revisidén y actualizacién mediante la aprobacion de

una nueva norma técnica sobre seguridad de presas y embalses.

La propuesta de la citada norma técnica, realizada por la Comisién de Normas para
Grandes Presas, creada por Orden del Ministerio de Obras Publicas de 15 de enero de
1959 y constituida con caracter permanente por Orden de 26 de abril de 1965, fue
objeto de modificaciones por los érganos competentes del Departamento que fueron
nuevamente ponderadas y analizadas por la citada Comisién de Normas, fruto de todo
lo cual es el "Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses" que por

esta Orden se aprueba.

De acuerdo con lo que es la tendencia mundial en la materia, el Reglamento técnico
no establece soluciones técnicas concretas en cada una de las fases de desarrollo y
utilizaciéon de las presas y embalses, que son responsabilidad especifica del titular de
la presa, sino que procede a fijar los criterios de seguridad que han de tenerse en
cuenta para prevenir y limitar social y ambientalmente los riesgos potenciales que

estas infraestructuras pueden representar.

El "Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses" incluye en su ambito
de aplicacion todas las fases de desarrollo y utilizacién de las presas y de los
embalses, desde la fase de proyecto hasta la de su eventual puesta fuera de servicio,
cubriendo de esta forma una laguna muy importante existente en nuestra legislacion, y
encomienda al titular de la presa la responsabilidad del estricto cumplimiento de las
normas de seguridad en todas sus fases. Igualmente, el Reglamento técnico precisa

los cometidos que comprende la funcién de vigilancia e inspeccion de la seguridad de



presas y embalses, y establece la coordinacion de actuaciones con las propias de la
proteccion civil y, en especial, con la "Directriz Basica de Planificacion de Proteccion
Civil ante el Riesgo de Inundaciones", aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 9 de diciembre de 1994.

La complejidad del contenido técnico del Reglamento sobre Seguridad de Presas vy
Embalses, sus posibles efectos frente a terceros y la existencia de distintos érganos
con competencias sobre las materias que regula, aconsejan que su aplicacion sea
progresiva. En este sentido, se ha considerado conveniente, en una primera etapa,
limitar su ambito de aplicacidn a las presas y embalses cuya titularidad corresponda al
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, asi como a aquéllas,
independientemente de su titularidad que sean objeto de concesion administrativa por
parte de dicho Departamento ministerial o de sus organismos auténomos, a partir de la

entrada en vigor de esta Orden.

Por otra parte, y con el fin de favorecer una mas rapida aplicacion futura del
Reglamento a aquellas presas y embalses que hoy quedan fuera de su ambito de
aplicacion, se dispone que los titulares de las mismas realicen la propuesta de
clasificacion frente al riesgo de acuerdo con lo previsto en la "Directriz Béasica de
Planificacién de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones", asi como la
adaptacion de su Archivo Técnico a lo previsto en el Reglamento técnico que se

aprueba.

Finalmente, es de hacer constar que en la tramitacion de este "Reglamento técnico
sobre Seguridad de Presas y Embalses" se ha cumplido el procedimiento de
informacién en materia de normas y reglamentaciones técnicas establecido en la
Directiva 83/189/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo, y en el
Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio.

En su virtud, dispongo:

Primero.

Se aprueba el "Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses" que se

incluye como anexo.



Segundo.
El "Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses" sera de aplicacion
obligatoria a las presas y embalses cuyo titular sea el Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente o los Organismos auténomos de él dependientes.
También sera de aplicacién a aquellas presas y embalses que sean objeto de
concesion administrativa por dicho Ministerio u Organismos, conforme a lo dispuesto
en la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas, y disposiciones de desarrollo a partir de la

entrada en vigor de esta Orden.

Tercero.
Toda concesion administrativa que lleve aparejada la construccion de una presa o
embalse incluida en el ambito de aplicacion del Reglamento técnico que se aprueba
debera establecer entre sus condiciones el obligado cumplimiento de lo dispuesto en

aquél.

Cuarto.
La Direccion General de Obras Hidraulicas del Ministerio de Obras Publicas,
Transportes y Medio Ambiente, sin perjuicio de las competencias que en cada caso
correspondan a los Organismos de cuenca, ejercera las funciones de vigilancia e

inspeccion de presas y embalses establecidas en el Reglamento técnico adjunto.

Quinto.
Para las presas que se encuentren actualmente en servicio, sea cual sea su titularidad
dentro del ambito de competencias del Estado, sus titulares o concesionarios deberan
enviar a la Direccion General de Obras Hidraulicas, dentro del plazo maximo de un
afo desde la entrada en vigor de esta Orden, la propuesta razonada de clasificacion
frente al riesgo en los términos previstos por la Directriz Basica de Planificacién de
Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones y el Reglamento técnico adjunto. La
Direccion General de Obras Hidraulicas resolvera sobre la clasificacion de la presa en

el plazo maximo de un afo, a contar desde la presentacion de la propuesta.

Sexto.
Los titulares de las presas que cumplan las condiciones sefialadas en el articulo 2.1
del "Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses" y no estén incluidas
en el ambito de aplicacion de esta Orden en virtud de lo establecido en su apartado

segundo, deberan acomodar el contenido del Archivo Técnico de la presa a lo



dispuesto en dicho Reglamento técnico en el plazo maximo de dos afnos, a contar

desde la entrada en vigor de esta Orden.

Séptimo.
Las presas y embalses incluidos en el ambito de aplicacion de esta Orden y cuya
construccion se encuentre finalizada en el momento de su entrada en vigor se
adaptaran a las prescripciones establecidas en el Reglamento técnico sobre Seguridad

de Presas y Embalses, a cuyo fin se deberan realizar las siguientes actuaciones:

a) El Organismo de cuenca en cuyo ambito territorial se encuentre localizada la
presa debera enviar, en el plazo maximo de un afo, a la Direccion General de
Obras Hidraulicas su propuesta razonada de clasificacion de la presa frente al
riesgo. La Direccion General de Obras Hidraulicas resolvera sobre dicha
clasificacién en el plazo maximo de un afo, a contar desde la formulacion de la

propuesta.

b) Cuando el Organismo de cuenca proponga la clasificacién de la presa en una
de las categorias A o B del articulo 3.2 del Reglamento técnico, procedera, en
el plazo maximo de un ano, a contar desde la fecha en la que formule dicha
propuesta, a la actualizacién del Archivo Técnico de la presa para adecuarlo a
las prescripciones del citado Reglamento. Para las propuestas de clasificacién

en la categoria C, este plazo sera de dos anos.

c) La primera revision y analisis general de la seguridad de la presa y el embalse,
a que se refiere el articulo 33.4 del Reglamento técnico, se realizara, en los
términos establecidos en dicho precepto, en el plazo que se determine en la
resoluciéon de clasificacion en funcién de las condiciones de seguridad vy

mantenimiento de la presa.

En ningun caso este plazo sera superior a los tres afios para las presas de
categoria A, a cuatro para las de categoria B y a seis para las de categoria C.
Estos plazos se contaran a partir de la fecha de la resolucién de clasificacion

de las presas.

d) A la vista de los resultados de la revisién y analisis general de la seguridad de

la presa, y efectuadas en su caso las reparaciones o modificaciones



pertinentes la Direccion General de Obras Hidraulicas declarara finalizadas las

actuaciones para la adaptacion de la presa.

Octavo.
Las presas y embalses no incluidos en el ambito de aplicacion de esta Orden
continuaran rigiéndose, con las salvedades contenidas en los apartados anteriores,
por la "Instruccién para el proyecto, construccion y explotacion de Grandes Presas”,

aprobada por la Orden del Ministerio de Obras Publicas de 31 de marzo de 1967.

Noveno.
A efectos del procedimiento de evaluacién de impacto ambiental regulado en el Real
Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, continuara subsistente
el concepto de gran presa contenido en la "Instruccion para el Proyecto, Construccion

y Explotacién de Grandes Presas" a que se refiere el apartado anterior.

Décimo.
Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacién en el «Boletin Oficial
del Estado».

Madrid, 12 de marzo de 1996.
BORRELL FONTELLES



ANEXO
REGLAMENTO TECNICO SOBRE SEGURIDAD DE PRESAS Y
EMBALSES

CAPITULO |.- DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto determinar las normas técnicas precisas para la seguridad de las
presas y embalses. A tal fin, establece los requisitos y condiciones técnicas que deben cumplirse durante
las fases de proyecto, construccion, puesta en carga, explotacion y estado de fuera de servicio de la
presas y embalses, en orden a alcanzar sus 6ptimas condiciones de utilidad y seguridad que eviten

dafios a las personas, a las bienes y al medio ambiente.

Articulo 2.- Ambito y grado de aplicacion.

2.1.- Este Reglamento es de aplicacion a las presas siguientes:

Aquellas que se clasifiguen como "gran presa”, en funcion de sus dimensiones y conforma a lo
determinado en el articulo 3.1.Aquellas otras que se encuentren clasificadas, en funcién de su riesgo
potencial, en las categorias A y B, segln se establee en el articulo 3.2, aun cuando no se clasifiquen
como "gran presa".

Lo establecido en el Reglamento sera igualmente aplicable a las balsas para residuos industriales y otros

usos en cuanto ocupen dominio publico hidraulico.

2.2.- Los requisitos y condiciones exigidos en este Reglamento se adecuaran a las caracteristicas
propias de cada caso. Para ello, en cada una de las fases sefialadas en el articulo 1, se debera justificar
la naturaleza y clase de los estudios y comprobaciones que se hayan realizado para acreditar el
cumplimiento de los requisitos y condiciones técnicas a tener en cuenta en cada una de aquéllas, asi
como la composicion del equipo técnico encargado de la seguridad.

El 6rgano competente declarara en cada caso la suficiencia de dicha justificacién. A tal fin, podréa acordar

las modificaciones que considere pertinentes.
2.3.- En todo lo no previsto en este Reglamento se tendra en cuanta lo dispositivo en la Directriz Basica

de Proteccién Civil ante el Riesgo de Inundaciones, siempre que se encuentre en el ambito de las

materias reguladas en ésta.
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Articulo 3.- Clasificacion de las presas.

A los efectos de la aplicacién de este Reglamento y de su correspondiente registro, las presas se

clasificaran, de acuerdo con los criterios que se sefialan, en las siguientes categorias:

3.1.- En funcién de sus dimensiones:

a) "Grandes presas": Tendran esta consideracion las presas que cumplan, al menos, una de las
siguientes condiciones:

- Altura superior a 15 metros, medida desde la parte mas baja de la superficie general de cimentacién
hasta la coronacién.

- Altura comprendida entre 10 y 15 metros, siempre que tengan alguna de las siguientes caracteristicas:

« Longitud de coronaccion superior a 500 metros.

» Capacidad de embalse superior a 1.000.000 de metros cubicos.

» Capacidad de desagiie superior a 2.000 metros cubicos por segundo.

Podran clasificarse igualmente como "grandes presas" aquellas que, aun no cumpliendo ninguna de las
condiciones anteriores, presenten dificultades especiales en su cimentacion o sean de caracteristicas no
habituales.

El acuerdo de clasificacion de una de estas presas como "gran presa" sera adoptado por el 6rgano
competente en el momento de la aprobacion del proyecto. Este acuerdo sera motivado.

b) "Pequefias presas": Seran todas aquellas que no cumplan ninguna de las condiciones sefaladas en la
letra a) anterior.

3.2.- En funcién del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento
correcto, todas las presas deberan clasificarse, de acuerdo con la Directriz de Planificacion de Proteccion
Civil ante el Riesgo de Inundaciones, en alguna de las siguientes categorias:

a) "Categoria A": Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a ndcleos
urbanos o servicios esenciales, asi como producir dafios materiales o0 medioambientales muy importante.

b) "Categoria B": Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede ocasionar dafios materiales o
medioambientales importantes a afectar a un reducido nimero de viviendas.

c) "Categoria C": Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir dafios materiales de
moderada importancia y sélo incidentalmente pérdida de vidas humanas.

En todo caso, a esta Ultima categoria perteneceran todas las presas no incluidas en las categorias A o B.

3.3.- En funcion de su tipologia:
a) Presas de materiales sueltos, tanto de tierra como de escollera.
b) Presas de gravedad.
c) Presas de contrafuertes.
d) Presas béveda.
e) Presas de bévedas mdiltiples.
f) Presas mixtas.
g) Presas moviles.
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CAPITULO Il.- CONTROL DE LA SEGURIDAD.

SECCION 12.- Organizacién de control de la sequridad.

Articulo 4.- Personas responsables de la seguridad de las presas.

4.1.- El titular de la presa sera responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en todas y
cada una de las fases de experiencia de la presa. A tal fin debera disponer de todos los medios humanos
y materiales que exija el cumplimiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad.

En el caso que la explotacion de la presa sea cedida a otra persona fisica o juridica, el cesionario

asumirda las obligaciones del titular, si bien éste sera responsable subsidiario de la seguridad de aquella.

4.2.- El control de la seguridad de las presas se ejercera por el 6rgano competente, desde la fase de

proyecto y durante las fases de construccion, puesta en carga, explotacion y puesta fuera de servicio.

Articulo 5.- Obligaciones del titular de la presa.

5.1.- Los titulares de las presas pueden ser la Administracion General del Estado y cualquier otro entre
publico y persona fisica o juridica que disponga de titulo suficiente de acuerdo con la legislacién de

aguas.

5.2.- Constituyen obligaciones del titular de la presa durante las fases de proyecto y construccion:

a) Realizar los adecuados estudios de apoyo, en particular los hidrol6gicos y geolégicos, de acuerdo con
las especificaciones de este Reglamento técnico.

b) Designar al Director de las obras y a su equipo asi como comunicarlo a la Administracion.

c¢) Efectuar, durante la ejecucion de las obras, los reconocimientos necesarios y disponer el control de las
mismas que aseguren la calidad de las obras y garanticen la seguridad de la presa.

d) Ejecutar el sistema de auscultacion previsto, realizando las mediciones que correspondan a esta fase,
asi como facilitar esta informacion a la Administracion.

e) Proponer el plan de puesta en carga de la presa.

5.3.- Constituyen obligaciones del titular de la presa durante las fases de puesta en carga y explotacion.
a) Designar al Director de explotaciéon y a su equipo, asi como las sucesivas modificaciones en su
composicién que pudieran producirse, realizando en cada caso la comunicacion a la Administracion.
b) Promover, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento técnico, las inspecciones periddicas para
verificar el estado de conservacién de las obras y equipos, asegurando la idoneidad e independencia de
los equipos encargados de realizarla.
¢) Efectuar la auscultacion de acuerdo con las normas aprobadas por la Administracién y facilitarle esta
asignacion.
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d) Comunicar los episodios excepcionales y las circunstancias anémalas que pudieran producirse,
promoviendo de manera simultanea su estudio y analisis, asi como disponer los medios para proceder a

la preparacion en el caso que proceda.

5.4.- Durante la fase de puesta fuera de servicio, el titular de la presa debera formular el proyecto de

adecuacion y proceder a su ejecucion.

5.5.- El titular elaborard y mantendra actualizado un archivo Técnico de la presa, que contendra, como
minimo los documentos relativos a:

a) La clasificacién razonada de la categoria de la presa, segun el riesgo.

b) Los proyectos que han servido de base para la ejecucion de la presa, incluyendo los estudios
hidrolégicos y de avenidas, asi como los informes geol6gicos que se utilizaron para su elaboracion.

¢) Los resultados de los ensayos y analisis realizados para comprobar la calidad de las obras.

d) La informacién geolégica adicional obtenida durante la ejecucion de las obras.

e) Las reformas introducidas en el proyecto durante la construccion de la presa.

f) Los tratamientos realizados para la impermeabilizacién y drenaje del terreno y la prea.

g) Las actas de los procesos de prueba y puesta en carga de la presa.

h) La evolucion de los niveles de embalse, de los caudales entrantes y salientes al mismo, y de los datos
hidrolégicos.

i) La evolucion de los caudales de las filtraciones a través del terreno y de la presa y de las presiones
registradas.

j) El plan de auscultacion de la presa en sus diferentes fases asi como los resultandos de la auscultacion
u interpretacion, con especial referencia al primer llenado del embalse.

k) Las actas de las inspecciones realizadas, en las que se incluirdn las anomalias observadas.

I) La descripcién de los trabajos realizados por la conservacién o la seguridad de la presa.

5.6.- En las presas clasificadas en la "Categoria C", la propuesta del titular, la Administracion pod’ra
autorizar la composicion de un Archivo Técnico simplificado, el que, de acuerdo con las caracteristicas

de la presa, tendra prescincirse de alguno de los documentos sefialados en el punto 5.5 anterior.

5.7.- El titular deber& elaborar unas Normas de Explotacion de la presa y el embalse, que deberan incluir
la normativa de seguridad y que se incorporaran al Archivo técnico de la misma. En ellas se establecera,
como minimo, lo siguientes:
a) Los niveles maximos y minimos admitidos en el embalse para cada época del afio.
b) La velocidad maxima de variacion del nivel del embalse admisible, especialmente si existen riesgos de
inestabilidad en las laderas y en las presas de materiales sueltos.
c¢) Los resguardos convenientes en el embalse ante épocas de riesgo de avenidas.
d) Las normas para accionamiento de compuertas en caso de avenidas.
e) Las precauciones a adoptar para evitar la evacuacién intempestiva de caudales que pudieran
ocasionar dafos aguas abajo de la presa.
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f) Los sistemas de alarma y su accionamiento.
En el caso de las presas clasificadas en las categorias A o B, formara parte de la Norma de Seguridad el

Plan de Emergencia ante el riesgo de averia grave o rotura de la presa.

5.8.- Con una periodicidad no superior a cinco afios, en las presas de categoria A, o de diez afios, en las
categorias B y C, y siempre después de situaciones excepcionales, como grandes avenidas o seismos,
el titular realizara una inspeccion detallada para evaluar la situacion de seguridad de la presa y redactara
un documento en el que se resuman las observaciones realizadas, se sefialen los defectos o
insuficiencias detectadas y se propongan las acciones necesarias para mantener el nivel de seguridad
de la presa.

Dicho documento se sometera al 6rgano competente para la aprobacién de la acciones propuestas.

5.9.- El titular asumira los costes de los estudios, trabajos y medidas de seguridad requeridas por este
Reglamento técnico o aquellas que la Administracion considere necesario aplicar para el cumplimiento

del mismo.

Articulo 6.- Vigilancia e inspeccién de presas.

6.1.- La vigilancia e inspeccién de presas comprendera los siguientes cometidos:

a) Informar, de acuerdo con la documentacién aportada por el titular, la propuesta de clasificacién, en
funcién del riesgo, de todas las presas, sea cual sea la fase en que se encuentren, de acuerdo con lo
previsto en el articulo 3 de este Reglamento técnico.

b) Revisar los proyectos de nuevas presas en lo que afecta a la seguridad, realizando las propuestas que
sean pertinentes.

¢) Inspeccionar la construccion de nuevas presas, informando sobre el cumplimiento de los requisitos de
seguridad exigidos en el proyecto.

d) Analizar las modificaciones al proyecto que se propongan a lo largo de la fase de construccion para
hacer frente a las desviaciones respecto a las caracteristicas previstas del terreno o de los materiales de
construccion.

e) Informar y proponer al organismo competente la aprobacién de las Normas de Explotacion y los
programas de puesta en carga de cada presa.

f) Comprobar el cumplimiento del programa de puesta en carga mediante el seguimiento de su proceso y

sus incidencias, como minimo en las presas de categoria Ay B.
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g) Comprobar, durante la fase de explotacién, el cumplimiento de las Normas de Explotacién y el registro
en el Archivo Técnico de las mas importantes.

h) Proponer los plazos en que deben realizarse las revisiones generales conforme a lo indicado en el
articulo 33.4, asi como los protocolos que deben seguirse en dicha revisién.

i) Analizar los resultados de las revisiones periddicas que se realicen en la presas existentes para
comprobara el cumplimiento de las condiciones de seguridad, proponiendo la aprobaciéon de las
modificaciones que se precisen para corregir los defectos detectados o para incrementar la seguridad de
la presa.

j) Informar a requerimiento del organismo competente y proponer, en su caso, al mismo la aprobacién de
los Planes de Emergencia de las presas de las categorias de riesgo A y B de acuerdo con el
procedimiento previsto en la Directriz Basica de Planificacién de Proteccién Civil ante el Riesgo de
Inundaciones.

k) Proponer, de acuerdo con lo establecido en el articulo 35.3, las actuaciones pertinentes para evitar los

riesgos y dafios que puedan derivarse de la existencia de presas abandonadas o fuera de servicio.

6.2.- Como cometidos complementarios de la funcion de vigilancia e inspeccion de presas corresponden:
a) Mantener actualizado el Inventario de Presas Espafiolas que, al menos, deberd contener a las
incluidas dentro del ambito Reglamento.

b) Promover y fomentar la elaboracién de recomendaciones técnicas, manuales o normas de buena
practica en relacién con la seguridad para el proyecto, construccion, explotacion y mantenimiento de las

presas.

SECCION 22.- Emergencias.

Articulo 7.- Planificacion de emergencias ante el riesgo de rotura o accidente grave en las presas.

7.1.- Todas las presas que hayan sido clasificadas, de acuerdo con su riesgo potencial, en las categoria
A o B deberan disponer de su correspondiente Plan de Emergencia ante el riesgo de averia grave o

rotura.

7.2.- Los Planes de Emergencia de presas situadas en un mismo rio o con incidencia sobre un tramo

comin deberan ser compatibles entre si y considerar las hipétesis de rotura encadenada de presas.

7.3.- El titular de cada presa, y para cada una de sus fases contempladas en el articulo 24, tiene la
obligacion de elaborar implantar, mantener y actualizar el Plan de Emergencia de la presa.
El contenido minimo de dicho Plan serd el sefialado en la Directriz Basica de Planificacion de la

Proteccién Civil ante el Riesgo de Inundaciones.
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7.4.- La aprobacién de los Planes de Emergencia de las presas corresponde a la Direccion General de
Obras Hidraulicas, en el caso de las situadas en cuencas intercomunitarias, previo informe de la

Comisién Nacional de Proteccion Civil en los términos previstos por la Directriz Basica, antes citada.

CAPITULO Ill.- CRITERIOS BASICOS DE SEGURIDAD

SECCION 12.- Valoracién del riesgo.

Articulo 8.- Exigencia de seguridad.

8.1.- Las exigencias de seguridad de la presa deberan estar de acuerdo con la magnitud del riesgo,

segun se define en este capitulo.

8.2.- Se analizaran las diversas causas que, tanto de manera independiente como combinada, pueden
generar la rotura de la presa, asi como los efectos de la misma aguas abajo.

En cada caso estudiado debera considerarse si la rotura puede ser parcial o total y distinguir entre rapida
y progresiva.

También se analizaran aquellas circunstancias que sin llegar a determinar causa de rotura de la presa

sean origen de averias graves o funcionamiento incorrecto.

Articulo 9.- Clasificacion de la presa respecto al riesgo.

9.1.- Con el fin de clasificar la presa en cualquiera de las categorias de riesgo potencial establecidas en
el articulo 3.2., debera realizarse una evaluacion de los dafios inducidos por una eventual rotura, averia
grave o funcionamiento incorrecto de la presa. Esta informacion serd la suficiente para que la

Administracién pueda realizar su clasificacion.

9.2.- Si los niveles de riesgo de una presa resultasen modificados en el curso del tiempo, la
Administracion podré variar la clasificacién frente al riesgo de la misma.

Esta modificacion se realizar4d por la Administracién a instancias del titular o bien de oficio como
consecuencia de las revisiones establecidas en el articulo 33 o por modificacion sobrevenida de las
condiciones del entorno. El procedimiento para realizar esta revision serd anélogo al de la primera

clasificacion.

SECCION 22.- Avenidas y Desagiies.
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Articulo 10.- Estudio de avenidas.

10.1.- Se evaluaran los hidrogramas de las avenidas afluentes al embalse y sus probabilidades de ser
superadas en un afio. Para esta evaluacion se considerard los datos o referencias de las avenidas

precedentes.

10.2.- Se determinara la distribucion frecuencial de las avenidas segun los meses, para tener en cuenta

su eventual coincidencia con los niveles previsibles de embalse en distintas épocas del afio.

10.3.- Se analizara y evaluara la incidencia de los caudales desaguados por los embalses de aguas

arriba y la laminacién que produzcan los de aguas abajo.

10.4.- Se estudiaran los efectos producidos aguas abajo de la presa para diferentes caudales
desaguados asi como su combinacidon con distintos valores de caudales circulantes por el cauce

procedentes de otras posibles aportaciones.

10.5.- En las presas de categorias A y B se estimarse el hidrograma de la onda de rotura y los efectos de

Su propagacion aguas abajo, tanto en niveles com en dafios.

Articulo 11.- Avenidas a considerar.

11.1.- El criterio béasico para la seleccién y la determinacion de las avenidas de proyecto sera el del

riesgo potencial asumible.

11.2.- En el proyecto y en la explotacion de la presa se definiran razonadamente, en funcion de la
clasificacion frente al riesgo de la presa, dos tipos de avenidas afluentes al embalse:

a) Avenida de proyecto: Maxima avenida que debe tenerse en cuanta para el dimensionado del
aliviadero los érganos de desagiie y las estructuras de disipacién de energia, de forma que funcionen
correctamente.

b) Avenida extrema: La mayor avenida que la presa puede soportar. Supone un escenario limite al cual
puede estar sometida la presa sin que se produzca su rotura si bien admitiendo margenes de seguridad

mas reducidos.

11.3.- En funcion del riesgo potencial asumible durante la fase de construccién de la presa se
determinaran las avenidas a considerar en el proyecto de los desvias provisionales y 6rganos de
desagtie. Se tendré en cuenta, necesariamente, la distribucién de frecuencias de las avenidas segun los

meses.

Articulo 12.- Niveles de embalse.
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En las fases de proyecto y explotacién se definiran los embalses siguientes:

a) Nivel Maximo Normal (NMN): Es el maximo nivel que puede alcanzar el agua del embalse en un
régimen normal de explotacion.

Su valor se justificara en el proyecto y en las Normas de Explotacién del embalse.

b) Nivel para la Avenida de Proyecto (NAP): Es el maximo nivel que se alcanza en el embalse,
considerando su acciéon laminadora, cuando recibe la avenida de proyecto.

c) Nivel para la Avenida Extrema (NAE): Es el maximo nivel que se alcanza en el embalse si se produce

la avenida extrema, habida cuenta la accion laminadora del mismo.

Articulo 13.- Resguardo.

13.1.- Se entiende por resguardo la diferencia entre el nivel de agua del embalse en una situacion
concreta y la coronacién de la presa. A los efectos de la definicion del resguardo, se entendera como
cota de coronacion mas elevada de la estructura resistente del cuerpo de la presa.

De acuerdo con los niveles de embalse establecidos del articulo 12, se definen los resguardos para las
dos situaciones principales del embalse:

a) Resguardo normal: Es el relativo al Nivel Maximo Nominal (NMN). Este resguardo, ademas de ser
suficiente para el desagtie de las avenidas, sera igual o superior a las sobreelevaciones producidas a los
efectos sismicos.

b) Resguardo minimo: Es el relativo al Nivel para la avenida de Proyecto (NAP). Este resguardo sera
igual o superior a las sobreelevacciones producidas por los oleajes en situaciones de avenida, y para su
determinacion se tendra en cuenta el desagiie de la avenida extrema.

Para la determinacion de estos resguardos se consideraran los asientos presumibles debidos a

fenédmenos sismicos u otras causas de caracter extraordinario.

13.2.- Para la avenida extrema se tolerara un agotamiento parcial o total del resguardo con las siguientes
condiciones:

- En las presas de materiales sueltos, salvo que estén proyectadas especificamente para ello, no se
admitiran vertidos por coronacion teniendo en cuenta el oleaje producido por los vientos.

- En las presas de hormigén de categoria A sélo se admitiran vertidos accidentales por oleaje. En las de

categoria B y C se podra justificar la posibilidad de vertidos superiores.

Articulo 14.- Capacidad de los 6rganos de desaglie.

14.1.- Los érganos de desagiie se dimensionardn en funcién de las avenidas definidas en el articulo 11y

los niveles y resguardos especificados en los articulos 12 13.

14.2.- Se comprobara que el funcionamiento de los 6rganos de desaglie con condiciones limite para la
avenida extrema no compromete la seguridad de la presas.
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14.3.- Para determinar la capacidad total de desagilie durante las avenidas se tendran en cuenta los
caudales evacuados por los aliviaderos y desagles profundos, pero no los de las tomas de explotacion
salvo que se justifique. También, si es el caso, se tendra en cuanta la capacidad de los aliviaderos de

emergencia y la de los diques fusibles.

14.4.- Los desaglies profundos de las presas, incluyendo los desaglies de fondo, estaran dimensionados
para facilitar, conjuntamente con las tomas de agua, el control del nivel de embalse, en particular durante

su primer llenado.

14.5.- La luz entre pilar de los aliviaderos debera ser suficiente para permitir el paso de arboles u otros
cuerpos flotantes que puedan llegar al embalse en situaciones de avenida.
14.6.- Los aliviaderos controlados exclusivamente por compuertas deberan disponer, como minimo, de

dos vanos.

Articulo 15.- Control de los 6rganos de desagie.

15.1.- La maniobra de los 6rganos de desagiie no debera dar lugar a caudales desaguados que originen

dafios aguas abajo superiores a los que se podrian producir naturalmente sin la existencia del embalse.

15.2.- En los aliviaderos con compuertas, todos los elementos de éstas deben estar proyectados y
mantenidos en condiciones adecuadas para asegurar su correcto funcionamiento en cualquier situacion ,
en particular, en las situaciones de avenida; deben disponer de dispositivos de accionamiento
redundantes en nimero suficiente y estar alimentados por fuentes de energia alternativas y diferentes. El
acceso a las mismas se realizar a través de caminos no inundables.

15.3.- Se consideraran diversos escenarios de averias de los érganos de desagiie durante la
explotacion, analizando sus consecuencias, adoptando las medidas pertinentes para minorar riesgos y

dafios.

15.4.- En las presas de las categorias A y B, los desagiies profundos constaran, al menos, de dos

conductos provistos cada uno, como minimo, de dos elementos de cierre colocados en serie.

SECCION 32.- Solicitaciones.

Articulo 16.- Comprobacién estructural.

16.1.- En el proyecto y en cada una de las revisiones posteriores, deber4d comprobarse el
comportamiento estructural de la presa ante diversas solicitaciones y combinaciones posibles de ellas, y

se razonaran los niveles de seguridad que se adoptan en cada caso segun la ocurrencia de la misma y
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su previsible permanencia. Todo ello de acuerdo con la categoria referente al riesgo de la presa, su tipo

y dimensiones.

16.2.- Se consideraran tres tipos de solicitaciones o combinaciones de ellas, atendiendo a su grado de
riesgo y permanencia:

a) Normales.- Las correspondientes al peso propio, al empuje hidrostatico y a las presiones intersticiales
con el embalse a distintos niveles hasta el limite del Nivel Maximo Normal (NMN), y al empuje de los
sedimentos, mas los efectos debidos a la temperatura y otros que se consideren concurrentes con
apreciable persistencia.

b) Accidentales.- Las correspondientes a situaciones de este tipo, controlables o no, pero de duracién
limitada, como:

- Empuje hdirostatico debido a un ascenso del embalse hasta el limite del Nivel de la Avenida de
Proyecto (NAP).

- Aumento anormal de las presiones instersticiales.

- Acciones sismicas, con la intensidad previsible en la zona.

- Empuje del hielo, variaciones anormales de temperatura y otras acciones siempre que sean de
duracion limitada.

c) Extremas.- Las producidas por:

- Empuje hidrostéatico debido al Nivel de Avenida Extrema (NAE) o a una sobreelevacion extraordinaria
por averia de las compuertas.

- Situaciones de disminuciones anémalas generalizadas de resistencia.

16.3.- Se podran adoptar distintos coeficientes de seguridad segun el tipo de solicitaciones que se
considere. En el caso que una solicitacion se prolongue mas de los que se ha tenido en cuanta para su
clasificacion, segun el punto anterior, pasara a considerarse como de otro tipo y se aplicaran los
coeficientes de seguridad adecuados.

16.4.- Se consideraran distintos escenarios de solicitaciones concurrentes y razonablemente
compatibles. Cada combinacidn se calificard segun su permanencia previsible y el grado de probabilidad

de concurrencia, y se adoptaran los correspondientes coeficientes de seguridad.

Articulo 17.- Solicitaciones hidréaulicas.

17.1.- El empuje hidrostatico sobre la presa se tomara hasta el punto mas bajo de la cimentacion en

cada bloque en las presas de hormigén, o del elemento impermeable en las de materiales sueltos.

17.2.- En el proyecto se justificara la estimacion de las presiones intersticiales y se adoptaran las
correspondientes medidas preventivas o correctoras: drenaje, pantalla u otras. Si las observaciones
realizadas en la fase de explotacion dieran valores superiores a los supuestos, deberan reforzarse
oportunamente estas medidas y, en caso necesario, se procedera a bajar el nivel de embalse para
restablecer una situacién aceptable.
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17.3.- En las presas de materiales sueltos y en las cimentaciones erosionables se cuidara
particularmente del control de las filtraciones por medio de drenajes y filtros estables para evitar
erosiones internas, sinfonamientos y colmataciones.

Articulo 18.- Seismos.

18.1.- Se comprobara el comportamiento de la presa frente a los efectos producidos por las acciones
sismicas tanto sobre la presa misma como sobre el embalse, de conformidad con la normativa
sismorresistente en vigor.

Se justificara el procedimiento utilizado para considerar el efecto hidrodindAmico del agua del embalse
sobre la presa y sus estructuras anejas. Para las presas de categoria A se hara una comprobacién para

otro seismo extremo razonablemente superior.

18.2.- En las zonas de sismicidad elevada, y para las presas clasificadas en la categoria A, se realizaran
los estudios sismotecténicos necesarios para determinar la sismicidad de la zona y los seismos de
proyecto, con sus parametros de calculo correspondientes.

18.3.- Se consideraran los efectos producidos por la posible sismicidad inducida por el embalse.

SECCION 4°.- El terreno y los materiales.

Articulo 19.- El embalse y la cerrada.

19.1.- Deberan analizarse las caracteristicas morfologicas y geoldgicas del vaso y del emplazamiento de
la presa que pudieran afectar a la seguridad. El alcance de las investigaciones y estudios a realizar sera
tal que permita conocer las caracteristicas del terreno de apoyo de la presa y del vaso del embalse a fin

de evaluar la resistencia, deformabilidad, permeabilidad y estabilidad fisico-quimica del terreno.

19.2.- Se comprobara la estabilidad del conjunto presa-terreno teniendo en cuanta las discontinuidades

de este Ultimo.

19.3.- Se investigara si en las margenes del embalse existen terrenos con riesgo de inestabilidad que
pudieran provocar deslizamientos en las laderas al variar rdpidamente el nivel del agua, con posibilidad
de graves dafios en los terrenos, vias de comunicacién, viviendas o servicios situados fuera del embalse,

asi como la obstruccion de éste por la masa deslizada, o generacion de ondas en el embalse.
Articulo 20.- Materiales.
20.1.- Para la construccion de presas debera emplearse materiales cuyas propiedades intrinsecas, su

puesta en obra y la evolucién de sus caracteristicas sean susceptibles de control.
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20.2.- El proyecto deberéa definir los materiales, fijar las caracteristicas que deben cumplir y concretar los
procedimientos para su comprobacién y control. Los materiales y obras se ensayaran y ejecutaran

conforme a las prescripciones del proyecto.

20.3.- Durante la explotacién de la presa se comprobara la evolucion de las caracteristicas de los

materiales en cuanto pudieran afectar a su seguridad.

SECCION 52.- Medidas complementarias de seguridad.

Articulo 21.- Auscultacion.

21.1.- La observacion y controles de las diferentes magnitudes se realizaran en funcion de los diferentes
niveles de riesgo y deberan proporcionar la informacién suficiente para valorar la situacion de la presa.
La observacion y controles se extenderan a las caracteristicas de la presa y su cimiento, a las del

embalse a las relativas al agua almacenada, asi como a las generales del rio y de la cuenca.

21.2.- Durante las fases de construccién, puesta en carga y explotacién se decidiran progresivamente los

controles que constituyen el indicador mas preciso y fiable sobre cada situacion que se analiza.

Articulo 22.- Accesos y sistemas de comunicacion.

La presa y sus instalaciones estaran dotadas de los necesarios accesos y sistemas de comunicacion,
tanto entre ellas como con los centros de control y seguridad que disponga el titular. Se procurara que la
presa disponga de accesos alternativos para permitir su comunicacion en casos extremos.

Los aparatos y sistemas de comunicacién deben ser mdltiples y variados para asegurar su
funcionamiento incluso en circunstancias catastréficas. Deberan mantenerse de manera permanente en

buenas condiciones de funcionamiento.
Articulo 23.- Energia e iluminacion.
23.1.- Para garantizar el funcionamiento de los 6rganos de desague, del resto de los servicios de la

presa y embalse y la iluminacion general se dispondra como minimo de dos fuentes de energia

independiente.
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En el caso de presas de categoria A y B una de las fuentes sera obligatoriamente un grupo electrégeno,
en disposicién de servicio de forma permanente, a cuyo fin ha de estar mantenido y sometido a control

frecuente.
23.2.- La presa ha de estar debidamente iluminada en su conjunto y, particularmente, sus 6rganos e

instalaciones fundamentales, sus érganos e instalaciones fundamentales. La coronacién y las galerias de

inspeccion deben disponer de una instalacion eléctrica protegida frente a humedad y otras acciones.

CAPITULO IV.- CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR EN CADA UNA DE LAS FASES.

SECCION 12.- Fases a diferenciar y su coordinacién.

Articulo 24.- Fases.

En el desarrollo y utilizacion de las presas y los embalses, se diferencian las siguientes fases:
- Proyecto.

- Construccioén.

- Puesta en carga.

- Explotacion.

- Puesta fuera de servicio.

Articulo 25.- Coordinacioén y control.

25.1.- Para cada una de las distintas fases a que se refiere el articulo anterior, el titular dispondra la
existencia de un equipo técnico para desarrollar las actuaciones relacionadas con la seguridad.

Al frente de dicho equipo, y en calidad de director, figurara un Técnico competente en las materias
relacionadas con la seguridad de las presas.

La aprobacion de la composicién del equipo técnico y de la designacién de su director corresponde a la

Administracion.

25.2.- En ningln caso podra producirse un vacio en la direccion del equipo técnico. El titular garantizara
la continuidad en la direccién del equipo y el adecuado traspaso de funciones tanto entre fases distintas

como dentro de cada fase. En todos los casos este traspaso se normalizara documentalmente.
25.3.- Cada equipo técnico, en la fase que le compete, formara progresivamente el Archivo Técnico de la

presa, de modo que sea factible, en cualquier momento el analisis y contraste de las diferentes

situaciones de la presa y el embalse, asi como la interpretacion de su comportamiento.

14/24



25.4.- Para el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspeccion, el érgano competente podra recabar
del titular de la presa los informes que considere necesarios sobre el proyecto, los procesos de
construccion y puesta en carga, las incidencias durante la explotacion y la eventual puesta fuera de

servicio.

SECCION 22.- Proyecto, construccién y puesta en carga.

Articulo 26.- Proyecto.

26.1.- Toda presa debera disponer de su correspondiente proyecto, entendiendo por tal el conjunto de
documentos y estudios que permitan la definicion y dimensionamiento de la obra, asi como su ejecucién
y control.

Todas las obras y trabajos precisos para la construccién de la presa quedaran definidas en el proyecto.
este debe considerar la presa como una unidad, sin perjuicio de que algunas obras puedan desglosarse

para su realizacién independiente.

26.2.- El titular de la presa designara a un equipo dirigido por un Técnico competente, denominado
Director del proyecto, que estara encargado de la redaccion del mismo yd e que cumpla los criterios y
condiciones de seguridad exigidos.

26.3.- La Administracién podra recabar del titular la redaccion de estudios previos o anteproyectos
siempre que lo juegue conveniente. El estudio previo debera analizar los factores que determinan la
viabilidad fisica y econdmica de las obras. El anteproyeto debera incluir un estudio comparativo de
soluciones y el analisis de la influencia de las obras sobre el entorno y la poblacion. En ambos casos se
estudiaran los factores que incidan sobre las condiciones de seguridad.

En la Memoria se debe incluir, ademas de la descripcion general de las obras, tanto principales como
accesorias, y equipamientos, y de las necesidades a satisfacer, la justificacion de la solucion técnica

adoptada en consideracion a los factores de la seguridad, funcionalidad y afeccion medioambiental.

26.4..- Ademas debera incluir, como minimo, los estudios que se citan a continuacion, adecuandolos en
su contenido y extensioén a las caracteristicas propias de cada caso:
a) Estudios generales:
- Objetivos del embalse y su funciéon en el aprovechamiento conjunto de los recursos hidraulicos de la
cuenca.
- Viabilidad, geologia y medio natural general de la cuenca y especificos del emplazamiento.
- Climatologia e hidrologia.
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- Infraestructuras y redes de comunicacion.

- Zonas de riesgo de inundacion.

- Datos basicos para la formulacion de planes de seguridad y emergencia.

b) Estudios especificos de la presa y embalse:

- Topografia del vaso del embalse, de la cerrada y de las zonas afectadas y proximas.

- Curvas de volumenes y superficies de embalse.

- Andlisis de las aportaciones hidraulicas y su regulacion.

- Estudio de avenidas.

- Capacidad y andlisis hidraulico de los 6rganos de desagiie para distintos niveles de embalse.

- Geologia, hidrogeologia, geotecnia y sismicidad de la cerrada y vaso del embalse.

- Procedencia y caracteristicas de los materiales de construccion a emplear.

- Estabilidad, resistencia y deformabilidad de las estructuras, cimentaciones y vasos.

- Propuesta de métodos y procesos constructivos. Plan de obras y etapas de construccién.

- Accesos a las obras e instalaciones.

- Sistemas de comunicacion y suministro de energia y su garantia en situaciones de emergencia.

- Sistema de desvio del rio durante la construccion.

- Plan basico de auscultacidn para las diferentes fases de existencia de la presa.

- Tratamiento y correcciones del terreno a desarrollar en las fases de construccién, puesta en carga y
explotacion.

- Normas provisionales referidas a la explotacion de la presa y al embalse, incluyendo los criterios de
seguridad.

c¢) Estudios referidos a la influencia sobre el entorno:

- Afecciones a la poblacidn, incluyendo las medidas para el traslado y reacondicionamiento de la misma,
en el caso que proceda.

- Expropiacion y reposicién de servidumbre y servicios.

- Calidad del agua: Eutrofizacién y estratificacion.

- Erosién en la cuenca, caudales sélidos y sedimentacién en el embalse.

- Efectos socieconémicos y acciones de correccion y proteccion.

- Efectos sobre el patrimonio artistico y su tratamiento.

- Programa de vigilancia ambiental.

26.5.- El proyecto incluira las prescripciones técnicas necesarias para asegurar la calidad de los
materiales y la ejecucion y control de las obras.

26.6.- Al proyecto deberd incorporarse el analisis del riesgo de inundacién debido a la posible rotura o
funcionamiento anémalo de la presa, asi como la delimitacion de la eventual zona afectada por la
inundacion, en los términos previstos por la Directriz Basica de Planificacion de la Protecciéon Civil ante el

Riesgo de Inundaciones.

Articulo 27.- Construccion.
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27.1.- En la fase de construccién, el titular de la presa designard un equipo técnico, dirigido por un
Técnico competente que ejercera las funciones de Director de Construccion, y estard encargado de la
direccién de la obra y de que en ella se cumplan las condiciones de seguridad exigidas.

Para dar comienzo a la fase de construccion se precisard la aprobacién por la Administracion del
proyecto, asi como de la designacion del equipo técnico y del Director de construccidn.

27.2.- El equipo técnico comprobard que los materiales utilizados en la obra, los métodos de
construccion de los distintos componentes, las dimensiones de las obras y la maquinaria cumplan las

previsiones del proyecto y que se ejecutan con la calidad requerida.

27.3.- En el caso en que sea necesario por razones de seguridad, el titular debera modificar el proyecto,
los procesos constructivos o el plan de la obra. Estas modificaciones deberan ser aprobadas por la

Administracion previo informe de su adecuacioén a los requisitos de seguridad exigidos.

27.4.- En esta fase se constituird el Archivo Técnico de la presa en el que quedaran reflejadas las
modificaciones del proyecto, el desarrollo normal de los trabajos y las incidencias especiales que
pudieran producirse. Igualmente, se ampliara la informacién existente en el proyecto sobre aspectos

como el clima, el rio, el medio ambiente, el terreno y los materiales.

27.5.- Los embalses formados por las ataguias utilizadas para la construccion de las presas, asi como
los embalses parciales originados por la propia presa durante la construccién en épocas de aguas altas,
estaran sometidos a los mismos requisitos de seguridad, aunque considerando las circunstancias

especificas de plazo y riesgo.

Articulo 28.- Puesta en carga.

28.1.- Para la ejecucién de la fase de puesta en carga de una presa, el titular de la misma designara un
equipo técnico, dirigido por un Técnico competente, que sera el encargado de redactar el programa de
puesta en carga y desarrollar sus contenidos.

La Administracién, en el ejercicio de las funciones de vigilancia e inspeccién de presas, aprobara el

programa de puestas en carga con las modificaciones que estime oportunas.

28.2.- La puesta en carga podra ser total o parcial y con las obras terminadas o sin terminar, debiendo
analizarse todas estas posibilidades en el precitado programa.

Si la puesta en carga de la presa sobreviniera, total o parcialmente, antes de que las obras estén
terminadas, o por casos de fuerza mayor, sin que el equipo técnico especifico de esta fase estuviera
designado, serd el equipo de construccidn y su director quienes estaran encargados del control de la

puesta en carga.

28.3.- El programa de puesta en carga, independientemente que ésta sea total o parcial, comprendera, al
menos, los siguientes aspectos:
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- Evolucion probable del nivel de embalse.

- Escalones voluntarios en el nivel de embalse que permitan la observacién del comportamiento de la
presay su cimiento.

- Mé&ximos ritmos recomendables en las variaciones del nivel de embalse.

- Comportamiento de los érganos de desagiie en relacién con su capacidad para controlar los niveles en
el embalse.

- Comprobaciones y observaciones a realizar durante el proceso.

- Caracterizacion de las situaciones extraordinarias previsibles y estrategias y actuaciones a desarrollar

en estos casos.

28.4.- El titular comunicara a la Administracion todas las incidencias que se produzcan a lo largo del
proceso de puesta en carga de la presa.
El equipo técnico redactar4d una memoria del desarrollo de esta fase que se incorporarg, junto con el

programa de puesta en carga, el Archivo Técnico de la presa.

SECCION 32.- La explotacién y la sequridad.

29.1.- La fase de explotacién constituye la finalidad de la presa, por lo que las condiciones en que ésta

vayan a realizarse deben tenerse presente en todas las fases anteriores.

29.2.- El titular de la presa como responsable de su seguridad, de la del embalse y de los efectos que
ambos puedan producir en el cauce, debera disponer lo necesario para que las funciones del equipo
encargado de la seguridad en la fase de explotacion queden perfectamente definidas, previendo las
acciones oportunas y determinando las prioridades de objetivos e intereses en el caso que pudiera

presentarse una colisidn entre las exigencias de la seguridad y las conveniencias de explotacién.

29.3.- Durante la fase de explotacion, el titular adoptara las medidas pertinentes para detectar y corregir
eventuales defectos anteriores o deterioros producidos por la edad, asi como para incorporar las que
fueran aconsejables debido a innovaciones tecnoldgicas, para lo cual debera realizar una observacion e

interpretacion constante del comportamiento de la presa.

Articulo 30.- Comienzo de la explotacion.

30.1.- Previamente a la entrada en servicio de un embalse, el titular de la presa debera:
a) Designar el equipo encargado de la explotacién de la presa, asi como del Director de explotacion de la
misma, que debera ser un Técnico competente. El Director de explotacién desempefiara asimismo la

direccion de los equipos de seguridad en el caso que éstos estuvieran diferenciados.
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b) Disponer la incorporacién el Archivo Técnico de la presa de la memoria de construccion, que debera
incluir la informacién suficiente sobre las obras realmente ejecutadas, asi como de aquellas incidencias
acaecidas durante la misma que puedan influir en el comportamiento y seguridad futura de la presa.

c) Disponer igualmente la incorporacion al Archivo Técnico de la presa de la Memoria de la puesta en
carga, asi como de los resultados habidos en esta fase.

d) Tener aprobado y adecuadamente implantado el correspondiente Plan de Emergencia de la presa, en

aquellas que en funcién de su riesgo potencial hayan sido clasificadas en los grupos A o B.

30.2.- La entrada en explotacion del embalse, una vez finalizada la fase de puesta en carga de la presa,
debera ser aprobada expresamente por el organismo competente. Dicha aprobacién podra ser

provisional, con vigencia temporal limitada, o definitiva.

30.3.- Excepcionalmente, la explotacion del embalse podr4d comenzar sin haber finalizado la fase de

puesta en carga. En este caso, el Director de explotaciéon serd también el Director de puesta en carga.

30.4.- El titular debera disponer de unas Normas de Explotacién, que incluirdn necesariamente la de
seguridad para la presa y el embalse, y que, como minimo, deberan contener los siguientes extremos:

- Programa normal de embalses y desembalses.

- Resguardos minimos estacionales.

- Actuaciones especificadas en caso de avenidas.

- Programas de mantenimiento y conservacion.

- Sistemas de preaviso en desembalses normales.

- Estrategia a seguir en situaciones extraordinarias.

- Sistemas de alarma.

Las Normas de Explotacion podran sufrir modificaciones a lo largo del tiempo en funcion de la
experiencia que se vaya obteniendo en la fase de explotacion o debido a cambios sustanciales del
entorno. En ningln caso esta modificacion supondra una disminuciéon de los niveles de seguridad
preexistentes.

Todas las Normas de Explotacion quedaran incorporadas al Archivo de la presa.

Articulo 31.- Operacién de los érganos de desagle.

31.1.- La operacidn de los érganos de desagiie precisa tener a disposicién, en el entorno de la presa, de
personal suficiente y capacitado.
31.2.- En las presas con aliviaderos controlados por compuertas debera garantizarse la maniobra de
éstas incluso en situaciones meteorolégicas adversas. Los sistemas de accionamiento dispondran, al
menos, de dos fuentes de energia diferenciados, y podran ser, ademas, accionadas manualmente.
31.3.- Los accesos, las comunicaciones, suministro de energia y la iluminaciéon de las instalaciones
deberan mantenerse en perfecto estado de utilizacién, garantizandose su funcionamiento conforme a los
articulos 22 y 23 de este Reglamento técnico.
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31.4.- El titular realizara la operacién de los 6rganos del desaglie de manera que, en el entorno de la
presa no se altere la capacidad de evacuacién del cauce necesaria para la normal explotacion de

aquélla.

Articulo 32.- Mantenimiento.

32.1.- Durante la fase de explotacién de la presa, el titular debera realizar los trabajos de conservacién
de la obra civil, maquinaria e instalaciones, asi como los de reparacion y reforma necesarios, con la
finalidad de mantener permanentemente los niveles de seguridad requeridos en la presa y de garantizar

la operatividad del embalse.

32.2.- El titular debera reparar lo mas rapidamente posible los dafios producidos en los aliviaderos,
canales de descarga y cuencos amortiguadores, asi como resistir la capacidad de desaglie del cauce en

el entrono de la presa.

32.3.- Las reparaciones y reformas que se ejecuten en la presa se someteran a los mismos requisitos y

condiciones exigidos para el proyecto y construccion de una nueva presa.

Articulo 33.- Auscultacion e Inspeccién.

33.1.- Dentro de las Normas de Explotacion existira un Plan coordinado de auscultacion e inspecciones
periédicas de la presa y el embalse orientado a la comprobacion de su seguridad y estado de
funcionamiento. El Plan sefialara el alcance y periodicidad de las inspecciones, asi como la composicién
del equipo encargado de la toma de datos del sistema de auscultacion, indicando la frecuencia de lectura
de cada aparato, las especificaciones relativas a la recogida y procesado de la informacién y el método

para su interpretacion.

33.2.- El Director de explotacion redactara un informe anual en el que recogera los resultados de las
inspecciones realizadas y de la auscultacion, identificara las deficiencias observadas y propondra las
acciones de correccién oportunas. Este informe se incorporara al Archivo Técnico de la presa.

En el caso de las presas de categoria A, este informe deberd ser enviado por el titular a la
Administracién, que en el ejercicio de las funciones de Vigilancia e Inspeccion realizar4 las

observaciones y propuestas que estime pertinentes.

33.3.- Después de un acontecimiento extraordinario, como seismos, modificacién brusca de los niveles
de embalse, desaglie de grandes caudales, avalanchas en el embalse u otros, se debera realizar
preceptivamente un reconocimiento de la presa y sus instalaciones, incluidos los accesos

comunicaciones.
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El Director de explotacion redactard un informe sobre el resultado de dicho reconocimiento y la situacion
de la presa y el embalse, que sera remitido por el titular a la Administracién que procedera como en el

apartado anterior.

33.4.- Ademas de las inspecciones antes citadas, el titular, y a su cargo, esta obligado a realizar
periédicamente una revision y analisis general de la seguridad de la presa y el embalse. En el caso de
que el titular no la realice, y previo el oportuno requerimiento, la Administracion podra realizar esta
revision directamente.

Esta revisién se llevara a cabo por un equipo técnico especializado y distinto del equipo de explotacion.
Los plazos para la realizacion de dichas revisiones generales seran propuestos por la Administracién
atendiendo a las caracteristicas especificas de cada presa y, en ningln caso, podran ser superiores a los
sefialados en el articulo 5.8.

El equipo técnico realizard un informe de estas revisiones, que el titular remitird a la Administracion. Si
como consecuencia de la revisién general, y para garantizar la seguridad de la presa, se estimara
necesario realizar modificaciones en la misma, en sus instalaciones complementarias o en su régimen de
explotacion, el titular sometera a la aprobacién de la Administracion las actuaciones a realizar y los

plazos para llevarlas a cabo.

33.5.- Independientemente de estos plazos y situaciones, la Administracion podra recabar en todo
momento del titular un informe sobre el estado de seguridad de la presa y el embalse, fijando los

términos del mismo y el plazo para su remision.

33.6.- Los documentos generados en la fase de explotacion y en especial los que se refieren a las
revisiones generales, tanto ordinarias como extraordinarias, auscultacion, reconocimiento y operaciones

de mantenimiento, deberan incorporarse al Archivo Técnico de la presa.

Articulo 34.- Situaciones de emergencia.

34.1.- En circunstancias extraordinarias, sea por la presencia de una gran avenida o por otras causas, en
las presas de categoria A y B se seguiran las indicaciones previstas para esats situaciones en el Plan de

Emergencia de la presa.

34.2.- Las actuaciones previstas en el Plan de Emergencia se ensayaran periddicamente mediante
ejercicios de simulacion con el fin de que el equipo de explotacidon adquiera los adecuados habitos de
comportamiento.

34.3.- Pasada la situacion de emergencia se hara una revisibn especial de la presa y de sus
instalaciones y 6rganos de desagilie antes de reanudar su explotacion normal. Asimismo, se analizard la

efectividad del Plan de Emergencia, proponiendo en su caso las modificaciones pertinentes.
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34.4.- Cuando existan sistemas de funcionamiento automatico o procesos informatizados para atender a
las situaciones de emergencia, se deberan poner en marcha los procedimientos de actuacion para el

caso de fallo de aquellos sistemas.

SECCION 42.- Situacién de fuera de servicio.

Articulo 35.- Puesta fuera de servicio.

35.1.- Ante la eventualidad del abandono de una presa o embalse, el titular encargara la redaccion de un
proyecto que defina los trabajos a realizar para su puesta fuera de servicio, estudiandose, asimismo, las
condiciones en que ha de quedar su zona de influencia.

La presa a abandonar debera sufrir las adaptaciones necesarias para que no perturbe nocivamente la
circulacion del agua y para que su rotura, en el caso que llegara a producirse, no pueda ocasionar dafios

graves.

35.2.- Para iniciar los trabajos de puesta fuera de servicio de una presa o embalse, se requiere que el
correspondiente proyecto sea aprobado por la Administracion.

Una vez finalizadas las obras, se realizar4 una inspeccién de las mismas. En el caso que ésta fuera
favorable, la Administracién autorizara la puesta fuera de servicio de la presa o embalse.

El proyecto de puesta fuera de servicio, junto con el resultado de la inspeccién final, se incorporaran al
Archivo Técnico de la presa que pasara, en su conjunto, disposicion del Organismos de cuenca

correspondiente.

35.3.- Las presas abandonadas cuyo titular sea desconocido o insolvente seran reconocidas por el
organismo de cuenca, quien lo comunicara al 6rgano que realice las funciones de vigilancia e inspeccién
de seguridad de presas; este 6rgano, una vez recibida dicha comunicacion, propondra al organismo de
cuenca los trabajos necesarios para su puesta fuera de servicio. El organismo de cuenca realizara el

proyecto y ejecutara las obras a que se refieren los apartados anteriores
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